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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGA INFORMACIJA

Projekts: ,Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbGve Saskanu iela, Parolaing, Olaines pagasta, Olaines
novada”.
Buvprojekts izstradats pamatojoties uz topografiskas izpétes materialiem, saskana ar LR spéka
esoSajiem MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi’, MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku
inZenierbuvju buvnoteikumi”, ka art bdvnormativiem LBN 223-15 ,Kanalizacijas boves®, 222-15
,Udensapgades bives” un arf citiem normativajiem dokumentiem un standartiem.
AtbilstoSo MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi” péc inZzenierbiivju iedalljuma grupas, ddens
un kanalizacijas tikli ar diametru, kas mazaks par 500 mm, pieder inZenierbavju Il grupai.
InZenierbuves lietoSanas galvenais veids:

- Kods: 222301 kanalizacijas tiklu caurulvadi;

- kods: 222203 - Gdensapgades caurulvadi.
Bavprojektam nepiecieSamo topografisko uzmérisanu veikusi firma SIA “Topografs” 2022. gada augusta.
Topografiskie plani sastaditi LKS 92 koordinatu sistema, augstuma atzimes uzméritas Latvijas normalo
augstumu sistema (LAS-2000,5).

2. PROJEKTA IETVAROS SKARTIE IPASUMI

Udensapgades un sadzives kanalizacijas tiklu izblve paredzéta sekojosa zemes vieniba:

N.p.k. Zemes vieniba Kadastra nr. Ipasuma nosaukums vai Piederiba
(kadastra adrese
apziméjums)

Saskanu iela, Parolaing,
1. 80800070203 80800070238 Olaines pagasts, Olaines
novads

Septinu fizisku
personu Tpasums

3. DARBU APRAKSTS

Blvuznéméja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobeZojosi) stradnieku nodrosinasana ar aprikojumu,
aparatdru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojaukS8anas un vietas attiriSanas darbus, rak3a-
nas, gruntsudens atsuknéSanas, aizbérSanas darbus, uzbérumu ierikoSanu, liekas grunts iznemsanu un
transportéSanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes caurulvadu
sistémas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus utt.) un papildiericém, pieslégumiem kanalizacijas
akam un kameram, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, izmantojot caurulu apvalkus ar vi-
sam konstrukcijam un atbalstiem, caurulvadu parbaudi un dezinfekciju, lidzinaSanas darbus, celu un ie-
tvju seguma atjaunosanu (vai rekonstrukciju), liekas grunts aizveSanu, vietas sakopsanu, teritorijas labie-

kartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., ka noradits specifikacijas un




@00 Liguma Nr. 23/182/2-18 (2023-UK/957-39)
@00 Projekts: , Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblve Saskanu iela, Parolaing, Olaines pagasta, Olaines

firma L4 novada

raséjumos, vai saskana ar blvuzrauga noradijumiem darbu pabeigSanai. Bivuznémeé&jam janodroSina
iekartu un aprikojuma apkalpojosa personala apmaciba.

Pirms rak8anas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atrasanas vieta daba.
Kabelu, ka arT citu apakSzemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéjama tdensapgades sistéma
Skérso vai pietuvinas eso8am komunikacijam, rak8anas darbus veikt bez zemes rak8anas masinam.
Specifikacijas un raséjumi, kas attiecas uz bavdarbiem, pamata ir attiecigas vietas izpéte. Pirms darbu
veikS8anas projekta iesniegSanas, Bavuznémeéjam ir jaiepazistas ar vietéjam pazemes komunikacijam:
esoSo Udens un kanalizacijas vadu, elektribas, telefonu kabeliem, drenazas sistemam, ka art jebkuram

citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.

4. KANALIZACIJAS UN UDENSAPGADES TIKLI
4.1. Pasteces kanalizacijas tiklu izbive
Projekta ietvaros ar pasteces kanalizacijas tikliem paredzéts savakt sadzives kanalizacijas notektdenus
no Saskanu ielas. Pievienojums pie bavprojekta , Magistrala tdensapgades un kanalizacijas tiklu izblve
Gravja iela, Saskanas iela, Karklu iela, Kldgu iela, Asteres iela, Dalijas ielda un Audrinu iela, Parolaine,
Olaines pagasta, Olaines novada”.
Magistralos pasteces kanalizacijas tiklu paredzéts izbavét no PP OD200 caurulvadiem SN8, jaatbilst
EN13476 prasibam. Maju pievadu paredzéts no PP OD160 caurulvadiem SN8, jaatbilst EN 13476
prasibam. Pievads [1dz zemes gabala robezai, kur noslédzams ar tapu. Sadzives kanalizacijas pasteces
tiklus paredzéts izbavét ar atklatas trandejas metodi.

Paredzétie darbi:
e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija daba;

e esoSo komunikaciju atrak8ana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;

e seguma nonemsana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjaunoSana blvdarbu zong;

e bivgravja atrakS8ana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérSana, pa kartam veicot blivéSanu;
e janepiecieS8ams, gruntsudens [imena pazeminasana;

e sadzives pasteces kanalizacijas plastmasas caurulvadu PP OD200 un PP OD160, SN8 izbave
bavgravt ar 15cm biezu smilSu pab&érumuj;

e caurules apbéruma (smilts) izveide ne mazak ka 15 cm bieza slan;

e maju pievadu izblve I1dz zemes gabala robezai vai zogam, kur pievads noslédzams ar gala
noslégu un signalstabinu;

e Uz magistrala pasteces kanalizacijas tikla paredzétas plastmasas skatakas DN60O;
e pievienoSanas esoSajiem kanalizacijas tikliem;
e sadzives kanalizacijas pasteces tiklu skaloSana un CCTV inspekcija;

e jaunizblvétas pasteces kanalizacijas trases uzmériSana digitala forma.
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4.2. Udensapgades tiklu izbave
Projekta ietvaros paredzéts veikt Gdensapgades tikla izblvi. Pievienojums pie bavprojekta , Magistrala
ddensapgades un kanalizacijas tiklu izbuve Gravja iela, Saskanas iela, Karklu iela, Klugu iela, Asteres
iela, Dalijas iela un Audrinu iela, Parolaing, Olaines pagasta, Olaines novada”.
Magistralos tdensapgades tiklus paredzéts izblvét no PE OD63, PN10 caurulvadiem, pievadus no PE
OD32, PN10 caurulvadiem uz zemes gabala ipasumiem. Caurulvada materials jaizvélas atbilstoSi
standarta EN 12201 prasibam. Udensapgades tiklus paredzéts izbavét gan ar atklato transejas.

Noslégarmatdrai jabut ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu un
jaatbilst ISO prastbham. Noslégarmatiras spiediena klase PN16.
Paredzamie darbi Gdensapgades tikla izblvei:

e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija daba;

e esoSo komunikaciju atrakS8ana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;

e seguma nonems$ana un péc bavdarbu pabeigSanas seguma atjauno$ana buvdarbu zona;

e bilvgravja rak8ana udensapgades tiklu izblvei un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérsana, pa

kartam veicot blivéSanu;

e aizbidnu un veidgabalu uzstadidana;

e janepiecieSams, gruntstdens limena pazeminasana;

e pievienoSanas esoSajiem tdensapgades tiklam;

e (densvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija;

e zaliena atjaunoSana;

e jaunizblvétas trases uzmeérisana digitala forma.

5. DETALIZETA INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU

5.1. Darbu izpildes vieta, piek|uve tai

Darbu izpildes vieta — Saskanu iela, Parolainé, Olaines pagasta, Olaines novada. Piekluve konkrétai

vietai saskana ar bovuznémeéja izstradato Darbu veikSanas projektu.

5.2. TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai

TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai saskana ar Darbuznéméja Iigumu un Darbu veik8anas
projektu.

5.3. Esosas inzeniertehniskas komunikacijas

Eso8as inZeniertehniskds komunikacijas ir uznestas inzeniertopografiskaja plana, ka art 81 bavprojekta
generalplanos. Inzenierkomunikaciju Tpasnieku adreses skatit bdvatlauja. BOvuznéméjam veicot
bavdarbus, janodroSina visu esoSo komunikaciju aizsargaSana pret bojajumiem. Avariju gadijuma

janodrosina atjauno$ana un darbu nodoSana komunikaciju Tpasniekam.
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6. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Pirms materialu iegades, kas paredzéti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo

komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu esoSo caurulu un atloku precizu diametru un materialu,
javeic atseviski parbaudes rakumi. Jaizstrada preciza dokumentacija un jaatrada bavuzraugam, kura ka
minimums tiks noradita parbaudes rakuma vieta, izméritais perimetrs, noteiktais caurulu diametrs, ka art
caurulu materials un cita informacija.

Pirms attieciga posma iebuves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to iebdves
dzilumi un japarliecinas vai iespéjams ieguldit jaunos tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja
komunikaciju iebdves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespéjams ieblvét caurulvadus ka
noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risinajums un jaizdara attiecigas

izmainas projekta dokumentacija.

6.1. Pasteces kanalizacijas fikls

Caurules

Magistralie kanalizacijas tikli paredzéti no PP (polipropiléna), gofréta dubultsienu OD200 caurulé ar
uzmavu, ieguldes klase SN8. Caurulvadam jaatbilst LVS EN 1401 prasibam.

Kanalizacijas maju pievadi paredzéti no gludsienu PP (polipropiléna) OD160 cauruléem ar uzmavu,
ieguldes klase SN8. Caurulvadam jaatbilst LVS EN 1401 prasibam.

Izbaveéjot ar atklato transSejas metodi, transejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art
aizberama zeme nedrikst bat slapja.

Katram nekustamajam TpaSumam paredzéts kanalizacijas pievads no ielas [1dz ielas sarkanai ITnijai vai
gruntsgabala (privatipaSuma) robezZai. Materidls saskana ar pasutitdja prasibam, precizét pirms
bdvniecibas uzsakSanas.

Kanalizacijai SkérsoSanas vietas ar esoSajiem kabeliem, uz kabeliem ir jauzliek saliekama aizsargCaula
AROT, aizsarg€aulas garums 4 m, iznemot kabelu kanalizaciju.

Pievadus pie zemes TpaSuma robeZas noslégt ar gala noslégu un signala stabinu.

Pirms nodo3anas ekspluatacija javeic kanalizacijas vadu skalo$ana un CCTV inspekcija.

Kanalizacijas skatakas
Projekta paredzetas saliekamas polipropiléna (PP) skatakas DN/ID600, DN/ID1000 pasenkurojosas ar

horizontalo un vertikalo ribojumu. Atbilsto$i standartam LVS EN13598-2 prasibam.

Akam jaatbilst sekojosam prasibam:

- Razosanas procesa jabat izmantotam 100% pirmreiz&jam polipropilénam (PP);

- Tekném ir jabat rGpnieciski izformé&tam, monolitam ar 100% pildijumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru ak3;

- Visiem pievienojumiem ir jabat elastigiem 7,5° visos virzienos

- Skataku kalama keta vakiem ir jabat D400 klases ar minimalo atvérumu 605mm, sertifikacijai LVS EN
124 uz izstradajuma.

- Skataku vakiem ir jablt montétiem uz arméta dzelzsbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta gredzena no

C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.
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Gan asfaltétas, gan grantétas ielas japaredz peldosa tipa skataku vaki. Aku vaku nestspéjas slodze

braucama dala - 40tn, bet zalaja zona 25tn.

6.2. Udensvada tikls

Udensvada caurules

Projekta paredzétas polietiiéna caurules SDR17 PE100, spiediena klase PN10. Magistralo caurulvadu
diametrs OD63. Atzari uz privatmajam OD32. Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN
12201-2.

Udensvada izblve veicama saskana ar tipveida ras&jumu un caurulu raZotaja instrukcijam. PE caurulu
metinaSanu veikt saskana ar raZotaja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic caurulvada
dezinficéSana un hidrauliska parbaude atbilstoSi LVS EN 805:2001 prasibam. Caurulu un fasondalu
transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi Latvijas
normam.

Udensvada $kérso$anas vietas ar eso$ajiem kabeliem, uz kabeliem ir jauzliek saliekama aizsarg&aula
AROT, aizsarg€aulas garums 4 m, iznemot kabelu kanalizaciju.

Izbaveéjot ar atklato transejas metodi, tranSeja jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art

aizberama zeme nedrikst bat slapja.

Udensvada armatira

Udensvada aizbidni izbavéjami ka& pazemes mezglu konstrukcijas. Noslégarmatirai un atloku
veidgabaliem jabut ar kalama keta korpusu, Kilveida ar elastigu bliveéjumu un parklatai ar
pulverkrasojumu. Paredzéts uzstadit tikai rlpnieciski izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru
razoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai atbilstoSiem
ES, BS, DIN vai ISO normativiem.

Visai idensvada armatirai jaatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ar€jai pretkorozijas izolacijai jabut
ne mazakai ka 400g/m2.

Udensvada pievadi paredzéti pazemes tipa aizbidni pievienojami ar ISO uzmavam. Pazemes mezgli
izblveéjami no PE elektometinamiem veidgabaliem. Teleskopiska kata savienojumam ar aizbidni jabut
Cetrkantigam, fiksétam ar nertséjoSo fiksacijas Skelttapu. Pazemes ventila kapes minimalais diametrs
D160.

Zem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem utt.) nepiecieS8ams uzstadit betona balstus (betona klase ne
mazaka ka C16/20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit arT trases pagrieziena vietas, ka ar1 gala
noslégtiem, lai nodroSinatos pret caurulvadu horizontalo nobidi. Betona apjoms materialu specifikacijas

un darbu apjomu tabulas ir noradits ietverot ta izvietoSanu, zem visiem iepriek§ minétajiem objektiem.

Pateérétaju pieslegumi

Projekta paredzéta jaunu Gdensvada maju pievadu izblve. Katram nekustamajam Tpasumam projektéts

atsevisks densvada pievads.
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Maju pievadi (atzari) uz Tpasumiem no magistralas trases izbGvéjami [Tdz TpaSuma robezai vai Zogam, ja
tas atrodas arpus Tpasuma robeZas. Udensvada maju pievadi janoslédz ar PE gala noslégu un
signalstabinu.

Eku pievadi ar diametru OD32 mm. Pievienojumi magistralei ar PE elektrometinamam sedlu uzlikam.
Atzarus pie magistrala vada izblvét ar PE elektrometinamam sedlu uzlikdm. Atzara noslégventilis

paredzéts pie TpaSuma robezas vai Zoga.

7. BUVDARBU ORGANIZACIJA

7.1. levads

Detalizéta bavdarbu veik$anas shéma un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam

Darbu veikSanas projekta.

7.2. Buvdarbu kalendarais plans

Blvdarbu veik3anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam Darbu veikSanas projekta.
Konkrétajam darbuznéméjam ir zinams ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka arf cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa.

Blvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shéma par konkréto ielu vai ielas
posma slég8anu vai dal&ju slégSanu, So shému saskanojot ar pasvaldibu.

Buvdarbu veikSanas kalendarais plans pievienojams pie buvuznéméja blvdarbu liguma.

7.3. Buvdarbu organizacija

Buavdarbu sagatavosanas periods
Lai uzsaktu buvdarbus, ir jasanem visas nepiecieSamas atlaujas. Informacija par esoSo komunikaciju
Tpadniekiem dota badvatlauja. Pirms buvniecibas uzsakSanas nepiecieS8ams saskanot ar Pasititaju
(rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus.
Pirms buvdarbu uzsakSanas ir jaiekarto buovlaukums. Jauzstada vagonini un tualetes celtnieku
vajadzibam, jaiekarto materialu nokrausanas laukumi.
Pirms rak$anas darbu uzsak$anas ir janosprauz izblivéjamo komunikaciju asis, jaiezimé buvgravja
robeZzas un bistamas zonas. Jaatzimé vietas, kur tiks Skérsotas esoSas komunikacijas. Transporta

lfdzeklu kustibas organizacijai uzstadit cela un bridindjuma Zzimes. JanodroSina gajéjiem un

transportlidzekliem drosi parvietoSanas apstakli.

Trases uzmériSana un nosprausana
Uzmérisanai un nosprausanai janodrosina blves atbilstiba projektétajiem geometriskajiem parametriem
un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmeéridanas un nospraudanas darbi pirms darba
izpildes, darba izpildes laikd un péc ta. Izpildot nosprausanu, javeic §eodéziskie darbi blvprojekta
geometrisko lielumu, arf autocela piketazas, parne$anai daba un kontrolmérijumi.
Izpildot uzmeériSanas un nosprausanas darbus, jaievero LBN 305-01 "Geodéziskie darbi blvnieciba” tik,

cik tas attiecas uz konkréto bavi.
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Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta sistémas
saglabasanos baves vieta visa blvniecibas laika.

Uzmérisanai un nosprausanai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi eodéziskie instrumenti un
mérisanas [l1dzekli, kas nodrodina bidvei nepiecieSamas precizitdtes prasibas, un to parbaudes,
verificéSanas un kalibréSanas datiem jabut pieejamiem pasutitajam, bavdarbu uzraugiem un bavniecibas
kontroles institlcijam. Geodéziskie punkti jaizveido ta, lai tie kalpotu I1dz blves nodoSanai un péc
iespéjas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam bdvdarbu vaditdjam Iidz bdves nodosanai
jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaitd shémas un nosprau$anas
protokoli. Ja nav prasita citadi, tad bdvniecibas nosprauSanas geodéziska tikla punktu precizitatei

jaatbilst 3. precizitates klasei saskana ar LBN 305-01 "Geodéziskie darbi blvnieciba”.

Buvniecibas periods
Javeic pasakumi krimu, koSumkromu, koku un zaldju aizsardzibai pret iesp€jamajiem bojajumiem. Péc
koku nozagésanas celmu bedres ir janolidzina. Uzsakot rak$anas darbus vispirms pa blvgravja robezu ir
jaizgriez un janonem asfalts. Rokot blvgravi, virséjo grunts kartu ir janonem un janober atseviski, lai
nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt buvgravja rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja
tas ir nepiecieSams.
Veicot buvdarbus, ir janodroSina iedzivotaju pieklUSana savai dzivesvietai, ka arT neatliekamas
palidzibas un ugunsdzéséju pieklusana, kur tas nepiecieSams.
Rak3ana katra posma javeic péc to maju 1pasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas 3Saja
posma.
A/S ,Sadales tikls” tiklus pie tdensvada un kanalizacijas izblves, krustojumu vietas kabelus ieCaulot.
Pirms projektéjamo tiklu izbdves citu inZzenierkomunikaciju tie$a tuvuma, javeic to atSurféSana un
novietnes precizéSana. Vietas kur esoSie 20 kV un 0,4 kV kabeli Skérso projektéjamos Gdensapgades un
kanalizacijas tiklus, ievilkt tos aizsargcaurulés. Kabelu aizsargcaurulu materialu un diametru saskanot ar
A/S ,Sadales tikls”.
Informaciju par tuvuma esoSam grants karjeram, nomainamajai gruntij tranSejam buvuznéméjam
jaizvélas saskana ar atbilstoSajiem buvnormativiem, projektu un saskanojot ar Pasutitaju.
Informaciju par tuvuma eso$am bavgruZu izgaztuvém buvuznémeéjam jaizveélas péc konsultacijas ar
Pasatitaju.
TranSejas rakSanas darbus javeic ievérojot visus nepiecieSamos esoso komunikaciju aizsardzibas
pasakumus. Tur kur tas nepiecieSams, tranSejas rak$ana javeic pielietojot vairogus, rievsienas vai citu
tranSejas sienu stiprinaSanas panémienu, atbilstoSi blvnieka piedavatai darbu veikSanas kvalifikacijai.
Bavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridingjuma
zimes. Blvdarbu veicgjam janodroSina, lai blvdarbu veik8anas zona neieklutu nepiederoas personas.
Cela segums péc izbuves nedrikst bat sliktak par eso8a seguma kvalitati. Vietas, kur caurulvada izbuve
paredzéta zem gruntstdens limena, veicama pieplistoSo gruntstidenu atstiknéSana, buvniecibas darbi
veicami sausa tranSeja un caurulvada apbérSana javeic uzreiz péc ta uzradianas blvuzraugam, lai
noveérstu caurulvada uzpeldéSanu gruntstdens atstknéSanas iekartu bojajuma vai stravas atsleguma

gadijuma.
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Bavdarbu izpilde veicama piemérotos laika apstak|os - laika apstakl|os, pie kuriem tehnologiski iesp&jams

veikt blvdarbus. Ja gaisa temperatdra ir < - 15 gradiem, tad darbus veikt ir aizliegts.

7.4. Vides aizsardzibas pasakumi

Buvniecibas laika bavuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attiecibd uz bavmaterialiem, to uzglabasanu, bavdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas

pasakumu plans pievienojams blvuznémeéja bavdarbu l[igumam.

7.5. Pasakumi kvalitates nodrosinasanai bavlaukuma
Buvniecibas laika bdvuzneméjam ir jabat izstradatam pasakumu planam par bavdarbu kvalitates
nodroSinasanu bdvlaukuma. Kvalitates nodroSinaSanas pasakumu plans pievienojams blvuznémeéja

bavdarbu ligumam.

8. PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI
Bavuznémeéjam janodroSina informativa baze par izbuvéto sistému péc ekspluatacijas noteikumiem.
Izblvétajiem spiedvadiem veicama hidrauliska parbaude — pie spiediena, kas ne mazaks ka 1,5 reizes

parsniedz paredzéto darba spiedienu.

9. PARBAUDES PIRMS DARBU PIEI,IEMST‘;ANAS
Blvuznémeéjam javeic visas likumdoSana paredzétas kanalizacijas sistému parbaudes. Bavuznéméjam
janoformé segto darbu akti, kd arT visa nepiecieSama izpilddokumentacija. Blvdarbu beigu stadija
buvuznémeéjam pilntba janodrosSina likumdoSana noteikta visa izpilddokumentacijas sagatavoSana un

nodosana papira un digitala formata (Autocad un Microstation failos) Pasutitajam.

Sastadijja: L.Ozola Datums: 03.11.2023.



