CAURULVADA IZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI BEZ STIPRINAJUMIEM
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PIEZIMES:
1. Izlidzino8a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem; :88 PASUTITAJS:
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja karta izrokamas bedrites; %8 AS "Olaines tdens un siltums"
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlidzinoSajai kartai, apbérumam un blvbedres aizbérSanai firma L4
jaatbilst parametriem, kas noradtti Visparigajas prasibas; ] _ OBJEKTS:
4. Caurulvada montazai, ka ar izlidzinogas kartas un apbéruma ierikosanai janotiek sausa bavgravr; ?;?f ig'?f‘g;zbeﬁgg " "Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbGve Saskanu iela, Parolaing,

5. Tran3ejas aizpildamajam materiadlam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam saskana Fakss: +371 67500181 Olaines pagasta, Olaines novada"

ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisijums ar frakciju ltJdz 32mm;
6. Aizberamais materials nedriks saturét organikas piemaisijumus; Amats Uzvards Paraksts | Datums |Lapas nosaukums: Liguma Nr.23/182/2-18
7. Nedrikst izmantot asus akmenus vai citus skalditus materialus; Arhiva Nr. 2023-UK/957-39
8. AizbérSana javeic pa kartam ar augstumu 300mm; Bavpr.d.v. | L. Ozola 26.10.2023 Caurulvadu izblve bavgravi [ Mérogs: b.m

Izstradaja |L. Ozola 26.10.2023 Stadija Lapas Ras.Nr.

9. Ziemas laika janem véra, ka grunts nedrikst bat sasalusi.
BP UKT-5



AutoCAD SHX Text
   h

AutoCAD SHX Text
   hz


	Sheets and Views
	UKT-5


