
1. Visi izmēri doti milimetros;
2. Akas 1000/625 iebūves darbus veikt atbilstoši LVS ENV 1046,
    LVS EN1610 standartos izvirzītajām prasībām.
3. Akai jāatbilst LVS EN 13598-1:2001, LVS EN 476, LVS EN 13598-2
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POLIMĒRMATERIĀLU SALIEKAMĀ AKA

1000/625 AR PELDOŠĀ TIPA VĀKA PĀRSEDZES RISINĀJUMU
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1 - Peldošā tipa ķeta rāmis ar vāku DN 650 mm,
      h=160 mm, iebūves klase D400;
2 - Metāla čaulas adapteris DN700, h=100 mm,
      vāka pārsedzes rāmaja ievietošanai;
3 - Dz/betona augstuma regulēšanas gredzens
      DN665/920 mm, hkop=80 mm (regulēšanas
      augstums 60 mm), izbūvējams pēc vajadzības,
      kad rodās vajadzība piedzīt akas ugstumu
      būvobjektā (iespējams uzstādīt vairākus
      gabalus novietojot tos vienu virs otra
      maksimāli pieļaujamais daudzums 4 gabali);
4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes
      sadalīšanai (novadīšanai) DN665/1060,
      h=160 mm.
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1 - DN600 mm peldošā tipa apaļa kaļamā ķeta lūkas pārsedze (rāmis ar vāku), h=150 mm, LVS EN

124-2, iebūves klase D400;

2 - DN700 mm kaļamā ķeta čaulas gredzena adapteris, h=85 mm, LVS EN 124-2, vāka pārsedzes

rāmaja ievietošanai;

3 - DN920.700 mm dzelzsbetona augstuma regulēšanas gredzens, h=80 mm (regulēšanas

augstums 60 mm), LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC, izbūvējams pēc vajadzības,

kad rodās vajadzība piedzīt akas ugstumu būvobjektā (iespējams uzstādīt vairākus gabalus

novietojot tos vienu virs otra maksimāli pieļaujamais daudzums 4 gabali);

4 - DN1060.700 mm dzelzsbetona atbalsta gredzens slodzes novadīšanai un sadalīšanai, h=160

mm, LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC;

5-  DN/ID 600 mm gumijas blīvgredzens, LVS EN 681-1, LVS EN 1277.
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DN 700mm, izbūves klase D400 (40t), 

 atbilstoši LVS EN 124-2, RAL-GZ692

Atbalsta gredzens DN 1060/665

 DN 665/1000 Augstuma regulēšanas gredzens

C25/30 atbilstoši EN 206, EN 1917, EN 1917/AC

C25/30 atbilstoši EN 206, EN 1917, EN 1917/AC

Apbetonējums ar C20/25 klases betonu

Peldoša tipa kaļamā ķeta lūkas pārsedze (rāmis ar vāku), 

DN 625

Čuguna vāks 40 t
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Ievadcaurule

Kanalizācijas cauruļvads

Akas plastmasas gredzens Ø1000

Akas konus

Ø625/1000

Betona augstuma regulēšanas gredzens

izbūvējams pēc vajadzības Ø665/920

Plastmasas saliekamā pārkrituma aka PP DN1000

Trejgabals 45°

Divi līkumi 45°

Līkumi 45°

Dzelzbetona atbalsta gredzens

Ø665/1061

Trejgabals 45°

Divi līkumi 45°

Līkumi 45°

Pieslēguma blīvgumija OD160 vai OD200
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