
TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di> 0.25mm

Blīvēšana ar rokām

Aizpildīšana 

blīvējuma pakāpe Dr    85%

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

tranšejas nostiprinājumi "SBH"

Kameras tipa

Melnzeme >100mm

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)

APZĪMĒJUMI:

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)

Skrūvspraislis 

OD - cauruļvada ārējais diametrs
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Tranšejas nostiprināšana asfaltētās ielās, grantētās/šķembotās ielās, zaļajā zonā

Izlīdzinošā kārta

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm

Blīvēšana ar rokām

blīvējuma pakāpe Dr    90%

vidēji rupja smilts
Di > 0.25mm
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Aizpildīšana 

Grants Di >2mm

Minerālmateriālu

maisījums

Grantētās/škembotās ielās

Di - izmērs mm

ar izrakto gruntiar izrakto grunti

vai pievesto materiāli vai pievesto materiāli

 Tranšejas nostiprināšana
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 Līguma Nr.23/182/2-18

Arhīva Nr. 2023-UK/957-39

"Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Saskaņu ielā, Pārolainē,

Olaines pagastā, Olaines novadā"

AS "Olaines ūdens un siltums"
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