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; 1 - DN600 mm peldosa tipa apala kalama keta likas parsedze (ramis ar vaku), h=150 mm, LVS EN pDEtonejums ar

124-2, iebuves klase D400; C20/25 klases betonu

2 - DN700 mm kalama keta Caulas gredzena adapteris, h=85 mm, LVS EN 124-2, vaka parsedzes
ramaja ievietoSanai;

3 - DN920.700 mm dzelzsbetona augstuma reguléSanas gredzens, h=80 mm (reguléSanas
augstums 60 mm), LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC, izblvéjams péc vajadzibas,
kad rodas vajadziba piedzit akas ugstumu blvobjekta (iespéjams uzstadit vairakus gabalus

APZIMEJUMI:

1 - Peldosa tipa keta ramis ar vaku DN 650 mm,
h=160 mm, iebuves klase D400;

2 - Metala caulas adapteris DN700, h=100 mm,
vaka parsedzes ramaja ievietoSanai;

Atbalsta gredzens

AKAS VAKA IZBUVE GRANTS SEGUMA

ar reguléjoso atbalsta gredzenu 300

novietojot tos vienu virs otra maksimali pielaujamais daudzums 4 gabali);

3 - Dz/betona augstuma regulésanas gredzens 4 - DN1060.700 mm dzelzsbetona atbalsta gredzens slodzes novadi$anai un sadalidanai, h=160 e, D%%)g%@(
DN665/920 mm, hkp=80 mm (regulé$anas mm, LVS EN 206, LVS EN 1917 un LVS EN 1917/AC; ARy g; %
augstums 60 mm), izbuvéjams péc vajadzibas, 5- DN/ID 600 mm gumijas blivgredzens, LVS EN 681-1, LVS EN 1277. TR OO TOINK
kad rodas vajadziba piedzit akas ugstumu ]

bivobjekta (iespéjams uzstadit vairakus
gabalus novietojot tos vienu virs otra
maksimali pielaujamais daudzums 4 gabali);

4 - Dz/betona atbalsta gredzens slodzes
sadalisanai (novadisanai) DN665/1060,
h=160 mm.

Apbetoné&jums ar
C20/25 klases betonu

Plastmasas saliekama parkrituma aka PP DN1000

Atbalsta gredzens

Cuguna vaks 40 t

~—— DN 625 —

LSRN sy
Betona augstuma reguléSanas gredzens
%—ﬁ%zbﬂvéjams péc vajadzibas @665/920

Seguma konstrukcijas tips
(ar grants, grunts segumu)

PIEZIMES:

1. Visi izmeri doti milimetros;

2. Akas 1000/625 iebiives darbus veikt atbilstosi LVS ENV 1046,
LVS EN1610 standartos izvirzitajam prasibam.

3. Akai jaatbilst LVS EN 13598-1:2001, LVS EN 476, LVS EN 13598-2

Peldo$a tipa kalama keta IGkas parsedze (ramis ar vaku),
DN 700mm, izbives klase D400 (40t),
atbilsto8i LVS EN 124-2, RAL-GZ692

Cela (ielas) seguma
konstrukcija
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Dzelzbetona atbalsta gredzens

Akas konus J665/1061

Apbetonéjums ar C20/25 klases betonu

DN 665/1000 Augstuma reguléSanas gredzens

@625/1 000 70 C25/30 atbilstosi EN 206, EN 1917, EN 1917/AC
DN625 = Atbalsta gredzens DN 1060/665
C25/30 atbilstosi EN 206, EN 1917, EN 1917/AC
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