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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGA INFORMACIJA

Projekts: , Magistralo tdensapgades un kanalizacijas tiklu izbive autocela Tireli-Atkr.izgaztuve, Grénés,
Olaines novada”.
Buvprojekts izstradats pamatojoties uz topografiskas izpétes materialiem, saskana ar LR spéka esoSajiem
MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bivnoteikumi”’, MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku inZenierbivju
bavnoteikumi”, ka arT bavnormativiem LBN 223-15 ,Kanalizacijas bives”, 222-15 ,Udensapgades bives”
un art citiem normativajiem dokumentiem un standartiem.
AtbilstoSo MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie blvnoteikumi” péc inZenierbavju iedalljuma grupas, adens
un kanalizacijas tikli ar diametru, kas mazaks par 500 mm, pieder inZenierblvju Il grupai.
InZenierblves lietoSanas galvenais veids:

- kods 222301 kanalizacijas tiklu caurulvadi;

- kods: 222203 - Gdensapgades caurulvadi;
Bavprojektam nepiecieSamo topografisko uzmérisanu veikusi firma SIA “lzpéte” 2023. gada novembri.
Topografiskie plani sastadtti LKS 92 koordinatu sistéma, augstuma atzimes uzméritas Latvijas normalo
augstumu sistema (LAS-2000,5).

Geotehnisko izpéti objekta teritorija veica firma SIA “Firma L4” 2024. gada marta.

2. DARBU APRAKSTS
BUvuznéméja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobezojosi) stradnieku nodrosinasana ar aprikojumu, apa-
ratiru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojauk8anas un vietas attiriSanas darbus, rakSanas,
gruntstidens atsiknéSanas, aizbérSanas darbus, uzbérumu ierikoSanu, liekds grunts iznemsanu un trans-
portéSanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes caurulvadu sisté-
mas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus utt.) un papildiericém, pieslégumiem kanalizacijas akdm un
kameram, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, izmantojot caurulu apvalkus ar visdm kon-
strukcijam un atbalstiem, caurulvadu parbaudi un dezinfekciju, lTdzinaSanas darbus, celu un ietvju seguma
atjaunosanu (vai rekonstrukciju), liekas grunts aizveSanu, vietas sakopS$anu, teritorijas labiekartoSanu, un
visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., ka noradits specifikacijas un raséjumos, vai saskana
ar buvuzrauga noradijumiem darbu pabeigSanai. Bluvuznémeéjam janodroSina iekartu un aprikojuma
apkalpojosa personala apmaciba.
Pirms rak8anas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atradanas vieta daba.
Kabelu, k& arT citu apakSzemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéjama Gdensapgades sistéma

8kéerso vai pietuvinas esosam komunikacijam, rakSanas darbus veikt bez zemes rakSanas masinam.

Specifikacijas un raséjumi, kas attiecas uz bavdarbiem, pamata ir attiecigas vietas izpéte. Pirms darbu
veikS8anas projekta iesniegSanas, Blvuznéméjam ir jaiepazistas ar vietéjam pazemes komunikacijam:
esoSo Gdens un kanalizacijas vadu, elektribas, telefonu kabeliem, drenazas sisttmam, ka art jebkuram

citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.
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3. KANALIZACIJAS UN UDENSAPGADES TIKLI
3.1. Pasteces kanalizacijas tiklu izbave
Projekta ietvaros paredzéts izbavét magistralo sadzives kanalizacijas tiklu posma Tireli-Atkritumu
izgaztuve Grénés.
Magistralo pasteces kanalizacijas tiklu paredzéts izbavét no PP OD200 caurulvadiem SN8, jaatbilst
EN13476 prasibam. Perspektivie atzari paredzéti no PP OD200 caurulvadiem SN8, jaatbilst EN 13476
prasibam, kur noslédzams ar tapu. Sadzives kanalizacijas pasSteces tiklus paredzéts izbilvét ar atklatas
tranSejas metodi.
Projekta paredzétas polipropiléna skatakas ID600 [idz trases dzilumam 3,0 m.
Kopéjais kanalizacijas tiklu kopgarums OD200 garums ~ 226,5 m.
Paredzamie darbi:
e trases nosprau$ana koordinatés un tas fiksacija daba;
e esoso komunikaciju atrak3ana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;
e seguma nonemsana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjaunosana bivdarbu zon3;
e buvgravja atrakSana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérSana, pa kartam veicot blivéSanu;
e janepiecieSams, gruntsidens limena pazeminasana;

e caurulvadu smilSu pabérumu un apbéruma izveide, vietds kur paredzéta izblve ar atklatas
tranSejas metodi;

e pievienoSanas eso$ajiem sadzives kanalizacijas tikliem;
e Caurulvada PP OD200 SN8 izbive;

e kanalizacijas caurulvada PE100-RC SDR 17 OD200 izblve ar beztranSejas metodi aizsarg€aula
0D400;

e sadzives kanalizacijas skataku izbive;
e zaliena atjaunoSana;
e sadzives kanalizacijas CCTV inspekcija;

e jaunizbivétas trases uzmériSana digitala forma.

3.2. Udensapgades tiklu izbiive
Projekta ietvaros paredzéts veikt Gdensapgades tikla izbdvi. Magistralos Gdensapgades tiklus paredzéts
izbavet no PE OD110, PN10 caurulvadiem, perspektivos pievadus no PE OD110, PN10 caurulvadiem.
Caurulvada materials jaizvélas atbilstosi standarta EN 12201 prasibam. Udensapgades tiklus paredzéts
izbavet ar beztranSejas metodi.

Noslégarmaturai jabut ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu un
jaatbilst ISO prasibam. Noslégarmatiras spiediena klase PN16.
Kopéjais magistralos Gidensapgades tiklu PE100-RC OD110 garums ~ 230 m.

Paredzamie darbi Gdensapgades tikla izblvei:
e trases nosprau$ana koordinatés un tas fiksacija daba;
e esoSo komunikaciju atrak8ana un to iebilives dziluma precizéSana daba uz vietas;

e seguma nonemsana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjaunosana bivdarbu zon3;
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e buvgravja rakSana tdensapgades tiklu izbGvei un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérsana, pa
kartam veicot blivésanu;

e caurulvada PE100-RC SDR 17 OD110 izbGve ar beztranSejas metodi;

e aizbidnu, hidrantu un veidgabalu uzstadisana;

e pievienoSanas esoSajiem tdensapgades tiklam;

e (densvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija;

e zaliena atjaunoSana;

e jaunizbuvétas trases uzmérisana digitala forma.

4. DETALIZETA INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU

4.1. Darbu izpildes vieta, piek|uve tai

Darbu izpildes vieta — posms Tireli-atkritumu izgaztuve (CA005), Grénés, Olaines novada. Piekluve

konkrétai vietai saskana ar blavuznémeéja izstradato Darbu veikSanas projektu.

4.2. TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai

TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai saskana ar Darbuznéméja ligumu un Darbu veikS8anas
projektu.

4.3. Esos8as inzeniertehniskas komunikacijas

Eso8as inzeniertehniskas komunikacijas ir uznestas inZzeniertopografiskaja plana, ka art 81 bavprojekta
generalplanos. Inzenierkomunikaciju TpasSnieku adreses skatit bivatlauja. Bildvuznéméjam veicot
bdvdarbus, janodroSina visu eso$o komunikaciju aizsargaSana pret bojajumiem. Avariju gadijuma

janodrosina atjauno$ana un darbu nodoSana komunikaciju 1pasniekam.

5. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Pirms materialu iegades, kas paredzéti savienoSanai ar eso$ajam caurulém, javeic attiecigo komunikaciju
parbaude uz vietas. Lai noteiktu eso8o caurulu un atloku precizu diametru un materialu, javeic atseviski
parbaudes rakumi. Jaizstrada preciza dokumentacija un jaatrada bdvuzraugam, kura ka minimums tiks
noradita parbaudes rakuma vieta, izméritais perimetrs, noteiktais caurulu diametrs, k& ari caurulu
materials un cita informacija.

Pirms attiecigd posma iebdves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to iebtves
dzilumi un japarliecinas vai iespéjams ieguldit jaunos tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja
komunikaciju iebtves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespéjams iebdvét caurulvadus ka
noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risindjums un jaizdara attiecigas

izmainas projekta dokumentacija.
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5.1. Pasteces kanalizacijas tikls
Caurules
Magistralie kanalizacijas tikli paredzéti no PP (polipropiléna), gofréta dubultsienu OD200 caurulé ar
uzmavu, ieguldes klase SN8. Caurulvadam jaatbilst LVS EN 1401 prasibam.
Projekta paredzétas polietiléna caurules PE OD110 SDR17 PE200, spiediena klase PN10.

Vietas, kur kanalizacijas caurulvadus paredzéts izblvet ar beztranSejas metodi, caurulvada materials
jaizvélas atbilstodi LVS EN 13244 — metinamas polietiléna caurules PE100 ar polipropiléna aizsargslani
vai PE100-RC, spiediena klase PN10.

Kanalizacijas atzari uz ipaSumiem paredzéti no PP (polipropiléna), gofréta dubultsienu OD200 caurulém
ar uzmavu, ieguldes klase SN8. Caurulvadam jaatbilst LVS EN 1401 prasibam.

Tran$ejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art aizberama zeme nedrikst bt slapja.
Materials saskana ar pasutitaja prasibam, precizét pirms blvniecibas uzsak3anas. Atzarus noslégt ar gala
noslégu.

Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic kanalizacijas vadu skaloSana un CCTV inspekcija.

Kanalizacijas skatakas

Projekta paredzétas saliekamas polipropiléna (PP) skatakas DN/ID600 pasenkurojo$as ar horizontalo un
vertikalo ribojumu. AtbilstoSi standartam LVS EN13598-2 prasibam.

Akam jaatbilst sekojoSam prasibam:

- RazoSanas procesa jabit izmantotam 100% pirmreiz&€jam polipropilénam (PP);

- Tekném ir jabat rapnieciski izformé&tam, monolitdm ar 100% pildljumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru aka;

- Visiem pievienojumiem ir jabat elastigiem 7,5° visos virzienos.

- Skataku kalama keta vakiem ir jabat D400 klases ar minimalo atvérumu 605mm, sertifikacijai LVS EN
124 uz izstradajuma.

- Skataku vakiem ir jabit montétiem uz arméta dzelzsbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta gredzena no
C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.

Aku vaku nestspéjas slodze braucama dala - 40tn, bet zalaja zona 25tn. Zalaja zona izblvét stacionara
tipa vaku.

5.4. Udensvada tikls

Udensvada caurules
Projekta magistralo caurulvads paredzéts no polietiléna caurules PE100-RC SDR17 OD110, spiediena
klase PN10. Perspektivie atzari OD110 PN10. Udensapgades caurulvadiem jaatbilst standartam LVS EN
12201-2.

Vietas, kur tdensapgades caurulvadus paredzéts izblvét ar beztranSejas metodi, caurulvada materials
jaizvélas atbilstosSi LVS EN 13244 — metinamas polietilena caurules PE100 ar polipropiléna aizsargslani
vai PE100-RC, spiediena klase PN10.



@0OQO Liguma Nr.23/193/3-11 (2023-UK/957-40)
[ 100 Projekts: "Magistralo ddensapgades un kanalizacijas tiklu izbave autocela Tireli-Atkr. izgaztuve (CA005),

Grénés, Olaines novada”
firma L4

Udensvada izbive veicama saskana ar tipveida raséumu un caurulu razotaja instrukcijam. PE caurulu
metinaSanu veikt saskana ar razotdja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic caurulvada
dezinficé8ana un hidrauliska parbaude atbilstodi LVS EN 805:2001 prasibam. Caurulu un fasondalu
transportéSana, uzglabaSana un montaza atbilstoSi izgatavotajfirmas prasibadm un atbilstoSi Latvijas
normam.

Magistrala caurulvada izbave paredzéta ar beztran$ejas metodi.

Perspektivos tGidensvada atzarus/ pievadus paredzéts izbavét ar atklato tranSejas metodi, tranSeja jaaizber

ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art aizberama zeme nedrikst bat slapja.

Udensvada armatiira

Udensvada aizbidni izbOvéjami ka pazemes mezglu konstrukcijas. Noslégarmatirai un atloku
veidgabaliem jabut ar kalama keta korpusu, kilveida ar elastigu blivéjumu un parklatai ar pulverkrasojumu.
Paredzets uzstadit tikai ripnieciski izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru razo8anas prasibas un
prasibas attiecibd uz pielietojamajiem materidliem atbilst LVS vai atbilstoSiem ES, BS, DIN vai ISO
normativiem.

Visai idensvada armatdrai jaatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu arégjai pretkorozijas izolacijai jabat
ne mazakai ka 400g/m2.

Udensvada pievadi paredzéti pazemes tipa aizbidni. Pazemes mezgli izbGvéjami no PE elektometinamiem
veidgabaliem. Teleskopiska kata savienojumam ar aizbidni jabat Cetrkantigam, fiksétam ar neriséjoSo
fiksacijas Skelttapu. Pazemes ventila kapes minimalais diametrs D160.

Zem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem utt.) nepiecieSams uzstadit betona balstus (betona klase ne
mazaka kad C16/20). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit arT trases pagrieziena vietas, ka arT gala
noslégtiem, lai nodroSinatos pret caurulvadu horizontalo nobidi. Betona apjoms materialu specifikacijas un

darbu apjomu tabulas ir noradits ietverot ta izvietoSanu, zem visiem iepriek$ minétajiem objektiem.

Hidranti

Tiek paredzéts ierikot virszemes ugunsdzésibas hidrantus, kuri atbilst LVS 187:2020 "Nacionalas prasibas
ugunsdzésibas hidrantu projektéSanai, izblvei, nodoSanai ekspluatacija un ekspluatacijai" un LVS EN
14384:2007 "Virszemes ugunsdzésibas hidranti". Skatit detalizétu raséjumu UKT-9. Bavniekam, izbavejot

hidrantu, ta atraSanas vieta jaapzimé ar hidrantu plaksném, atbilstoSi standarta LVS 446 prasibam.

6. BUVDARBU ORGANIZACIJA

6.1. levads

Detalizéta buvdarbu veik§anas shéma un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam

Darbu veikSanas projekta.
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6.2. Buavdarbu kalendarais plans

Badvdarbu veik§8anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam Darbu veik3anas projekta.
Konkrétajam darbuznéméjam ir zindms ar kadiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka arT cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa.

BUvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shéma par konkréto ielu vai ielas posma
slégSanu vai daléju slégSanu, So shemu saskanojot ar pasvaldibu.

Buvdarbu veik3anas kalendarais plans pievienojams pie buvuznéméja buvdarbu liguma.

6.3. Bavdarbu organizacija

Bavdarbu sagatavoSanas periods
Lai uzsaktu bavdarbus, ir jasanem visas nepiecieSamas atlaujas. Informacija par esoSo komunikaciju
TpasSniekiem dota buvatlauja. Pirms bavniecibas uzsakSanas nepiecieSams saskanot ar Pasutitaju
(rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus.
Pirms bavdarbu uzsaksanas ir jaiekarto buvlaukums. Jauzstada vagonini un tualetes celtnieku vajadzibam,
jaiekarto materialu nokrau$anas laukumi.
Pirms rakSanas darbu uzsak$anas ir janosprauz izblvéjamo komunikaciju asis, jaiezimé buvgravija
robezas un bistamas zonas. Jaatzime vietas, kur tiks Skérsotas esoSas komunikacijas. Transporta [i[dzek|u

droSi parvietoSanas apstakli.

Trases uzmériSana un nosprausana
Uzméri$anai un nosprau$anai janodros$ina blves atbilstiba projektétajiem geometriskajiem parametriem
un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmeériSanas un nosprausanas darbi pirms darba
izpildes, darba izpildes laika un péc ta. Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi blvprojekta
geometrisko lielumu, arT autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmérijumi.
Izpildot uzméri8anas un nosprausanas darbus, jaievéro LBN 305-01 "Geodéziskie darbi bavnieciba” tik,
cik tas attiecas uz konkréto bavi.
Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta sistémas
saglabasanos blves vieta visa buvniecibas laika.
UzmériSanai un nosprausanai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi geodéziskie instrumenti un
mériSanas lidzekli, kas nodroSina blvei nepiecieSamas precizitates prasibas, un to parbaudes,
verificéSanas un kalibréSanas datiem jabut pieejamiem pasuatitajam, bavdarbu uzraugiem un bavniecibas
kontroles institlicijam. Geodéziskie punkti jaizveido t3, lai tie kalpotu [idz blves nodoSanai un péc iespéjas
saglabatu Jeodézisko stabilitati. Atbildigajam bdvdarbu vaditdjam Iidz blves nodosanai jasaglaba
informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaitd shémas un nosprausanas protokoli.
Ja nav prastta citadi, tad bavniecibas nosprau$anas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst 3.

precizitates klasei saskana ar LBN 305-01 "Geodéziskie darbi bdvnieciba”.



@0OQO Liguma Nr.23/193/3-11 (2023-UK/957-40)
[ 100 Projekts: "Magistralo ddensapgades un kanalizacijas tiklu izbave autocela Tireli-Atkr. izgaztuve (CA005),

Grénés, Olaines novada”
firma L4

Buvniecibas periods
Javeic pasakumi krimu, koSumkrimu, koku un zalaju aizsardzibai pret iespé€jamajiem bojajumiem. Péc
koku nozagésanas celmu bedres ir janolidzina. Uzsakot rakSanas darbus vispirms pa bavgravja robezu ir
jaizgriez un janonem asfalts. Rokot bavgravi, virséjo grunts kartu ir janonem un janober atseviski, lai
nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt buvgravja rak8anu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvé, ja
tas ir nepiecieSams.
Informaciju par tuvuma eso$am grants karjeram, nomainamajai gruntij tranSejam blvuznéméjam jaizvélas
saskana ar atbilstoSajiem bavnormativiem, projektu un saskanojot ar Pasititaju.
Informaciju par tuvuma esoSam bdvgruzu izgaztuvém bdvuznéméjam jaizvélas péc konsultacijas ar
Pasutitaju.
TranSejas rakSanas darbus javeic ievérojot visus nepiecieSamos eso$o komunikaciju aizsardzibas
pasakumus. Tur kur tas nepiecieSams, tran3ejas rakSana javeic pielietojot vairogus, rievsienas vai citu
tranSejas sienu stiprindSanas panémienu, atbilstosi bavnieka piedavatai darbu veikS8anas kvalifikacijai.
Badvlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridinajuma
zimes. Blvdarbu veicéjam janodroSina, lai bavdarbu veikS§anas zona neieklitu nepiedero$as personas.
Cela segums péc izblves nedrikst but sliktak par eso8a seguma kvalitati. Vietas, kur caurulvada izbave
paredzéta zem gruntsidens limena, veicama pieplistoSo gruntsidenu atsiknésana, blvniecibas darbi
veicami sausa tranSeja un caurulvada apbérSana javeic uzreiz péc td uzradiSanas buvuzraugam, lai
novérstu caurulvada uzpeldéSanu gruntsudens atstknéSanas iekartu bojajuma vai stravas atsléguma
gadijuma.
Bavdarbu izpilde veicama piemérotos laika apstaklos - laika apstaklos, pie kuriem tehnologiski iesp&jams

veikt bovdarbus. Ja gaisa temperatdra ir < - 15 gradiem, tad darbus veikt ir aizliegts.

6.4. Vides aizsardzibas pasakumi
Blvniecibas laika buvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz bdvmaterialiem, to uzglabasanu, bdvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas

pasakumu plans pievienojams blvuznéméja bavdarbu ligumam.

6.5. Pasakumi kvalitates nodrosinasanai bavlaukuma
Blvniecibas laikd buvuznémeéjam ir jabat izstradatam pasakumu planam par bivdarbu kvalitates
nodro$indSanu buvlaukuma. Kvalitdtes nodroSinaSanas pasakumu plans pievienojams buvuznéméja

bdvdarbu ligumam.

7. PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI
BUvuznéméjam janodrosina informativa baze par izbivéto sistému péc ekspluatacijas noteikumiem.
Izblvetajiem spiedvadiem veicama hidrauliska parbaude — pie spiediena, kas ne mazaks ka 1,5 reizes

parsniedz paredzéto darba spiedienu.
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8. PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS

Buvuznémeéjam javeic visas likumdoSana paredzétas kanalizacijas un tdensvadu sistému parbaudes.

Buvuznémeéjam janoformeé segto darbu akti, ka arT visa nepiecieS8ama izpilddokumentacija. Blavdarbu beigu
stadija bovuznéméjam pilniba janodrosSina likumdosana noteikta visa izpilddokumentacijas sagatavoSana

un nodoSana papira un digitala formata (Autocad un Microstation failos) Pasatitajam.

Sastadijja: L.Ozola Datums: 21.03.2024.



