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Asfalts AC11surf, h=4 cm (AADT], pievesta < 500), (ABS 2023/1, punkts 6.2.);

Eso8as brauktuves

Asfalts AC22base/bin, h=6 cm (AADT], kravas < 100), (ABS 2023/1, punkts 6.2.);

konstrukcija

Mineralmaterialu maisijums,0/45 h=10cm (AADT], kravas < 100), (ABS 2023/1, punkts 5.2.);

Mineralmaterialu maisijums 0/56 h=20cm (AADT], kravas < 100), (ABS 2023/1, punkts 5.2.);

Seguma atjauno$anas

Nepastiprinatas salizturigas kartas bdvnieciba, hmin=45cm, (ABS 2023/1, punkts 5.1.)

Tranééjas plétufns -

robeza

(ja nav noradits citadi) prasibam (ABS 2023/1, punkts 5.1.)

Pievesta grunts: materials atbilsto$i salizturigas grunts

Brauktuves ar nesaistitu minerala materiala
(grants) seguma atjaunos$ana
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Nesaistitu mineralmaterialu 0/32s (0/22) seguma bivnieciba, (AADT], pievesta < 100), h=8cm
Nesaistitu mineralmaterialu 0/63pn pamata neso$as kartas bivnieciba, (AADT]|, smagie < 100), h=20cm
Nepastiprinatas salizturigas kartas bavnieciba, hmin=40cm

Pievesta grunts: materials atbilstoSi salizturigas grunts
prasibam (ABS 2023/1, punkts 5.1.)
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Bavdarbu laika ievérot visu virszemes un pazemes komunikaciju
aizsardzibas noteikumus;

Materialiem jaatbilst "Autocelu buvdarbu specifikacijas ABS 2023/1";
Segas un seguma izblves darbi javeic atbilstosi "ABS 2023/1";
Konstruktiviem slaniem jabat izblvétiem pakapienveidigiem;
Kopéjais deformacijas modulis EV, uz zemes klatnes nedrikst bat

Zaliena atjaunosana

ApzalumoS$ana ar augu zemi NN-3*, h=15 cm

Uzbéruma grunts

(*) ABS 2023/1, punkts 4.6

zemaks par 45 MPa;

Uz mineralmaterialu slana minimala nestspéja Ev,=120MPa; 888
Uz salizturiga slana minimala nestspéja Ev,=60MPa; L @
Grunts sablivéjums (zem salizturiga slana) = 98% no Proktora blivuma firma L4
vai veicot dubulto slogosSanu ar statisko platni Ev,/Ev, <3,5. Riga, Jelgava

Sablivéjums salizturigam slanim > 100 % no Proktora blivuma  vai

veicot dubulto slogo8anu ar statisko platni Ev,/Ev,<2,5 .

s iela 90

Talr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASUTITAJS:

AS "Olaines tdens un siltums"

OBJEKTS:

"Magistralo Gdensapgades un kanalizacijas tiklu izblve autocela Tireli-Atkr.

izgaztuve (CA005), Grénés, Olaines novada"

Sablivéjums mineralmaterialu slanim > 102% no Proktora blivuma Amats Uzvards | Paraksts | Datums
vai veicot dubulto slogoSanu ar statisko platni Ev,/Ev, <2,3.

Asfaltbetona seguma brauktuves konstruktivie slani jaatjauno ne Bavpr.d.v. |J Kauranens 20.03.2024
mazaka biezuma ka tie ir eso$aja situacija (konkrétaja iela) daba. |zstradaja | L. Ozola 20.03.2024
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