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1. VISPARIGA INFORMACIJA

1.1. levads

Geotehniskas izpétes darbi magistrala tdensapgades un kanalizacijas tiklu izblves izpétei
tika veikti 2024. gada aprill, pamatojoties uz noslégto Ligumu BP Magistralo Gdensapgades
un kanalizacijas tiklu izbuvei autocela Tireli-Atkr.izgaztuve (CA005), Grénés, Olaines novada
starp Olaines tdens un siltums, AS un SIA ,Firma L4”.

Projektéjama bave atbilst Il geotehniskajai kategorijai. Izpétes darbi veikti detalizpétes
stadija.

Lauka izpétes darbi (urbSana) veikti 2024. gada aprili. Geotehniskas izpétes darbi un datu
interpretacija veikta geotehnika V. Sénera vadiba (sertifikata Nr.2-00007).

Darba gaita tika veikti vitnurbSanas darbi 2 izpétes punktos Iidz 4,0 m dzilumam. Izpétes
punktu novietojums pievienots 1. pielikuma, savukart punktu koordinatas — 5. pielikuma.

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi darba uzdevumam, un prasibam, kas atspogulotas Latvijas
bavnormativa LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi bavniecibad”, ievérojot standartus LVS
EN 1997-1:2008 “Geotehniska projektéSana 1. dala: Visparigie noteikumi”.

Geotehniskas izpétes mérkis un pielietojuma joma

Izpétes mérkis bija veikt geotehnisko izpéti Parolaingé, Olaines pagasta, Olaines novada
magistrala Gdensapgades un kanalizacijas tiklu izblves bavprojekta izstrades vajadzibam.

Izpétes darbi paredzéti blvprojekta izstradei, tai skaitd noteikti geologiskie un
hidrogeologiskie apstakli. 1zpétes darbu rezultati un iegatie parametri ir pielietojami $aja
parskata un tehniskaja uzdevuma aprakstitas blves projekta izstradei planotaja bivlaukuma.

Biives iedalljums péc geotehniskas kategorijas

Projektéjama blve saskana ar sakotnéjo novértéjumu atbilst Il geotehniskajai kategorijai
atbilstosi LVS EN 1997-1:2008 2.1. punkta 19. apakSpunkta sniegtajam raksturojumam.
Izpétes darbi veikti detalizpétes stadija.

Ekspertu un apakSuznéméju vardi

Geotehniskas izpétes, lauka izpétes, kameralie darbi un lauku darbu datu apstrade un
parskata sastadisana veikta geotehnika V. Sénera vadiba (sertifikata Nr. 2-00007).

UrbSanas darbus, grunts novértéSanu uz lauka un urbumu geologisko aprakstu (lauka
Zurnalu) sastadidanu veica geologs V.Séners.
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1.2. Blvniecibas vietas un apkartnes raksturojums
Buvniecibas teritorijas apraksts

Petama teritorija izvietota Parolaing, Olaines pagasta, Olaines novada (skatit 1.1. attélu),
Viduslatvijas zemiené, Tirelu lildzenuma. Zemes virsmas atzimes izpétes punktos ir 7,3 — 7,4
m péc LAS. Augstumu starpiba izpétes vietas sastada 0,1 metri.

Cirulisi

Grenes

1.1. attéls. Izpétes teritorijas novietojums Parolainé

Pazemes udens

Izpétes teritorija pazemes udens konstatéts visos urbumos, 0,9 m dziluma, absoluta
augstuma atzime 6,4 — 6,5 péc LAS.

Grutibas izpétes darbu laika

Gratibu nebija.
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1.3. Parbaudes metodika

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi Latvija spéka esoSiem standartiem un normativiem.
Darba gaita 5 izpétes punktos veikti urbSanas darbi, pielietojot vitnurbSanas metodi.
Darbu apjoma ietilpa:
e izpétes punktu noteikd8ana un atlikS§ana uz vietas daba;
e mehaniska urbsana, pielietojot vitnurbsanas metodi (2 urbumi) lidz 4,0 m dzilumam;
e ieglto materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadidana.

Péc lauka darbu iegito datu apstrades un interpretacijas sastadits geotehniskas izpétes
parskats, ietverot sekojoso:

e izpétes teritorija izdaltti 2 geotehniskie elementi;
e precizéts urbumu katalogs (skatit 3. pielikumu);

e sastaditi urbumu geotehniskie griezumi (skattt 2. pielikumu).
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2. INFORMACIJAS GEOTEHNISKS IZVERTEJUMS

2.1. Grunts tipi un to raksturojums. Geotehniskie apstakli un to novértésana izmantotie
pienémumi

Izpétes darbu veidus un to apjomu noteica projekt€jamas bives tehniskais raksturojums,
izpétes darbu mérkis un geotehnisko apstak|u sarezgitiba.

Izpétes darbu dzilums pienemts saskana ar LVS NE 1997-2 7. Eirokodekss. Geotehniska
projektéSana. 2. dala: Blvpamatnes izpéte un parbaudes rekomendacijam un LVS 190-5
Celu projektéSanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne.

Geotehniskie elementi izdaliti, pamatojoties uz grunSu fizikdli — mehanisko Tpasibu
novertejumu.

Izpétes zona atsegtas un izpétitas gruntis iedalitas 2 geotehniskajos elementos.

GTE -2 Augsne (Or), atsegta visos urbumos 0,0 — 0,6 m dzilumu intervala no zemes virsmas,
slana biezums ir 0,4 — 0,6 m. Pamatnes absolutd augstuma atzime atrodas 6,7 — 7,0 péc
LAS.

GTE — 7 Smalka SMILTS (FSa), atsegta visos urbumos, iegul 0,4— 4,0 m dzilumu intervala
no zemes virsmas, slana biezums ir 3,4 — 3,6 m. Pamatnes absolitd augstuma atzime
atrodas 3,3 — 3,4 péc LAS.
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2.2. Secingjumi un rekomend&cijas

Geotehniska izpéte ir veikta atbilstosSi tehniskajam uzdevumam un standartu prasibam, kas
nodroSina pietiekamu datu apjomu geologiskas situacijas novértéSanai geotehniskas
detalizpétes stadija.

Veikta geotehniska izpéte lauj izdarit ticamus secinajumus par teritorijas geotehniskajiem
apstakliem un noveértét Jeotehnisko parametru raksturigos lielumus, kas izmantojami
projektéSanas aprékinos, ka art ticami izveértét zemas nestspéjas grunsu izplatibu.

Pamatojoties uz veikto geotehnisko izpéti, var izdarit sekojoSus secindjumus:
1. lzpétes teritorijas geotehniskie apstakli raksturojami ka salidzino$i vienkarsi.
2. Vajas nestspéjas gruntis nav atsegtas.

3. lIzpétes teritorija pazemes udens konstatéts visos urbumos, 0,9 m dziluma, absoluta
augstuma atzime 6,4 — 6,5 péc LAS.
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PIELIKUMI
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3.pielikums

PAROLAINE
Izstradnes atveres augst. atz.,
Izstradnes Nr.: 1 mv.j.l.: 7,30
lertkoSanas datums: 04.04.2024 Izstradnes dzilums, m: 4,00
Gruntsiidens nostasanas
Metode: vitpurb$ana limenis, m no z.v.: 0,90
Slana Grunts B /
virsmas ; GTE simbols fvums Grunts apraksts

NL- dzilums, é’;lr::]tge; b'ezr:imsv ' péc ISO | konsistence P

PEL ums, 14688-2

1 0,00 0,40 0,40 2 Or Augsne

2| 040 4,00 3,60 7 FSa vidéji bliva Smalka SMILTS

Izstradnes atveres augst. atz.,
Izstradnes Nr.: 2 mv.j.l: 7,40
lerikosanas datums: | 04.04.2024 Izstradnes dzilums, m: | 4,00
Gruntsudens nostasanas
Metode: vitpurbsana limenis, m no z.v.: 0,90
Slana Grunts
- imbol BIT /

N | o, | Pamatnes | biezums, | GTE ;':; oo | konsistonce Grunts apraksts
p.k. ’m dzilums, m m 14688-2

1 0,00 0,60 0,60 2 or Augsne

2| 0,60 4,00 3,40 7 FSa vidéji bliva Smalka SMILTS




