Skérsojoso inZenietiklu aizsardziba bavgravi
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EsoS$s caurulvads

vai kabeli
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Térauda 4-6 stieplu trose
vai virve
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Karba

Drenu sistému atjauno$anas risinajums

Piezimes:

1. Jaasurfé sabojato/Skérsojamo drenazu 0.3 m uz katru pusi (atkariba no
drenazas materiala).
2. Nedrikst izmantot cauruli ar mazaku diametru neka eso$a drenaza.

PIEZIMES:
1. Vietas, kur bavniecibas laika projetéjamie tikli Skérsojas ar
janomaina uz jaunam drenazas caurulém ar geotekstila filtru. Savienojuma vietas janoblivé ar geotekstilu.

2. Atraktais posms nedrikst bat garaks par 10.0m. Aizberot tranSeju apbéruma slanis nedrikts parsniegt 1 m,

un javeic talitéja grunts blivésana.

3. levérot VSIA"Zemkopibeas ministrijas nekustamie 1paSumi" tehnisko noteikumu prasibas.

BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

. Pirms rak$anas darbu uzsak$anas atSurfét eso$as drenu caurules. Veik to nosprosto$anu, stiprinat esosas
drenu caurules.

2. Nodros$inat sertificéta melioracijas specialista uzraudzibu Skérsojot un atjaunojot drenazas kolektorus.
3. Péc caurulvada izblves veikt tranSejas aizbérSanu un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz

nakamo posmu.

Nonemama karbas aug$éja dala

Esos$a drenu caurule

min 6 cm
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Kabeliem ne mazak

Koka karba inzeniertiklu nostiprinasanai un aizsardzibai

Brusas 30x50 mm

Déli 25x120 mm

BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

1. RakSanas darbus veikt pa posmiem. Posma
garums neparsniedzot 10m.

2. Pirms rakSanas darbu uzsakSanas atSurfét
un nostiprinat aizsargkonstrukcija esoSos
inzeniertiklus.

3. Péc caurulvada izbaves veikt tranSejas aizb&érSanu
un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas parvietoSanu uz
nakamo posmu.

min 3 cm

Pirms komunikaciju izbaves

par to diametru

Karbas apaksa

Aizsprostota eso$a drenu caurule
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Atkariba no situacijas daba

Skersojoso drenu caurulvadu aizsardziba bavgravi

Péc komunikaciju izbaves

(S8kérsojamo komunikaciju skaita)

Caurules savieno ar

uzmavu palidzibu un
savienojuma vietas noblivé
ar Jeotekstilu

Esos$a drenu caurule

Drenazas caurule

ar geotekstila filtru
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firma L4

Riga, Jelgavas iela 90
Talr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASUTITAJS:
AS "Olaines tGdens un siltums"

OBJEKTS:

"Magistralo Gdensapgades un kanalizacijas tiklu izblve autocela Tireli-Atkr.
izgaztuve (CA005), Grénés, Olaines novada"
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