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Rigipsa loksne

Cietas akmens vates

Loga montazas mezgls, 1:20

pildijums

Diftzujas lenta pa perimetru

(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivéjums

Hidroizol. lenta pa perimetru

(CONTEGA Exo vai ekviv.)
Siltumizolacijas materials

A<=0,037

Stira profils ar laseni un

/

sietu SAKRET ED C(01)
vai ekvivalents

Loga pielaiduma profils

SAKRET EW 06 vai ekviv.

lek$gja palodze (PVC)
Cietas akmens vates
pildijums

Diftizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivgjums

Argja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Palodzes profils

Cietas akmens vates

©

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes
AR-13)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
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Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklukiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

pildijums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Durvju iebivi veikt izmantojot analogus risinajumus;

Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;

Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;
Kapnu telpas logiem un lodziju iestiklojumam paredzét pilnu iek$&jo apdari, t.sk. PVC palodzi

(baltu), rigip$a plaksnes apstsanai, universala Spakteli virsmas sagatavo$anai, ka arf krasojumu,
saskanojot ar Pastaju.
5. Dzivoklos paredzét logu iek$gjo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa plaksnes ap$isanai, ka
art universalu Spakteli virsmas sagatavoSanai
6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés
7. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve.
Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji
8.  Loga koka starposma risinajumus paredzams analogisks arf kapnu telpu logiem.

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI

Papildus arméjosa sieta
loksne

Armgjosa sieta loksne /

Griezums 2-2, 1:20

Sienas pirags - 1

Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes
AR-13)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.

Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigipsa loksne

Diftzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolacijas materials
A<=0,037

Stira profils
SAKRET EC vai ekviv.
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