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Projekta robeža
Siltināta (U≤ 1.6 W(m²xK), ugunsdroša (EI30) jumta
lūka 900x900 mm. Slēdzama.
Uzstādīt papildus pakāpienus līdz
lūkai.

Visā ēkas augstumā demontējama
atkritumu šahta, sk. piezīmi Nr. 7 un Nr. 8
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Izkalt atvērumu bēniņu siltināšanai, sk. piezīmi Nr. 8
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Attīrīt lietus ūdens novadīšanas sili
no zariem, lapām u.tml.

Veikt jumta remontu ar jaunu
ruļmateriāla ieklāšanu 10% no kopējā jumta laukuma

Vissmagāk bojātajiem skursteņiem paredzēt remontu

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.
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nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:
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J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Jumta plāns

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

AR-8

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

25082021 25082021

Jumta plJumta plJumta plJumta plānsānsānsāns

M1 : 150M1 : 150M1 : 150M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.
2. Pagrabā elektroinstalācijas vadus pārcelt virs siltumizolācijas.
3. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības
darbu zonas būvobjekta robežās uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").
5. SIA „Baltcom" kabeļus stiprināt virs siltinājuma.
6. Gaiteņos uzstādīt jaunas paskastītes
7. Pēc atkritumu šahtas demontāžas atvērumu izmantot lai nosiltinātu bēniņus, pirms tam aiztaisot caurumu piektā stāva pārsegumā kā uzrādīts lapā AR-17
8. Atvērumus jumtā aizstaisīt izmantojo divas OSB mitrumizturīgās plāksnes 15mm pa virsu uzkausējot ruļmateriālu
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