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Projekta robeža
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Aktīvais zibens uztvērējs PDC.E 60

Uztvērēja masts, H=4m, ar betona pamatni un atsvariem

Zemējuma elektrods(20mm x 1500mm) - 

Rz≤10ΩRz≤10Ω Rz≤10Ω
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PIEZĪMES

1. Projektējamo elementu izvietojums var tikt koriģēts atbilstoši reālajai situācijai;

2. Visus elektroietaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžu un ekspluatācijas

noteikumiem.

3. Pirms montāžas uzsākšanas iepazīties ar pilnu projekta dokumentāciju

-RD-10 cinkota apaļdzelzs

-Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm

-Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs

-Zemējuma elektrods 20mm x 1,5m

-Stieples turētājs fasādei

-Aktīvais zibens uztvērējs

-CDR UNIVERSAL - zibensspērienu uzskaites ierīce

PIEŅEMTIE ELT DAĻAS APZĪMĒJUMI

-Cinkota tērauda, PVC apvalka aizsargcaurule

- Kontrolmērījumu klemme PVC kastē

-Elektrolītisks vara kabelis(Ø8mm-50mm2)
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Gaismas iela 4, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
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