Sienas pirags - $1

Cokola siltinasanas mezgls 1, M 1:20

Mezgls M-1, M 1:20

Aluminija profils Albau
ALB-EB-10/153-25 vai ekviv.
Lasenis cokola profilam

Albau ALD-ED-B06K-25 vai ekviv.

Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes 250 150 ey
AR-13) Dibelnagla, solis 300 - 350
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents Akmens vates
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma / / papildus siltinajums
sistemam - 1<=0,036 W/(mK) / /
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar / /
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. ,/
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta .
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. / /
Maksimalais grauda izmérs 2 mm. / / / /
p / [zlidzinats un sagatavots esosais cokols/ipamati
Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm
Mezals M-1 Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)
o Armeéjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm
S|Itu[n|_zo!acya§ dibeli, coko_lam stikluSkiedras siefu SSA-1363-160 - 2 kartas
uzstadt tikai virszemes dala Hidroizolacjia SAKRET TCM vai ekviv.
= min 600 Neparedz zem| (Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)
Parseguma tips - P1 E 2250 80 _ grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta
= -£,0 /0
Esosals parsegums (péc nepieciesamibas tirits, liazinats) 280 mm /E — &
—— @ % A %
Grunts SAKRET TGW vai ekviv. S ////
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents éﬁyg 7N BETONA BRUGAKMENS
— 7 NN 0 0
Putupolistirols TENAPORS EPS100 A PRIZMA" 100x200x60 mm
onS 100 mm %%
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) 3 4580 e Betona bortakmens BR 100.20.8
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar '\ Betons C16/20
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. N Q\ = —
L 600 Dolomita atsijas Fr.2-8 mm
\\ \\\ Skembas Fr.20-60 mm
B
\// Atjaunojot lietus Gdens aizsargapmali
nepiecieS8ams novakt zem tas laika gaita
[zlidzinats un sagatavols esosais cokols/pamati § IZ.VGItq(t)JUSOSrOI'gf nikas glrunt.s ?Iam’ kll:j[lt'l
Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm ?IZS a u_n p %no 0 .apmfa es Yle u uz.pl_..l
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta Iidz nepieciesamajam limenim ar vidéji
Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm rupju smilti, kuru nepieciesams blietét pa
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) 200mm biezam kartam.
Armeéjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm
stiklukiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas
Hidroizolacjja SAKRET TCM vai ekviv.
Neparedz zem| [Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)
grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta
) P A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr.
Bsring fela 375, | rese: Buvniecibas 03182001, Kadras iela
4 : -lepaja ierosinatajs: ;
Mob.: +371 20083587 27, Olaine, LV-2114
\EISRKN:42‘103U‘?2;‘§§ Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
Plezlmes: A reg. Er_"pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
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o o Objekta Gaismas iela 4, Stainisi, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; G Abeli d .
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, pec iespgjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodro$inatu siltumizolacijas materiala montazu BPDV -Abelite adrese:
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu ipasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
3. Pagraba inzenierkomunikacijas péc iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala; nosaukums: =%
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana; COKOLA SILTINASANAS MEZGLS
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;
6.  Siltumizolacijas plak$nu stiprinaSanai paredzét 6 dibe] ? cokola dal3, 8 dibe) ? fasade. Fasazu std lielinat dibelu skait 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. ~ - p P
iltumizolacijas plaksnu stiprinaSanai paredzét 6 dibelus uz m* cokola dala, 8 dibelus uz m fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés Mé&rogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. NT
1:20 25082021 25082021 - AR-15 -
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