Attirit lietus Gdens novadiSanas sili
no zariem, lapam u.tml.

Visa ekas augstuma demontgjama
atkritumu Sahta, sk. piezimi Nr. 7 un Nr. 8

Jumta plans
M1 : 150
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Siltinata (U< 1.6 W(m2xK), ugunsdro$a (EI30) jumta

ltka 900x900 mm. Slédzama. Projekta robez
Uzstadit papildus pakapienus lidz
| I lkai.
B-B ‘
1
o
o
@ — — — -+ — - — — — — — — — — =
\‘/r \\
N>
S N | | | |
(92}
©
A
-
I | 1
Bt — - - - - - - ~ - ~ - ~ — ~ =
| 3
) (®) 10
@) ®
. —»| 50030 1890
|4— Izkalt atvérumu béninu siltinaganai, sk. piezimi Nr. 8 A-A
B-B
Veikt jumta remontu ar jaunu Vissmagak bojatajiem skursteniem paredzet remontu
rulmateriala ieklaSanu 10% no kopéja jumta laukuma
Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
Barinu iela 37-5, Liepaja H fhatSice : n
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
;RKN:::(_;U:E-[;gg:g Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ ({zivojamés é!(ai
E-pasts: . nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
PIEZIVES: Objekta Gaismas iela 4, Stanisi, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
1. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. BPDV |G. Abelite adrese:
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas. lzstradiia ..
3. 20 darba dienas pirms bivdarbu sakuma iznemt darba veiksanas atiauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.Iv). z Ja|J.Jaunsleinis Lapas
4. Buvdarbu laika paredzet esoSo SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas nosaukums: Jumta Pl ans
darbu zonas bavobjekta robeZas uz biivdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
5. SIA ,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma.
6. Gaitenos uzstadit jaunas paskastites - - A .
7. Péc atkritumu $ahtas demontazas atvérumu izmantot lai nosiltinatu béninus, pirms tam aiztaisot caurumu piekta stava parseguma ka uzradits lapa AR-17 Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
8. Atvérumus jumta aizstaistt izmantojo divas OSB mitrumizturigas plaksnes 15mm pa virsu uzkausgjot rulmaterialu 1:150 25082021 25082021 - AR-8 -
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