Parapeta mezgls, 1:20

Cinkots skards ar PURAL
parklajumu b=0.5mm

Mitrumizturigs saplaksnis
b=15 5
Impregnétas brusas

50x50 un 75x50

280

Ruberoida starplika

Skarda nosegdetala ripnieciski

150 50

krasota ar pural parklajumu

|

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes

AR-13)

Limyjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Jumta siltinasana starp asim 9 un 10, 1:20

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes
AR-13)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

5°

150 50

280

Parseguma tips - P2

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklgjs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskidjs

Siltumizolacija, kas tiek lietota ka virséjais slanis Paroc ROB 80
vai ekviv. (A<=0,038 W/(mK)) - 30 mm

Siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, Paroc ROS 309 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) - 120 mm

Siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai ekvivalents (A<=0,036
W/(mK)) - 100 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Esosa parseguma konstrukcija

Projekta robeza

Teleskopiskais jumta izolacijas
dibelis ar skrivi

Jumta dzegas mezgls pie ass A un B, 1:20

Impregnéta koka brusa

L=250(var bat mainigs)x50mm

Skarda nosegdetala rapnieciski

krasota ar pural parklajumu

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes
AR-13)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Uzkauséjams bitumena rullveida sequms

>30mm

Jumta nesos$a konstrukcija

Ventilacijas skurstenu jumtina mezgls, 1:20

Pa perimetru uzstadrt cinkotu

rabicas sietu (pret putniem

Cinkota térauda stati
30x4 mm piemetinati pie
terauda gredzena

700 1

Demontét betona jumtinu un divas/

pirmas kiegelu rindas uz ko
jumtins balstas

—205— #-205——

U1 [+ <]
100, 100

500

Ventilacijas skurstena jumtins. Karsti
cinkots skards b=0.9 mm ar
rapnieciski krasotu PURAL

parklajumu.

wtédﬁ jaunus deflektorus

L

~@ 100

Piezimes:

1. Materialu iebtvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie

raksturojoSie raditaji;

Cinkota térauda josla (gredzens) 50x2mm pa
ventilacijas kanala perimetru.

3. Siltumizolacijas plak$nu stiprina$anai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasade. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20%
siltumizolacijas plak$nu Suvés. Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos.
4. Mitrumiztruigs finiers paredzéts dzegas Imijas izlidzinaSanai, jo daba jumta dzelzsebtona paneli izkartoti ar nevienmérigu parkari.Dibelot pie jumta panela, ja
finiera parkare par jumta paneli vairak ka puse no kopgja platuma, tad papildus stiprinat ar metala lenkiem;

Bavniecibas
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