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Stavu skaits
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Kopégja platiba 3881,0 m? References platiba 2937,94 m?
References tilpums 7533,12 m® Vidgjais iekStelpu augstums 2,56 m

EKAS ENERGOSERTIFIKATA PIELIETOJUMA VEIDS(-1)
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ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMA VEIDS
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EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI [

VERTEJUMS PAR EKAS ATBILSTIBU NORMATIVO AKTU PRASIBAM

KWH/M? GADA
APKUREI 976 &l EKAS ATBILSTIBA GANDRIZ NULLES ENERGIJAS EKAS NE
' A | PrRASIBAM

KARSTA UDENS SAGATAVOSANAI | 615 I¢ PASKAIDROJUMI PAR ATBILSTIBU NORMATIVO AKTU PRASIBAM

MEHANISKAJAI VENTILACIJAI - I¢

APGAISMOJUMAM [4] 2,3 l¢

DZESESANAT - It Oglekla dioksida emisijas novértéjums, t CO, gada| 24

KOPA 161,37 Oglekla dioksida emisijas novertejums, kg CO,/m? gada| 8,2
Fras ARNIS AUERMANIS DARAKSTS
ENERGOSERTIFIKATA EA-0084
IZDEVEJS DATUMS




2. LAPA

EKAS TEHNISKIE RADITAJI

Ekas aréjas virsmas laukums 3043,36 m?
Ekas formas faktors — aréjas virsmas un references platibas attieciba 1,04
Kompaktuma faktors — argjas virsmas un tilpuma attieciba 0,4

Argjo norobeZojoso konstrukciju vidgjais svertais siltuma caurlaidibas koeficients Uyig 0,96 W/(m?K)
Argjo norobeZojoso konstrukciju vidgjais svértais normativais (maksimalais) siltuma 049 W/(m2K
caurlaidibas koeficients Uyidmax ! ( )
Ekas norobeZojo$o konstrukciju Tpatnégjais siltuma zudumu koeficients Hr/Agpr 1,04 W/(m?K)
Ekas norobeZojoSo konstrukciju pielaujamais Tpatngjais siltuma zudumu koeficients 0,45 W/(m?2K)
HT,max/ Aapr

Aprekina iekstelpu temperatira apkures novert§jumam 20 °C
Aprekina iekstelpu temperatiira dzes€Sanas noverte§jumam 27 °C
Pieprasitas gaisapmainas raditajs 0,65 (nh)
Ekas ventilacijas Tpatnéjais siltuma zudumu koeficients Hye/Agpr 0,57 W/(m?K)
Ventilacijas siltuma zudumu atgtisana apkures perioda 0%
Ekas gaisa caurlaidibas testa raditajs gso ___m3/(m?h)
Ekas sagatavoSanas metode testa veik3anai

NOVERTEJUMA IZMANTOTIE PRIMARAS ENERGIJAS FAKTORI UN CO2 KOEFICIENTI

. - Primaras energijas faktors
Energijas patérina Energope.sejs un | COz emisijas neatjaunojamo atjaunojamo
akalpojums efem?v}tétes faktors, energoresursu | energoresursu kopgjais
P PoJ koeficients kg CO,/MWh gores gore: Pe)
dalai dalai
Apkure Siltumtikli 50 19,5 107,3 126,8
Karsta idens sagatavoSana Siltumtikli 50 12,3 67,7 80,0
Ventilacija - - -
Apgaismojums P! | elektroenergija 109 4,4 1,4 5,8
DzeséSana - - -
ENERGIJAS UZSKAITE UN SADALIJUMS APKURES UN KARSTA UDENS SISTEMAS
Energonesgjs Apkurei Karsta_udt?ns
Kalendara apgadei
gads nosaukums uzsk[agﬁtais daudzums KWh kl;:lenl:sltjz . kWh/[n2 KWh kWh/[n2
kWh koeficients gada gada
2016 Siltumengrgija no 470070 | 271507 1 92,4 198563 67,6
2017 Siltmncae“tgﬂ;ze;‘;émas 460850 | 276607 | 1 94,1 | 184243 | 62,7
2018 ot 460190 | 279285 | 1 951 | 180905 | 61,6
2019 atjaunojamiem 429680 | 255059 1 86,8 174621 59,4
kurinamiem bez 1
2020 kogeneracijas 409662 | 244418 83,2 165244 56,2

PASKAIDROJUMI PAR EKA SARAZOTO ENERGIJU UN TAS APJOMU

PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits): I'1
1.Parskats par €kas energosertifikata aprékinos izmantotajam ievaddatu vertibam 06.05.2021 23Lprp

NEATKARIGA EKSPERTA APLIECINAJUMS

Apliecinu, ka €kas energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa, pasiititaja vai citas personas
intereses varétu mazinat iegiito rezultatu pareizibu, novertéjuma objektivitati un ticamibu.

EKkAs ARNIS AUERMANIS
ENERGOSERTIFIKATA | EA-0084
I1ZDEVEJS DATUMS

PARAKSTS




PIELIKUMS. PASKAIDROJUMI PAR EKAS ENERGOSERTIFIKATU

! Ekas energoefektivitates novértéjuma raditaji ekas apkurei un kopa (apkurei, karsta {idens sagatavosanai,
mehaniskajai ventilacijai, apgaismojumam, dzes€$anai un papildu), €kas neatjaunojama dala, kopgjas primaras
energijas raditaji, kas aprékinati saskana ar standartu LVS EN 1SO 52000-1:2020, un energoefektivitates klases
apkurei (X) un primaras energijas raditajam (Y) saskana ar Ministru kabineta 2021. gada 8. aprila noteikumu
Nr. 222 "Eku energoefektivitates aprekina metodes un eku energosertifikacijas noteikumi" 1. pielikumu. Ekas
energoefektivitates novertejuma salidzinoSos raditajus norada veselos skaitlos.

2 Ekas energoefektivitates atseviskos raditajus norada veselos skaitlos vai ar vienu decimalciparu.

% Visiem &kas energoefektivitates novertéjuma raditajiem norada izmantoto novértésanas metodi: A — aprékinatais
raditajs, Is — izmeritais raditajs pec faktiska energijas patérina bez korekcijas, In — izméritais raditajs, kas korigéts
normalizétam izmantojumam, N — noklus€juma standartvértiba.

# Tikai nedzivojamam ekam.

® Tikai nedzivojamam ekam.

6 Faktiski uzskaititais energijas daudzums attiecigajas mérvienibas bez korekcijas vai normalizacijas.

" Ekas energosertifikatam pievienotie dokumenti (péc nepiecieSamibas): €kas energoaudita parskats, aprékinos
izmantotie ievaddati, aprékinu datnes, apkures sisttmas parbaudes akts, gaisa kondiciongSanas sistémas
parbaudes akts, priek§likumi €kas energoefektivitates uzlaboSanai, energijas patérina datu kopas, izmantotas
normalizacijas metodes un to apraksts, ekonomiskie aprékini, fotodokumentacija, citi materiali un dokumenti.



Parskats par ekonomiski pamatotiem €kas norobeZojoso konstrukciju un inZeniersistému energoefektivitati
uzlabojoSiem pasakumiem, kuru istenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja (planotaja) kalpoSanas laika

Adrese Gaismas iela 4, Stanisi, Olaines pagasts, Olaines novads

- —wvr

Kadastra apziméjums

80800010075011

1. Priekslikumi par pasakumiem ékas energoefektivitates uzlaboSanai

Piegadatas energijas

Primaras energijas

ietaupijums ietaupijums _
priekslikumus par ékas norobeZojoso konstrukciju un - Atvma_ksa
Nr. | inZeniersistemu energoefektivitati uzlabojosiem pasakumiem, kas ir Neatjun 3 lzmaksas >anas
3 y P ’ h | kwh/m? | ojama | KO EUR * laiks,
tehniski iespéjami konkretajai ekai MW_ W N J MWh gadi **
gada gada MWh -
_ gada
gada
1. | Ekas kiegelu un kapnu telpas gazbetona arsienu siltinasana no arpuses 150mm biezu
siltumizolacijas slani. Paredzéts ékai izveidot apmesto fasadi. Pirms jauna
siltumizolacijas slana uzlikSanas nepiecieSams novérst bojajumus uz esoSajam
norobeZojosam  konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam 17,745 6,0 3,95 23,07 26539 >25
konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspéjas koeficients siltumizolacijai
A4<0.036Wm/K. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba ne
augstaka 0,2W/m.
2 | Ekas veco logu nomaina dzivok|os uz jauniem stikla pake$u logiem PVC ramjos
U=1,1W/m2K. Visas logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iespéjama biezuma
(A¢=0,038 W/m*K). Lodzijam izveidot jaunu gazbetona margu 150mm biezu (A¢=0,108 45,215 15,4 9,04 58,78 156005 >25
W/m*K) un augstuma lidz 1000mm to siltinot ar siltumizolaciju 150 mm biezu
(A¢=0,036 W/m*K). Paréjo lodzijas dalu aizstiklo ar jauniem stikla pakesu logiem PVC
ramjos U=1,3 W/m?K. Logu ailas siltinot ar siltumizolaciju 30mm (Ag=0,038 W/m*K).
Pagraba parseguma siltindsana no apaksas ar putupolistirolu 100mm biezuma
(Ag=0,038 W/m*K). Cokola siltinasana ar ekstrudéto putupolistirolu 100mm (A4=0,038 11,869 4,0 2,37 15,43 45063 >25
W/m*K) to iedzilinot zemé 1metra dziluma. Pirms cokolu siltinasanas paredzét




pamatu hidroizolacijas sakartoSanu un péc siltinasanas izveidot ékai pamatu apmali,
lai nepielautu mitruma ieklisanu ékas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani.
Sasniedzama gridas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba ne augstdka ka
0,19W/m?K.

Pédeéja stava parseguma siltinajums ar beramo vati 300mm (A¢=0,041 W/m*K). Pirms
siltumizolacijas ieklasanas nepieciesams atjaunot jumta segumu, ja tas nepiecieSams.
Jumta telpu attirit no esoSiem badvgruziem. Siltumvaditspéjas koeficients
siltumizolacijai A¢g<0.041Wm/K. Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U
vértiba jumtam ne augstaka ka 0,14W/m?K. Siltumizolacijas biezums 300mm péc
materiala séSanas. Pasakums paredz ari atkrituma kanala demontazu jumta limenf un
parseguma atjaunosanu, siltinasanu.

27,999

9,5

5,60

36,40

25685

24,0

Lézeno jumtu siltinasana, vietas kur nav iespéjams siltinat starptelpu starp pédéjo
stava parsegumu un jumta paneli, ar |ézeniem jumtiem paredzétu siltumizolaciju
150mm (Ag=0,036 W/m*K) un 40mm (Ag=0,038 W/m*K). Pasakums paredz arT jumta
parapetu siltinasanu un to paaugstinasanu. Jumta seguma izblve. Sasniedzama
siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba jumtam ne augstaka ka 0,13 W/m?K.

1,410

0,5

0,28

1,83

1496

>25

Ekas kiegelu un kapnu telpas gazbetona arsienu siltindsana no arpuses 150mm biezu
siltumizolacijas slani. Paredzéts ékai izveidot apmesto fasadi. Pirms jauna
siltumizolacijas slana uzlikSanas nepiecieSams novérst bojajumus uz esoSajam
norobeZojosam  konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam
konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditspéjas koeficients siltumizolacijai
A¢<0.036Wm/K. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba ne
augstaka 0,2W/m.

19,962

6,79

3,99

25,95

14792

21,0

Ekas véjtveru sakarto3ana. Béninu lGkas nomaina uz jaunu energoefektivu liku U=1,6
W/m?K.  Papildus paredzéts siltinat véjtvera/dzivokla sienu un pagraba kapnu
telpas/dzivok|a sienu 1 stava liment ar 50 mm vati Ag=0,036 W/m*K.

Kapnu telpa un koplietosanas telpas paredzéts dalu logu aizmarét un logus nomainit
uz PVC rami esosu tris stiklu pake3u logiem ar U=1,1W/m?K. Paréjo dalu aizmarét ar
gazbetona bloku mdari (200mm biezu). Gazbetona mdri siltina ar siltumizolaciju
150mm (A¢=0,036 W/m*K). Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba
sienai ne augstaka ka 0,18W/mK.

17,745

6,0

3,55

23,07

26539

>25




Planotie logu laukumi ékas koplietoSanas un kapnu telpa.

- PLANOTAIS LOGS
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Apkures sistémas parblve uz divcaurulu sistému. Caurulvadus siltinat 30-50mm
biezuma (As0=0,037 W/m*K) atkaribda no iesp&jama iestrades biezuma.

_ . o . . . . 11,164 3,8 2,23 14,51 47000 >25
Paredzéta apkures sistémas modernizacija — radiatoru (nomaina vai skalosana),
stavvadu nomaina, termoregulatoru un alakatoru uzstadisana.
Veicot ventilacijas sistémas tehnisko, apkopi tiek paredzéts, ka no telpam efektivak
tiks izvadits liekais mitrums, ka rezultata samazinasies kondensata izkrisanas riski uz 10280

ékas norobeZojosajam konstrukcijam. Dzivoklos nepartrauktas dabigas ventilacijas
nodrosinasanai paredzéts ieblvét svaiga gaisa varstus, deflektorus.




2. Ekas energoefektivitates raditaji un ieteikumu salidzinajums

Uzlabojumu varianti

1. variants | 2. variants

NI Izmeéritie |Aprékinatie| Sasniedzamie raditaji
k. Radrtaji Mervieniba | raditaji bez | raditaji (p&c priekslikumu
p- X korekcijas istenoSanas)
2.1.  |Ekas norobezojoso 1,05
konstrukciju Tpatngjais
: - 0,47
siltuma zudumu koeficients
HT/Aapr W/(mzK)
2.2.  |Ekas ventilacijas siltuma 0,57
zudumu Tpatngjais koeficients 0,52
Hve/Aapr
2.3. Gaisa apmainas raditajs nt 0,65 0,6
24. Ventilacijas siltuma atgiiSanas 0
e % 0
raditajs
2.5. Nep_leglf:éamés energijas 154.1 161,37 1153
novertejums:
2.5.1. |apkurei 90,33 97,6 51,5
2.5.1.1. |apkures izmé&ritais raditajs, 90 33
normalizéts kWh/mZ '
2.5.2. |karsta Gdens sistema gada 61,5 61,5 61,5
2.5.3. |ventilacijai - - -
2.5.4. |apgaismojumam 2,3 2,3 2,3
2.5.5. |dzesesanai - - -
2.5.6. |papildu - - -
2.6.  |[Siltuma ieguvumi &ka: kWh/m?
2.6.1. |ieksgjie gada 47,18 47,18
2.6.2. |saules (apkures
e periodam) 7,57 5,59
2.6.3. |ieguvumu izmantosanas apkures 0,67
. . 0,59
koeficients periodam
2.7. No atjaunOJamlerP i o kwhim? 0
energoresursiem &ka sarazota ~ 0
.. gada
energija
2.8. Kopgjas primaras energijas kKWh/m? 212,5
. _ 152,63
novertgjums gada
2.9. Primaras neatjaunojamas kKWh/m? 36,18 270
energijas novertéjums gada '
2.10. |Oglekla dioksida (COz) t CO; gada 24 17
emisijas novertgjums kg CO2/m? 8,2 9
gada >
Ekas Arnis Auermanis Paraksts !
energosertifikata | EA-0084
1zdevejs 06.05.2021




Pielikums

Ministru kabineta
2016.gada 15.marts
noteikumiem Nr.160

Parskats par €kas energosertifikata apréekinos izmantotajam ievaddatu
vertibam

Gaismas iela 4, Stunisi, Olaines pagasts, olaines novads

Gaismas iela 4, Stanisi



1.1.Ekas identifikacija

2
| Visparigi

1.1.1. Adrese

Gaismas iela 4, Stiinisi, Olaines pag., Olaines
nov., LV-2127

1.1.2.. Ekas kadastra apzZimgjums

80800010075011

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
novertejums veikts ekas dalai)

Visa eka

1.2.Dzivoklu ipasnieku pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

SIA ,,Zeiferti”

1.2.2. Registracijas numurs

40003419183

1.2.3. Juridiska adrese

»Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.,
LV-2127

1.2.4. Kontaktpersona

Kristaps Vitin§

1.2.5. Kontakttalrunis

26117409

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) éku energoefektivitates joma

1.3.1. Vards, uzvards

Arnis Auermanis

1.3.2. Sertifikata numurs vai sertificésanas

institticijas I&muma Nr. EA-0084

3. 3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e- 29229501

pasts, adrese)

1.4.1. Ekas apscko$anas datums 31.03.2020

1.4.2. Ekas energosertifikata numurs  |BIS/EED-1-2021-
1.4.3. Ekas energosertifikata 08.04.2021

sagatavoSanas datums

Gaismas iela 4, Stunisi




1.5. Energoefektivitates novertéjuma robezas

- Energijas nes€ju sadalijums un energijas |Novertétais sarazotas/pateretas
Laukums, Iss procesu apraksts _ . : - ;
. . ‘.. : . S pliismas (energoresursi, energijas veids — energijas apjoms
Vienibas nosaukums | tilpums |(energijas uzskaites veids, skaititaju 1 s un k m Gdeni
daudzums un tml.) siltumenergija apkurei un karstajam ddenim, kWh gada | % no kopgja*
' elektroenergija un citi)
Eka I uzst?fi}ts viens kop DS |Ekas siltummezgla no pilsétas centraliz&tas
= . ‘.. » siltumenergijas paterina skaititajs, | . _ . ~
Ekas siltumenergijas | 2937,94m oY T siltumapgades sistémas sanemta
o 3 [kas uzskaita €ka patéréto . Cer .. . 446090,4 100
paterins 7533,12m siltumenergiju apkurei un karstajam siltumenergija tiek nodrosinata apkurei
Sdenim apkures pieoda un karstais idens visu gadu.
= 2937,94m? -
Kopa 7533.12m? - PAVISAM KOPA 446090,4 100

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalijjumu

Piezime. Tabula ir janorada visaptverosa sist€mas energijas bilance, noradot visas vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kur tiek
patéréta/sarazota energijas. Tabulu jaaizpilda visos gadijumos, kuri varétu bt sekojosi:

e [Ekas ar atsevisku energoneséju uzskaiti visam energijas plismam;

e Vairakas €kas ar vienu energonesgju uzskaiti;

un citas.

Gaismas iela 4, Stunisi

Ekas ar vairakiem energones&jiem;
Ekas ar atslégtiem dzivokliem un nevienm&rigu energijas patérinu;
Ekas ar dazadam energijas apgades sistémam;




4

Il Pamatinformacija par éku

1. Dzivojama majas tipveida projekta numurs vai
konstruktivais risinajums

Pamati — salickamie dzelzsbetona paneli
Arsienas buivétas no gazbetona paneliem un kiegelu

mura.

Parsegumi — dobtie salickamie paneli.

Jumts — savietotais, Gdens novadisana organizéta pa

gkas iekspusi.

2. Ekspluatacija nodoSanas gads

1976

energoefektivitates PVC rami.
paaugstinaSanas pasakumi

3. Stavi 3.1. pagrabs ir__ (ir/ nav)
3.2. tipveida stavi 5  (skaits)
3.3. tehniskie stavi (skaits)
3.4. mansarda stavs ___nav___ (ir/ nav)
3.5. jumta stavs nav__ (ir/ nav)
4. Dzivokli  |4.1 Skaits 70
4.2. kopgja platiba (m?) (bez 2309,81
lodzijam un balkoniem)
4.3. telpu augstums (m) 2.5
4.4. aprékina temperatira (°C) |20
4.5. aprekina platiba (m?) 57745
4.6. cita informacija
5. Kapnu 5.1. Skaits 1
telpas 5.2. platiba (m?) 16,81
5.3. aprékina platiba (m?) 16,81
5.4. telpu augstums (m) 13,7
5.5. aprékina temperattra (°C) |16
5.6. cita informacija
6. Pagrabs, 6.1. Telpas nosaukums Pagraba Lodzijas | KoplietoSanas
bénini, jumta telpas
stavs, 6.2. platiba (m?) 689,37 253,69 611,32
mansarda stavs|6.3. telpu augstums (m) 2.0 2,5
6.4. aprékina temperatira (°C) 6 16
6.5. aprekina platiba (m?) 611,32
6.6. cita informacija
7. Citas telpas |7.1. Telpas nosaukums
7.2. platiba (m?)
7.3. telpu augstums (m)
7.4. aprékina temperatiira (°C)
7.5. aprékina platiba (m?)
7.6. cita informacija
7. Kopgja aprekina platiba (m?) 2937,94
8. Ekas argjie izméri garums (m) 50,23
(ja €kai ir neregulara forma, pievienojama skice) |platums (m) 16,11
augstums (m) 14.00
10. leprieks veiktie dal&ji mainiti stikla logi koka rami uz dubulta stiklojuma logiem

11. Cita informacija

12. Ekas apsekosanas foto dokumentacija vai termogrammas — pielikuma uz 4 lapam.

Gaismas iela 4, Stunisi




2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri dzes€Sanas

Aprekina parametri apkures perioda* perioda*
Ieklautas telpas/telpu _ Apréekina .
N Zonas grupas nosaukums | Aprékina | Augstums, | Aprékina Temperatiira Perioda | Gaisa temperatiira Perioda aGr?:z?n
L‘ numurs un Platiba vidgjais tilpums Aprekina Ara ilgums |apmaina Aprekinal Ara eaisa ilgums pa ’
P-K| hosaukums Pres gaisa PIrex &
m? m m3 °C °C dienas 1/h °C °C dienas | 1/h
Dzivokli 2309,81 2.5 5936,21
ZONA 1 Kapnu telpas, 16,81 13.7 2303 19.67 11 192 0.65
koplietoSanas telpas 611,32 2,5 1528,3
Kopa 2937,94 7533,12
Vidgji 2.56

Piezime: * norada aprékinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus
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111 Ekas norobeZzojo3as konstrukcijas
3.1. Informacija par Katru ar&jo norobezojoSo konstrukciju veidu, kas aptver kopéja, aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA1

" Biivelementa | Ar bavkonstrukciju Temperatiiru . Energijas
= = siltuma saistito termisko Termiska starpiba starp Kogislttl’l:JrIT(](;IJaS patérins =
Nr. | Norobezojosa Materials(i ﬁ % caurlaidibas tiltu siltuma tilta buvkonstrukcijas Zudumu 10X9Xapkures
p.k. | konstrukcija aterials(i) o «© koeficents caurlaidibas garums siltajam un koeficients dienu skaits X
(V) koeficients () aukstajam pusém stundu skaits
mm m? W/(m? K) W/(m K) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1| Ardurvis leejas durvis 20,52 1,80 0,15 31,00 18,04 41,59 3457,89
kapnutelpa
2 Logi Stikla pakesu logi 303,80 1,40 0,15 607,90 18,04 516,51 42947 62
PVC ramjos
3 Logi ar dubultu stiklojumu 114,80 1,80 0,20 229,40 18,04 252,52 20997,15
koka rami
4 | Kapnu telpas | ar dubultu stiklojumu 94,28 1,80 0,25 136,80 18,04 203,90 16954,71
logi koka rami
5| Ekasgrida | Dzelzsbetona | 22071 44, 9 0,45 0,20 132,12 18,04 296,83 24681,84
ar cokolu parsegums, Izdedzi 100
6 Sienas GaZb?;’;l:hpaneh 250 | 620,02 0,83 0,15 528,48 18,04 594,03 49394,06
7 Sienas Kiegelu ;iena 510 247,10 1,03 0,00 0,00 18,04 255,57 21250,40
8 Sienas Gazbetona miiris 200 279,02 0,83 0,00 0,00 18,04 231,31 19233,38
9 Sienas Siena ar blakus eku 510 172,62 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00
Dzelzsbetona 220
10 Jumts parsegums, izded?i 1120 597,98 0,89 0,20 132,12 18,04 560,66 46619,44
3. Ekas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu koeficients Hrr Kopa 2953 245536,49
3.2. normativais® 1319 109675,44
4. Kopgjais energijas paterin$ parvades siltuma zudumu nodrosinasanai 245536,49

Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jiinija noteikumiem Nr. 495 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-019 “Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika”
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IV Ekas inZeniertehniskas sistémas

4.1. Ventilacijas sistemas €kas zonas

ZONA1 |ZONA 2| KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprékina laukums, m? 2937,94 2937,94
ventilaciju 4.1.1.2. tilpums, m® 7533,12 7533,12
4.1.1.3. aprékina izmantota gaisa
apmainas intensitate, ieklaujot 0,65
infiltraciju (1/h)
4.1.1.4. Gaisa pliismas piegades 11
temperatiira, °C ’
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.2.1.1. aprekina laukums, m?
ventilaciju 4.2.1.2. tilpums, m®
4.2.1.3. aprékinata izmantota
gaisa apmainas intensitate, (1/h)
4.2.1.4. aprekinata izmantota
infiltracija, (1/h)
4.2.1.5.Gaisa plismas piegades
temperatiira, °C
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hye dabiska (W/K) esosais 1665 1665
ventilacija
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hve (W/K) esosais
mehaniska
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hve kopgjais | (W/K) esoSais 1665 1665
4.1.6. Zonas iekstelpu apréekina °C 19.14
temperatiira ’
4.1.7. Energijas patérin$ kWh gada, 4.1.3.X (4.1.6.-
ventilacijas siltuma zudumu 4.1.1.4.) X apkures dienu skaits X | ;3843053
nodrosinasanai (dabiska stundu skaits ’
ventilacija)
4.1.8. Energijas patérin§ kWh gada, 4.1.4.X (4.1.6.-
ventilacijas siltuma zudumu 4.2.1.5.) X apkures dienu skaits X 0.0
nodros§inasanai (mehanika stundu skaits ’
ventilacija)
4.1.9. Kopgjais energijas patérins | kWh gada 4.1.7. +4.1.8..
ventilacijas siltuma zudumu 138430,53

nodro$inasanai

4.1.10. Cita informacija

4.2. Gaisa kondicion&3anas un ventilacijas sistémas — dati par iekartam

N.p.k| lekartas nosaukums, | RazoSanas Sarazotas Parbaudes akts*
: modelis gads energijas Pievienots Datums
daudzums (ja/ng)
(kWh/gada)

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

26. punktu.
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4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi €ka apkures perioda*
4.2.1. Aprékina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu Kopgjie | Kopgjie
Zonas numurs un No No karsta No/uz AVK No/uz _siltuma_ izman_tqéanas _siltuma_ _siltuma_
Nr.p.k nosaukums Metaboliskie | apgaismojuma tdens SistBmam procesiem, |ieguvumi| Kkoeficients |ieguvumi |ieguvumi
iericém sistémas priekSmetiem
kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? kWh/m? |kWh gada
Parametri apkures perioda
ZONA 1 35,9 1,2 10,1 0,0 0,0 6,97 0,67 36,1 |105966,47
ZONA 2
Parametri dzeséSanas perioda
ZONA'1
ZONA 2
Kopgjie siltuma ieguvumi |105966,47

Piezime: * sadalijums saskana ar MK 2013.gada 25.jinija noteikumu nr.348 ,,Ekas energoefektivitates aprekina metode”

4.2.2.. Cita informacija
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4.3. Siltuma piegade/razoSana

4.3.1. Siltumenergijas razoSanas iekartas

Tekartas RazoSanas
nosaukums, gads
modelis

Kurinama | Kurinama |Lietderibas| Sarazotas Parbaudes akts*
veids patérind  |koeficients| energijas |Pievienots| Datums
(vidgji gada), daudzums (ja/ne)
noradit (kWh/gada)
mervienibu

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 ,,Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22.punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma X centraliz&ta siltumapgade

lokala siltumapgade

.4.3.3. Cita informacija |

4.4. Siltuma sadale — apkures sistema

4.4.1. Apkures sistéma X vienas caurules

divu caurulu

4.4.2. Siltummezgla tips atkariga piesléguma shéma
X neatkariga piesléguma shéma

4.4.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite Siltummezgla uzstadits kopéjs

dzivoklos siltumenergijas skaititajas.

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis Caurulvadu stavoklis apmierinoss.
Pagrabstava eso$o caurulvadi siltinati.
Vietam siltumizolacija bojata.

4.4.5. Siltuma regulésana €ka (t.sk. individuali) Individuala siltuma reguléSana
dzivoklos nav iesp&jam. Iznemot vietas
kur iedzivotaji pasi saviem spekiem
mainijusi radiatorus un uzstadijusi
termogalvas.

4.4.6. Cita informacija

4.5. Apkures sistémas — dati par iekartam”

N.p.k| Iekartu nosaukums, | RazoSanas Vadibas Parbaudes akts*

: modelis gads sisteémas Pievienots Datums
raksturojums

(ia/ng)

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jalija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”
22. punktu.
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4.6. Karsta tidens sadales sistéma

4.6..1. Karsta tidens piegades vidéja temperatiira (°C) 55
4.6.2. Auksta tidens iepludes temperatiira (°C) 5-10
4.6.3. Karsta tidens sagatavosana X sagatavoSana siltummezgla
centraliz&ta apgade
individuala
4.6.4. Karsta udens sadales sist€mas tips bez cirkulacijas
X ar cirkulaciju

+
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V. Energijas patérinauzskaite un sadalijums
5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz aprekinatajiem datiem)

Izmeritie dati

Aprekinatie dati

. . | Ipatngjais [ ——
_ . . ..| Elektro- — . | = . _.. | Vidgais .. |Siltumener | Elektro- | Kopgjais | _. . CO.
Energu_gs patérina S.11tur.ne_r¥e¥g1 energija, K.op_e.Ja}s Ipatnejags korig&tais* korlgetzus2 iia, energija, | videjais Ipatnejalzs izmedu
sadalfjums*** ja, vidgjais e vidgjais | (KWh/m _| (KWh/m S e (kWh/m
KWhH vid&jais (kWh gada) ada) (kWh gada) ada) vidgjais | vidgjais | (kWh da) daudzums
kWh & & & kWh kWh | gada) | 8% | cada, kg
1 2 142=3 |4/kopga g 6 7 g | 7+g=9 [L079/kop
plat. gja plat.
5.1.1. Apkurei 265375,2 0,0 265375,2 | 90,33 | 265375,2 90,33 1278000,54| 0,0 |[278000,54| 94,62 | 73392,1
5.1.2. Karsta tidens
sagatavosanai 180715,2 0,0 180715,2 | 61,51 180715,20| 0,0 |180715,20| 61,51 | 47708,8
5.1.3. Dzes€Sanai - - - - - - - - -
5.1.4. Mehaniskajai i i i i i i i i i
ventilacijai
5.1.5. Apgaismojumam - 6752,4 6752,4 2,30 0,00 6752,4 | 67524 2,3 736,0
5.1.6. Citi paterétaji**** - - - - - - - - -
5.1.7. Kopa 446090,4 | 6752,4 | 452842,8 | 154,14 458715,74 | 6752,4 |465468,14| 158,43 | 121837,0

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina
sadalfjumu sist€mam ar
kopigu skaititaju

Piezime.

*1 uzrada vidgjos patérina datus par pedgjiem pieciem gadiem (2016 - 2020. gadu) no tabulam 5.3.dala. Ja nav izmeérito datu, uzrada aprekinatos datus no tabulam
5.2.dala. Ja ir kop&ja uzskaite, datus uzrada viena ail€, paskaidrojot 5.1.8.dala.
*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izméritajiem videjiem datiem, ka arT aprekinatie
dati nedrikst parsniegt 10% no izméritajiem vid€jiem datiem.
*3 javeic sadalijuma aprekins pa pozicijam ari ja nav dalita uzskaite.
*4norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami.
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5.2. Kurinama patérin$* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek patéréti apkures vai Citu procesu nodrosinasanai sadaliti pa energoresursiem (ja

nav skaititaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa méneSiem — p&c patérina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem
|, |2 S | 2| 8 S
Gads | Kurinama | Mér- |Emisijas sigren?;ilass 5 '§ m 2 " » " ‘% £ S = ZE? Kopa
veids | vieniba | faktors |” g . g 5 3 2 | F il = 2 5 2 3 3
stitums S L S < S = 1= < N @) pd o)
Eksperta izmantotas metodes apraksts
Piezime: * noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/mervieniba)
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Siltumenergijas patérin$ apkures nodrosinasanai
72] A [%] 5 2 -E _E
Gads S| S| o | 2| elel .28 5| 5| 5| & | Kopa
: | 5| 5| 5|5 |5|& 3/ 8|8 8] 8
A e > < = | 2|5 <| & o) Z &
2016 |[Kop@jais energijas patering, kWh 66414 | 32786 | 38914 [ 22455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28080 | 39957 | 42901 | 271507
2017 |[Kopgjais energijas patérins, KWh 57700 | 48718 | 37629 | 30328 0 0 0 0 0 24540 | 35903 | 41789 | 276607
2018 [Kopgjais energijas paterins, kWh 56892 | 56355 | 46817 | 14810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23520 | 35894 | 44997 | 279285
2019 |Kopgjais energijas patérins, kWh 63407 | 38836 | 35651 | 20322 0 0 0 0 0 24368 | 33274 | 39201 | 255059
2020 [Kopé@jais energijas patérins, kWh 41543 | 36446 | 40746 | 26635 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15463 | 34819 | 45811 | 244418
Kopgjais vidgjais (kWh gada) 265375

IAprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

Kopgjais energijas paterins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts

Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem
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5.3.2. Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosanai (ieklaujot karsta tidens cirkulaciju)

2 N2] %)
Z = %) S 2] S _E
Gads B '§ @ = oy o ” o 5 -§ g = Kopa
:| 5| = E || | 5| % | || 3| 8
2016 |Kopgjais energijas patérins, kWh 19686 | 19794 | 19976 | 19065 | 17790 | 8240 | 13920 | 16430 | 14600 | 16380 | 16283 | 16399 | 198563
2017 |Kopgjais energijas patéring, kWh 16630 | 15352 | 16191 | 14952 | 16200 | 12020 | 15680 | 14600 | 15070 | 16190 | 15737 | 15621 | 184243
2018 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 16778 | 18115 | 16913 | 19170 | 15860 | 9110 | 14150 | 13540 | 13540 | 15180 | 14506 | 14043 | 180905
2019 |[Kopgjais energijas patering, kWh 15703 | 14014 | 14659 | 15528 | 15910 | 12400 | 14680 | 13990 | 14610 | 14332 | 14126 | 14669 | 174621
2020 [Kopgjais energijas paterins, kWh 15517 | 15004 | 16634 | 16285 | 14615 | 13900 | 13242 | 9980 | 12400 | 12277 | 12391 | 12999 | 165244
Kopgjais videjais (kWh gada) 180715
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
\Kopéj ais energijas patérins, kWh \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts
5.3.3. Karsta tidens patérins$
2 N2} %)
|22] A [%2] 5 2] -E _g
Gads 8 '§ a | Z w | @ . | 3 £ | 5 £ £ | Kopa
c: | £ | 8| 5| | §|=2/ 5 5|83 ¢
S|l 2|z | < | =2|E|E8] x| &&|0|=z|0
2016 [Karsta Gidens paterins, m® 143 147 149 133 136 83 113 127 117 135 127 129 | 1539
2017 [Karsta fidens patéring, m® 135 | 112 | 126 | 121 81 53 75 75 83 93 91 88 | 1133
2018 [Karsta idens patérin$, m* 107 | 1432 | 158 150 80 64 1406 | 103 103 129 119 109 | 3960
2019 [Karsta Gidens paterins, m® 139 110 121 139 127 95 109 110 109 107 105 112 | 1383
2020 [Karsta Gidens paterins, m® 128 119 147 141 | 117 124 117 106 110 118 126 129 |1376,7
Kopégjais vidgjais (mgada) 1878
IAprékinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
\Karstﬁ tidens patéring, m°® \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts
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5.3.4. Elektroenergijas patérins (€kas koplietosanas telpam)

14

2 R%) %)

= 5| e | § | §
Gads .é I§ ® = %) K% . % g -g g g Kopa

| 5 E 5 8|5 | £ 2|88 5 8

- — = < = = = < n @) p @)
2016 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 1040 | 1004 | 919 785 723 482 501 605 603 853 | 1002 | 1031 | 9548
2017 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 1063 | 824 | 794 | 681 | 426 | 426 | 547 | 542 | 577 | 813 | 689 | 616 | 7998
2018 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 618 510 500 452 327 276 306 312 323 545 559 481 5209
2019 |Kopgjais energijas patérins, kWh 626 | 478 | 607 | 568 | 277 | 249 | 276 | 284 | 291 | 554 | 689 | 606 | 5505
2020 |[Kopgjais energijas patérins, kWh 662 565 602 571 303 256 231 216 309 467 699 621 5502
Kopgjais videjais (kWh gada) 6752

IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

[Kopéjais energijas patérins, kWh

Eksperta izmantotas metodes apraksts
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5.3.2. Energijas patérina grafiskais att€ls, Siltumenergijas un elektroenergijas patériniem, ménesu griezuma par pedgjie pieciem gadiem 2016 - 2020.
gadam (nav obligati).

1.grafiks. Ekas apkures siltumenergijas patérin$ pédéjiem pieciem gadiem.
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2.grafiks. Ekas karsta tidens ar cirkulaciju siltumenergijas patérin$ pedejiem pieciem gadiem.
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V1. Energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumi

6.1. Ekas arejas norobeZojo3as konstrukcijas

Nr.

Apraksts

Energijas ietaupijums

MWh
gada

kwh/m?
gada

%

CO2 emisijas
samazinajums,
kg CO2

Izmaksas
EUR *

Atmaksa
Sanas
laiks,

gadi **

Ekas kiegelu un kapnu telpas gazbetona arsienu siltina$ana no arpuses 150mm biezu
siltumizolacijas slani. Paredz&ts ¢&kai izveidot apmesto fasadi. Pirms jauna
siltumizolacijas slana uzlikSanas nepiecieSams noveérst bojajumus uz esos$ajam
norobezojosam  konstrukcijam, siltumizolacijas slana wuzklasana wuz bojatam
konstrukcijam nav pielaujama. Aprékina siltumvaditsp€jas koeficients siltumizolacijai
A<0.036Wm/K. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U veértiba ne
augstaka 0,2W/m?K.

17,745

6,0

3,7

4684,7

26539

>25

Ekas veco logu nomaina dzivoklos uz jauniem stikla pakesu logiem PVC ramjos
U=1,1W/m2K. Visas logu ailas siltinat ar siltumizolaciju iestrades iespgjama biezuma
(A=0,038 W/m*K). Lodzijam izveidot jaunu gazbetona margu 150mm biezu
(2¢=0,108 W/m*K) un augstuma Iidz 1000mm to siltinot ar siltumizolaciju 150 mm
biezu (A¢=0,036 W/m*K). Pargjo lodzijas dalu aizstiklo ar jauniem stikla pakesSu
logiem PVC ramjos U=1,3 W/m?K. Logu ailas siltinot ar siltumizolaciju 30mm
(A¢=0,038 W/m*K).

45,215

15,4

9,5

11936,7

156005

>25

Pagraba parseguma siltinaSana no apakSas ar putupolistirolu 100mm biezuma
(2¢=0,038 W/m*K). Cokola siltinasana ar ekstrudéto putupolistirolu 100mm (A¢=0,038
W/m*K) to iedzilinot zemé Imetra dziluma. Pirms cokolu siltinaSanas paredzet
pamatu hidroizolacijas sakartoSanu un péc siltinasanas izveidot €kai pamatu apmali, lai
nepielautu mitruma iekltSanu &kas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani.
Sasniedzama gridas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba ne augstaka ka
0,19W/m?K.

11,869

4,0

2,5

3133,5

45068

>25

P&dgja stava parseguma siltinajums ar beramo vati 300mm (A¢=0,041 W/m*K). Pirms
siltumizolacijas ieklasanas nepiecieSams atjaunot jumta segumu, ja tas nepiecieSams.
Jumta telpu atfirt no esoSiem buvgruziem. Siltumvaditsp&jas koeficients
siltumizolacijai A¢<0.041Wm/K. Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U
vértiba jumtam ne augstaka ka 0,14W/m?K. Siltumizolacijas biezums 300mm p&c
materiala s€Sanas. Pasakums paredz ar1 atkrituma kanala demontazu jumta IimenT un
parseguma atjaunosanu, siltinasanu.

27,999

9,5

5,9

7391,6

25685

24,0
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L&zeno jumtu siltinasana, vietas kur nav iesp€jams siltinat starptelpu starp peédgjo stava
parsegumu un jumta paneli, ar 1€zeniem jumtiem paredzetu siltumizolaciju 150mm
(2¢=0,036 W/m*K) un 40mm (A¢=0,038 W/m*K). Pasakums paredz arT jumta parapetu
siltinaSanu un to paaugstinaSanu. Jumta seguma izblive. Sasniedzama siltuma
caurlaidibas koeficienta U vértiba jumtam ne augstaka ka 0,13 W/m?K.

1,410

0,5

0,3

372,3

1496

>25

Ekas véjtveru sakartoSana. Béninu likas nomaina uz jaunu energoefektivu liku U=1,6
W/m2K.  Papildus paredzéts siltinat véjtvera/dzivokla sienu un pagraba kapnu
telpas/dzivokla sienu 1 stava limeni ar 50 mm vati 44=0,036 W/m*K.

Kapnu telpa un koplietosanas telpas paredzéts dalu logu aizmiirét un logus nomainit uz
PVC rami esosu tris stiklu pakesu logiem ar U=1,1W/m?K. Pargjo dalu aizmiirét ar
gazbetona bloku miri (200mm biezu). Gazbetona miri siltina ar siltumizolaciju
150mm (A¢=0,036 W/m*K). Sasniedzama siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba
sienai ne augstaka ka 0,18W/m?K.

Planotie logu laukumi &kas koplietoSanas un kapnu telpa.
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Planotais ieejas mezgls

19,962

6,79

4,2

5269,9

14792

21,0
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2,5M _ 1 PLANOTAIS LOGS

GazBETONA MUTIS AR
DURVIS %/ SILTUMIZOLACIJU

6.2. Ekas tehniskas sistemas

Energijas ietaupijums

CO2 emisijas Atmaksa
Nr. Apraksts MWh | kwh/m? samazinajums, | |ZMAKsas | Sanas
N ~ % kg CO2 EUR laiks,
gada gada gadi **
1. Apkures sistémas parbiive uz divcaurulu sistému. Caurulvadus siltinat 30-50mm 11,164 3,8 2,4 2947,3 47 007 >25
biezuma (A50=0,037 W/m*K) atkariba no iesp&jama iestrades biezuma.
Paredzeta apkures sistémas modernizacija — radiatoru (nomaina vai skaloSana),
stavvadu nomaina, termoregulatoru un alakatoru uzstadisana.
2. | Veicot ventilacijas sistémas tehnisko, apkopi tiek paredzgts, ka no telpam efektivak tiks 10280
izvadits liekais mitrums, ka rezultata samazinasies kondensata izkriSanas riski uz ékas
norobezojosajam konstrukcijam. Dzivoklos nepartrauktas dabigas ventilacijas
nodro$inasanai paredz&ts iebtivet svaiga gaisa varstus, deflektorus.
6.3. Citu energoefektivitates paaugstinasanas un paréjo pasakumu priekslikumi
Energijas ietaupijums Atmaksa
CO2 emisijas 1zmak Yo =
NF. Apraksts MWh | kwh/m? samazinajums, asas | anas
% kg CO2 EUR laiks,
gada gada gadi **
Piezimes:

** ]zmaksas noteiktas aptuveni un tam ir informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam izstradat detaliz&tu tami, kuru apstipringjis atbilstosi sertificéts specialists.
*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laiku aprékinam pienemtas vidgjas 2017. gada vidgjas siltumenergijas izmaksas 50 EUR/MWh bez PVN.
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VII. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumu istenoSanas

I I : Prognoze péc energoefektivitates
Esosa situacija (aprekinatie dati no - _ - 9 -
5 tabulas) paaugstmasanas_pasakumu istenosanas Starp}l?_a -
Energijas patérina sadalijjums* = — (saskana ar 6. sadalu) — energyas
’ Kopgjais Ipatngjais | CO; emisija | Kopégjais Ipatngjais | CO2 emisija | samazinajums
patering (kWh/m? | kgCOogada |patering (kWh| (kWh/m? | kgCO.gada | kWhgada ™
(KWh gada) gada) gada) gada)
7.1. Apkurei 286618,2 97,56 75667,2 151254,2 51,48 39931,1 135364,0
7.2. Karsta tidens sagatavosanai 180715,2 61,51 47708,8 180715,2 61,51 47708,8 0,0
7.3. Dzes€Sanai - - - - - - -
7.4. Mehaniskajai ventilacijai - - - - - - -
7.5. Apgaismojumam 6752,4 2,30 736,0 6752,4 2,30 736,0 0,0
7.6. Citi patérétaji*** - - - - - - -
7.7. Kopa 474085,8 161,37 1241120 338721,8 115,29 88375,9 135364,0
Piezime

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.
** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinajums nevar parsniegt sakotng&ji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates paaugstinasanas priekslikumiem.
*** norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami.

VIIIl. Prognozéta energijas patérina korekcija klimatisko apstaklu dé&l

Objekta atrasanas

Diennakts vidgja

Dienu skaits ar

Nr. Ipatngjais energijas . _ . i Telpas vidéja gaisa | Apkures perioda noteikto
p. k. | paterins (KWh/m? gada) Vlggl;_%iksar(’l; zzraIiSN a%tz?et:rs?;zﬁlggé temperatiira, °C | ilgums, dienu skaits temperatiiru
((5.-4)x6)
1 2 3 4 5 6 7
1. 51,48 Riga 11 19,14 192 3464,6
2. - Liepaja 2 19,14 193 3308,9
Energijas patérina korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 49,2
Neatkarigs eksperts Arnis Auermanis 6.05.2020
(vards, uzvards) (paraksts) (datums)
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Pielikums nr.1
Ekas apseko$anas foto dokumentacija.

Foto attéls Nr. 1 Foto attéls Nr. 2
X - -

Foto attéls Nr. 3

Foto attéls Nr. 5 Foto attéls Nr. 6
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Foto attéls Nr. 11 Foto attéls Nr. 12

Foto attéls Nr. 13 Foto attéls Nr. 14
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Foto attéls r. 15 _ Foto attéls Nr. 16

Foto attéls Nr. 19

Foto attéls Nr. 20
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Foto attéls Nr. 21 Foto attéls Nr. 22
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