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A(mé/ Oéé / avaslkén‘a SAKRET BAK vai ekviv. ar jalek divas Kartas Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota fasa(;es vismas
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar sagatavosanat
3 d stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
- : Esosa fekasiona G;t;gi; ;ﬁKRE T PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
Kapgu telpu siens remonts ) Grunts SAKRET TGW vai ekviv, pastre)
Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
i SAKRET LH vai ekvivalenta
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Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezimes

Jauns gazbetona miiris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; =200}

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

NedegoSa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Sh

Nesiltinatas arsienas
apdare

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

PIEZIMES:

1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;

2. Noraditos sienu un gridu piragus skatt kopa ar izblves mezgliem;

3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasititaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
4. Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Raséjumi skatami ka principiali risinajumi;
5. Pirms siltumizolacijas stiprinajumu izmantoSanas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltindmajam virsmam.

6. Veicot kapnu telpu atjaunoSanu paredzét jaunu koka margu lenteri. Paredzét esoSo margu attirisanu, krasosanu, ka ari esoSo gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas, t.sk. kapnu atjaunosana.
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