Lapa AR,GP un DOP rasé&jumu saraksts
AR-01 |Vispango raditaju lapa

GP-01 |[Generalplans

AR-02 |Demontaia asis 1-11

AR-03 |Demontaia asis 10-20

AR-04 |DemontaZa asis 20-10

AR-05 |Demontaia asis 11-1

AR-06 |Demontaia asis A-B un B-A

AR-07 |Pagraba stava plans asis 1-11

AR-08 |Pagraba stava plans asis 10-20

AR-09 |1. stava plans asis 1-11

AR-10 |1. stava plans asis 10-20

AR-11 |Tipveida stavu plans asis 1-11

AR-12 |Tipveida stavu plans asis 10-20

AR-13  |Jumta plans asis 1-11

AR-14  |Jumta plans asis 10-20

AR-15 |Griezums A-A

AR-16 |Fasades krasu pase asis 1-20 un 20-1

AR-17 |Fasades krasu pase asis A-B un B-A

AR-18 |Sienu piragi

AR-19 |Parsegumu piragi

AR-20 |Logu, durvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-21 |Cokola un pirma stava lodZijas gridas siltinasanas mezgls
AR-22 |Cokola siltinaSanas mezgls un deformacijas Suve
AR-23  |Jumta dzegas mezgli

AR-24 -
Jumta parapeta, juta lukas un aeratora mezgls

AR-25 |LodZijas atjaunoZanas mezgls
AR-26 |leejas mezglu siltinasana

AR-27 . i
Logu montaZas mezgli

AR-28 |Ekas fasades siltind5ana pie gazes ievadmezgla
o AR-29 |Ekas fasades siltinasana ap sadalnem
APZIMEJUMI DOP-SA |DOP skaidrojosais apraksts

Eso&3 siena DOP-01 |Darba organizacijas shéma

Putupolistriola siltuma izolacija Nosaukums
sronornorsoend Skembas LBN 201-15. "Buvju ugunsdroSiba’ . _
Aizmirgjamas dalas LBN 002-19. "Eku qorobezgjoso konstrukciju S|Iltlumtehn|ka _
LBN 202-18. "Biivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana"
Grunts —
I Esoss izlldzinoSals slanis LBN 211-15. "Dzivojamas &kas"
- 210z ! - ! MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;

Eso3s dz/betona parsegums MK Nr. 529 “Eku bavnoteikumi”
D;Tvok!a numurs MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”
Sienu/gridu tipi MK Nr. 660 "Darba vides iek3gjas uzraudzibas veik3anas kartiba

Lo1 Ailu numeracija Ekas inventariazacijas lieta
2° _ | Krituma virziens

Ekas energosertifikats
EKAS TEHNISKIE RADITAJI Ekas tehniskas apsekoSanas atzinums
Apbives laukums 1272.6 m?2 Bavtilpums 21438 m?
Kopéja platiba 5559.3m2 Ekas klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 51 Ugunsnoturibas pakape U2a
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Adrese: Buvniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

Barinu iela 37-5, Liepaja . YT T . 3
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114

VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr.12232
E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

energoefektivitates paaugstinasana

Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPV G. Abelite adrese:

BPDV |G. Abelite Lapas

Izstradaja|J.Jaunsleinis nosaukums:  visparigo raditaju lapa

Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija
23022023 23022023 -




Griezums A-A

Fasade asis 1-11
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PIEZIMES:

Griezums A-A

1. Fasade atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bavmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami;

3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Biivvaldi demontéjami;

4. Eso$a betona apmale ap eku demont&jama;

5. Eso$a zibensaizsardzibas sistéma demontgjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstoi projektam par zibensaizsardzibas izbavi;

6. Visi lodZiju ekrani un metéla margas demontéjamas;

7. LodzZiju restes demontét, utilizét;

8. Novérosanas kameras iznest virs siltingjuma, kabelus paslépt siltinajuma;

9. Pilsastriem paredzés remontu kur kiegeli ir izdrupusi;

Demontét lodZijas restes

Demontét lodzijas restes un

lodZijas stiklojumu

Adrese:

Buvniecibas

A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

Barinu iela 37-5, Liepaja H fhatSice : x
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
B.K. reg. nr:12232 energoefektivitates paaugstinasana
E-pasts: nosaukums: g paaug
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  pemontaza asis 1-11
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 23022023 23022023 - AR-2 -




Fasade asis 10-20
M1 : 150
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Alili aizmarét
@@ @ @ All azmeret @ @ Demontét lodZijas restes @ @
Demontét lodZijas restes
Sienas sitlinasans mezglu pie sadalném sk. AR-29
o Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
A ierosinatdjs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr.12232

E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

PIEZIMES: Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
1. Fasade atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bavmaterialu specifikacijam; BPDV G. Abelite adrese:
2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami; Izstradaja| ) Jaunsleinis Lapas

3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Biivvaldi demontéjami;
4. Eso$a betona apmale ap éku demonté&jama; nosaukums: Demontaza asis 10-20
5. Eso$a zibensaizsardzibas sistéma demontgjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstoi projektam par zibensaizsardzibas izbavi;
6. Visi lodZiju ekrani un metéla margas demontéjamas;

7. Lodziu restes demontét, utlizet, e Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
8. Novérosanas kameras iznest virs siltingjuma, kabelus paslépt siltinajuma;

9. Pilsastriem paredzés remontu kur kiegeli ir izdrupusi 1:150 23022023 23022023 - AR-3 -




Fasade asis 20-10

M1 : 150
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Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

PIEZIMES:

1. Fasade atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bavmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami;

3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Biivvaldi demontéjami;

4. Eso$a betona apmale ap eku demont&jama;

5. Eso$a zibensaizsardzibas sistéma demontgjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstoi projektam par zibensaizsardzibas izbavi;
6. Visi lodZiju ekrani un metéla margas demontéjamas;

7. LodzZiju restes demontét, utilizét;

8. Novérosanas kameras iznest virs siltingjuma, kabelus paslépt siltinajuma;

9. Pilsastriem paredzés remontu kur kiegeli ir izdrupusi

Barinu iela 37-5, Liepaja H fhatSice : x
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
B.K. reg. nr:12232 energoefektivitates paaugstinasana
E-pasts: nosaukums: g paaug
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  pemontaza asis 20-10
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 23022023 23022023 - AR-4 -




Fasade asi1s 11-1

M1 : 150

Griezums A-A
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PIEZIMES:

1. Fasade atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bavmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami;

3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Biivvaldi demontéjami;
4. Eso$a betona apmale ap eku demont&jama;

5. Eso$a zibensaizsardzibas sistéma demontgjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstoi projektam par zibensaizsardzibas izbavi;

6. Visi lodZiju ekrani un metéla margas demontéjamas;

7. LodzZiju restes demontét, utilizét;

8. Novérosanas kameras iznest virs siltingjuma, kabelus paslépt siltinajuma;
9. Pilsastriem paredzés remontu kur kiegeli ir izdrupusi

N
<
7
N
/

Griezums A-A

Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
Barinu iela 37-5, Liepaja H fhatSice : x
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
;RKN:::;U:E‘/;S:;: Bavprojekta Daudzdvaok.!u. ({zivojamés é!(afv
E-pasts: : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  pemontaza asis 11-1
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 23022023 23022023 - AR-5 -




Demontaza asTs A-B
M1:100

Kameru iznest virs
sitlinajuma, kabelus
paslépt siltinajuma pirms
tam ievietojot vadu kanala.

K Sadales skapi iznest virs

siltingjuma

PIEZIMES:

1. Fasade atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bavmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami;

3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Biivvaldi demontéjami;

4. Eso$a betona apmale ap eku demont&jama;

5. Eso$a zibensaizsardzibas sistéma demontgjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstoi projektam par zibensaizsardzibas izbavi;
6. Visi lodZiju ekrani un metéla margas demontéjamas;

7. LodzZiju restes demontét, utilizét;

8. Novérosanas kameras iznest virs siltingjuma, kabelus paslépt siltinajuma;

9. Pilsastriem paredzés remontu kur kiegeli ir izdrupusi

Demontaza asTs B-A

M1:100

Virs siltingjuma uzstadrt cinkota skarda
nosegdetalu ar PURAL parklajumu b=0.5mm

Kabeli paslépt siltumizolacija

Veidot aili siltinajuma ap sadalni
sk. AR-29

®

D

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114

Bivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS ) A )
Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G. Abelite adrese:
Izstradaja|).Jaunsleinis Lapas

nosaukums: Demontaza asis A-B un B-A

Meérogs Pasut. Nr.

Arh. reg. Nr.

Stadija

Marka

Lapu sk.

Nr.

1:150 23022023

23022023

AR-6




Griezums A-A

Pagraba plans asis 1-11

M1 : 150
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Griezums A-A
3200 600 5800 600 9000 600 5800 600 9000 600 5800 600 5800 1000
* * *— T T T
97000
Kopéjais €kas garums
o Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
Piezimes: . Bar'&iéﬁ‘i;;;%bg%”;é; ierosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
1. Fasazu stros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. VRN:42103044336 _ R Daudzdzivoklu dzivoiamas &k
2. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma izsaukt SIA "Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). B.K. red. nr.12232 Buvprojekta e::r gzo :flzzti'vuit;c:: :)aar;\j;;i: ;g ana
3. Buvdarbu laika paredzet eso$o SIA "Baltcom" fikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas darbu zonas bavobjekta robezas uz . E-pasts - nosaukums:
buvdarbu veiksanas laiku (risinajumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). martins@liepsaimnieks.v LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
4. SIA "Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. —
5.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:" BPDV  |G. Abelite adrese:
o -Sakaru kabg!ifem bﬂvdgrbu laika nepi'egi_eéalms: nodroéinﬁt r_neh.énisklu aizsardszq, altvieno.éapu no sie_ném igguldot tos lfgb_elu penalos, vai_cjta veida aizsarggs un péc Izstradajal)_Jaunsleinis Lapas
siltinaSanas darbu pabeig3anas, atjaunot tos eso$ajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodro$inat kabelu saglabaSanu un  funkcionéSanas . _ _
nepartrauktibu! nosaukums:  pagraba plans asis 1-11
-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institdcija.
6.P&c nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim. Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. NI,
1:150 23022023 23022023 - AR-7 -




Piezimes:

Pagraba plans asis 10-20

M1 : 150

4. SIA "Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma.
5.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:"

nepartrauktibu!
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Kopéjais €kas garums
o Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
A ierosinatdjs: 27, Olaine, LV-2114
1. Fasazu stdros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakSnu Suves. VRN:42103044336 _ R Daudzdzivoklu dzivoiamas &k
2. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma izsaukt SIA "Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). B.K. red. nr.12232 Buvprojekta e::r gzo :;:zti'vuit;c::’ jpaan;:;i: ;§ ana
3. Buvdarbu laika paredzet eso$o SIA "Baltcom" fikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas darbu zonas bavobjekta robezas uz . E-pasts - nosaukums:
bivdarbu veikéanas laiku (risingjumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom"). martins@liepsaimnieks.v LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite adrese:
o -Sakaru kabg!ifem bﬂvdgrbu laika nepi'egi_eéalms: nodroéinﬁt r_neh.énisklu aizsardszq, altvieno.éapu no sie_ném igguldot tos lfgb_elu penalos, vai_cjta veida aizsarggs un péc Izstradajal)_Jaunsleinis Lapas
siltinaSanas darbu pabeig3anas, atjaunot tos eso$ajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodro$inat kabelu saglabaSanu un  funkcionéSanas . _ _
nosaukums:  pagraba plans asis 10-20
-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institdcija.
6.P&c nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim. Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. NI,
1:150 23022023 23022023 - AR-8 -




Griezums A-A

Samazinat aili par 100mm no abam pusém.
Pie durvim siltindjumu biezumu pakapeniski
samazinat veidojot slipumu, lai btu iesp&jams

1. stavs asis 1-11

M1 : 150

Samazinat aili par 100mm no abam pusém.
Pie durvim siltinajumu biezumu pakapeniski

Samazinat aili par 100mm no abam pusém.

T—

a1t durvi Pie durvim siltinajumu biezumu pakapeniski
alvert urvis. samazinat veidojot slipumu, lai btu iesp&jams samazinat veidojot slipumu, lai batu iesp&jams
‘ atvirt durvis. atvirt durvis. lestradat deformacijas $uvi
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Griezums A-A
871) 2529 600 5900 572 8928 60 5900 572 8928 60 5900 572 5749 1051
O 1 A 97300 7 (O A
S Kopéjais €kas garums S S
Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Siltinat iespejamaja biezuma. Loga
ramim péc logu ailu siltinadanas ir jabat ramim péc logu ailu siltinaSanas ir jabat ramim péc logu ailu siltinaSanas ir jabat
redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm.
P Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
PIEZIMES: Birinu iela 37-5, Liepaja T .
1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu $uvés. Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
2. Pagraba elgktroingtalécijfis vadus E)ércelt yirs siltumizolécija§. . . o VRN:42103044336 Biivproiekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
3.20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). B.K. red. nr.12232 proj fektivitst tinas
4. Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabadanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas E-pasts: nosaukums: energoetektivitates paaugstinasana
darbu zonas bavobjekta robeZas uz bvdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS - N - N
5. SIA Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
6.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:" = = adrese:
-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos BPDV G. Abelite
un péc siltinadanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodro$inat kabelu lzstradajal]).Jaunsleinis Lapas
saglaba$anu un funkcionéSanas nepartrauktibu! k . _ _ _
-Péc darbu pabeig$anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto$a institdcija. nosaukums: 1. stava plans asis 1-11
7.Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglaba$anas un aizsardzibas pasakumu un ar to
saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinjumu noteik$anu ékas biivdarbu veik$anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla. Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 23022023 23022023 - AR-9 -




1. stavs asis 10-20
M1 : 150

Samazinat aili par 100mm no abam pusém.
Pie durvim siltinajumu biezumu pakapeniski
samazinat veidojot slipumu, lai batu iesp&jams

Samazinat aili par 100mm no abam pusém.
Pie durvim siltinajumu biezumu pakapeniski
samazinat veidojot slipumu, lai btu iesp&jams

Samazinat aili par 100mm no abam pusém.
Pie durvim siltinajumu biezumu pakapeniski
samazinat veidojot slipumu, lai btu iesp&jams

o o atvert durvis. atvert durvis. atvert durvis. 100
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\ Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Kopgjais &kas garums Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Siltinat iespejamaja biezuma. Loga
lestradat deformacijas $uvi ramim péc logu ailu siltina8anas ir jabat ramim péc logu ailu siltind8anas ir jabat ramim péc logu ailu siltina3anas ir jabat
redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm.
PIEZIMES: Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
. Barinu iela 37-5, Liepaj . s ma=e . A

1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu $uvés. b 1371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
2. Pagraba elgktroingtalécijfis vadus E)ércelt yirs siltumizolécija§. . . o VRN:42103044336 Biivproiekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
3.20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). B.K. red. nr.12232 proj fektivitst tinas
4. Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabadanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas E-pasts: nosaukums: energoetektivitates paaugstinasana
darbu zonas bavobjekta robeZas uz bvdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS - N - N
5. SIA Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
6.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:" = = adrese:

-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos BPDV G. Abelite

un péc siltinadanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodro$inat kabelu lzstradajal]).Jaunsleinis Lapas

saglaba$anu un funkcionéSanas nepartrauktibu! k . _ _ _

-Péc darbu pabeig$anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto$a institdcija. nosaukums: 1. stava plans asis 10-20
7.Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglaba$anas un aizsardzibas pasakumu un ar to
saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinjumu noteik$anu ékas biivdarbu veik$anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla. Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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Gri A-A v e 3 a 1
riezums Tipveida stavu plans asis 1-11

M1 : 150
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Kopéjais ekas garums 7 festradat deformacijas Suvi
Griezums A-A
Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Siltinat iespejamaja biezuma. Loga
ramim péc logu ailu siltina8anas ir jabat ramim péc logu ailu siltind8anas ir jabat ramim péc logu ailu siltina8anas ir jabat
redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm.
PIEZIMES: Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

Barinu iela 37-5, Liepaja B s ma=e . A
1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. IML::tI;.: +371 200;33')557 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114

2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.

VRN:42103044336

u i Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
BK. red. nr.12232 Bivprojekta

3.20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

4. Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabadanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas E-pasts: nosaukums: energoefektivitites paaugstinasana
darbu zonas bavobjekta robeZas uz bvdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
5. SIA Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
6.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:" = = .
-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos BPDV G. Abelite adrese:
un péc siltinasanas darbu pabeigsanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu lzstradajal|J).Jaunsleinis Lapas
saglabasanu un funkcionéSanas nepartrauktibu!

-Péc darbu pabeig$anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atrasanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto$a institdcija. nosaukums: Tipveida stavu plans asis 1-11
7.Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglaba$anas un aizsardzibas pasakumu un ar to

saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinjumu noteik$anu ékas biivdarbu veik$anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla. Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:150 23022023 23022023 - AR-11 -




lestradat deformacijas Suvi

Tipveida

stavu plans asi1s 10-20

M1 : 150
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lestradat deformacijas Suvi

PIEZIMES:

i 36;39;42:45

i 21,24;27;30 ‘

19,22,25;28

6;9;12;15

1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés.
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.

3.20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas

darbu zonas bavobjekta robeZas uz bvdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).

5. SIA ,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma.

6.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:"
-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos
un péc siltinaSanas darbu pabeig$anas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu
saglabasanu un funkcionéSanas nepartrauktibu!
-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto3a institdcija.

7.Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.

8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglaba$anas un aizsardzibas pasakumu un ar to
saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteikSanu ékas blvdarbu veik§anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla.
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Kopéjais ekas garums
Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Siltinat iespejamaja biezuma. Loga Siltinat iespejamaja biezuma. Loga
ramim péc logu ailu siltina3anas ir jabat ramim péc logu ailu siltind8anas ir jabat ramim péc logu ailu siltina8anas ir jabat
redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm. redzamam ne mazak ka 20 mm.
Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

Barinu iela 37-5, Liepaja . s ma=e . . 3
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
\éRKN:feng:E‘/;gggg Bavprojekta Daudzdvaok.!u. ({zivojamés é!(afv
E-pasts : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Tipyeida stavu plans asis 10-20
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 23022023 23022023 - AR-12 -




Griezums A-A Jumta plans asis 1-11
M1 : 150

Virs lodZijam uzstadt lietus

udens renes ar notkam 0.65x0.78 m. Sledzama. Uzstadrt papildus pakapienus Iidz

lakai.

® @ \ \ @ |

Veidot slipumu uz ligtus ddens galijam Jumta statni, nodro$inat saglabasanu —\ Siltinata (U< 1.6 W(m?xK), ugunsdro$a (EI30) jumta luka
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Virs lodZijam uzstadt lietus

tdens renes ar notkam Kabelus izcelt virs siltumizolacijas. Uzstadtt jaunu lapu kerajus Ventilacijas skurstenu jumtini paleik esoSie, uzstadt sietu pret putniem
Bezsaimniekakabelus demontét.

A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

27, Olaine, LV-2114

Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

Griezums A-A Jumta aeratori 2110, 1gab/100m2——'

. Adrese: Bavniecibas
PEZIMES: _ o Barinu iela 37-5, Liepaja s
1. Fasazu stros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. Mob.: +371 20083587 lerosinatajs:
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas. VRN:42103044336 _ .

3.20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). B.K. red. nr.12232 Blvprojekta
4. Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabadanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas E-pasts: nosaukums:
darbu zonas bavobjekta robeZas uz bvdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

5. SIA Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. Objekta
6.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:" BPDV G. Abelite adrese:

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos
un péc siltinadanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodro$inat kabelu lzstradajal]).Jaunsleinis Lapas
saglabasanu un funkcionéSanas nepartrauktibu!

Jumta plans asis 1-11

-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto3a institdcija. nosaukums:
7.Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglaba$anas un aizsardzibas pasakumu un ar to
saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteikSanu ékas blvdarbu veik§anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla. Meérogs

Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka

Lapu sk.

Nr.

1:150
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Virs lodZzijam uzstadit lietus

dens renes ar notkam \ Veidot slipumu uz lietus adens glijam

e}

Jumta

Jumta plans asis 10-20

statni, nodroSinat saglabasanu —\

M1 : 150

D)

Siltinata (U< 1.6 W(m?xK), ugunsdro$a (EI30) jumta loka

I0kai.

0.65x0.78 m. Sledzama. Uzstadrt papildus pakapienus lidz

®) —

2%

® \

@ .

2%

2%

%

2%

2%

2500 —

\® |..

i
I

2%

|

2%

2500

2%

_

2%

2%

2%

Virs lodZijam uzstadit lietus
Gdens renes ar notkam

PIEZIMES:

(1) ®)

Kabelus izcelt virs siltumizolacijas.
Bezsaimnieka kabelus demontét.

1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés.

2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.

3.20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
4. Buvdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas

darbu zonas bavobjekta robeZas uz bvdarbu veik3anas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).
5. SIA ,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma.
6.Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:"

W

Uzstadrt jaunu lapu kérajus

Jumta aeratori 110, 1gab/100m?

-Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepiecieSams nodroSinat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos
un péc siltinaSanas darbu pabeig$anas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu

saglabasanu un funkcionéSanas nepartrauktibu!

-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu optisko kabelu atradanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilsto3a institdcija.
7.Péc nepiecieSamibas SIA "TET" vara tiklus var demontét, pirms tam izsaucot SIA "TET" parstavi. Demontétos tiklus nodot SIA "TET" parstavim.
8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apsekoSanu daba, sakaru tikla saglaba$anas un aizsardzibas pasakumu un ar to
saistitos tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteikSanu ékas blvdarbu veik§anas zona, sakaru tikla aizsardzibas josla.

)

Ventilacijas skurstenu jumtini paleik eso$ie, uzstadit sietu pret putniem

18 (19)

Adrese: Bivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela
Barinu iela 37-5, Liepaja . s ma=e . . 3
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
\éRKN:er!;U:E‘/;gggg Bavprojekta Daudzdvaok.!u. ({zivojamés é!(afv
E-pasts : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  jymta plans asis 10-20
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:150 23022023 23022023 - AR-14 -




Griezums A-A
M1:100

W

Veikt margu remontu,
uzstadrt jaunu lenteri

=
+10.8807/

=

|l

Stikla bloku vieta marét
gazbetona mari un
uzstadtt logus. Sienu
siltinat attiecigi sienu
piragam S1

AR-26

D

Adrese: Buvniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

Barinu iela 37-5, Liepaja . YT T . 3
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr.12232 S .
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G. Abelite adrese:

Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Griezums A-A

Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija
1:100 23022023 23022023 -




Fasades krasu pase asis 1-20
M1 : 250

| | | | | | | | | | | |
T 0 O L LU o one L L L DT o il L L T T e L L L LU L L L LT T OO
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IEIEIEE

AT UL T oL L LD T OO Oy G LD U T | (e L L L T T (L L DL (T TGl L L L T |
@ 2 3 L 5 6 7 8 9 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fasades krasu pase asi1s 20-1
M1 : 250
LI EREERE RREEER EREERE EREEER ERERRR|NEREER EREEENE REERER EREEEE RRERER LTI T
ENEENE|E REENEENEREREE|E NINNNENANENEEN|E NiNNANEE|NENEEN]E BINNENEN RNEANNE|E NINNEAEE RRREEE|E IREREER
linnEnEn|l SiENEEN|EEEnEn]l N|aEEEEE NENEnE{} B|NNEEEE|EEEEEN]E R|NNENENNNENEE{l NINENEEE EEEEEE| NjNEEEER
AnnEnnjl Bnnnnnnennnnnjl Ninunnnnnnnnnn]l Hinnnnnn|nnnnnnjl linnnnnn annnnnjl Nisannnn|ennnnnjl nnnnnn(;
A e T L L [T T LTI [ TTTTTHTITIT] l ANENEE|NENENENE B{ENENEN ENEREE/E E\EEEEEN

3N i’«, ORI,

) ®\©®

Uzstadrt lietus renes ar notekam

)

&
%

PN
@

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtina dala
gazes vadu paslétp siltinajuma.

Uzstadt lietus renes ar notekam Uzstadt lietus renes ar notekam Uzstadt lietus renes ar notekam

Uzstadrt lietus renes ar notekam Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtina dala

gazes vadu paslétp siltinajuma.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtina dala
gazes vadu paslétp siltinajuma.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtina dala
gazes vadu paslétp siltinajuma.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtina dala
gazes vadu paslétp siltinajuma.

Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtina dala
gazes vadu paslétp siltinajuma.

Apraksts

Krasas Nr.

Apraksts

Fasades plakne

Sakret Diabas 7
(NCS S 0502-G)

Ventilacijas restes,
durvis

Fasades plakne

Sakret Turmalin 4

Skarda elementi

Krasas Nr.

Briins
RAL 7006
(NCS S 6005-Y20R)

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr. 50003182001, Kiidras iela

27, Olaine, LV-2114

Bivniecibas
ierosinatajs:
Buvprojekta
nosaukums:

Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

(NCS S 2005-Y80R) Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Fasades plakne Sakret Turmalin 1 | Logi iekSpuse/arpuse. Balts RAL 9003 BPDV |G. Abelite adrese:

(NCS S 6005-Y8OR) (NCS S 0500-) Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
Cokols Sakret Turmalin 1 | Lo iekSpuse/arpuse Tumsi peléks, analogi nosaukums:  Fasades krasu pase asis 1-20 un 20-1

1] Fasades mehaniskas slodzés sadalijums, iznemot
| pie ieejam &ka un lodzijam. leejas mezgls un
lodZiju iekSpuse | mehaniskas slodzes zona

jau esoSjaiem gaitena
logiem asis 3-2

(NCS S 6005-Y80R) gaitent

Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:250 23022023 23022023 - AR-16
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Fasades kr
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SIENU PIRAGI, M 1:20

APZIMEJUMS, . APZIMEJUMS, _
’ APRAKSTS PIEZIMES ' APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
c1 100 — — - Mehaniski atdalit netirumus, virsmu S4 Sienu pirags - S4
Cokolajpamatu siltingjums /A i _J IZ{IdZI'natf un sagatavots esosalts COl.(OIS/ ppamati mazgat ar t‘iru uadeni, i_zn_vgntojot Jaunas gaitepu sienas 250 150 < P g_ " - —
- Hidroizolaciia SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm augstspiediena mazqataiu . e lekStelpu krasa - saskanojama ar Pastitaju
b=100mm, paredzot siltinat . i UgSISp! nazgataju. izbe un siltinasana ar T —
P PR Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta Pirms darbu uzsaksanas virsmu akmensvati b=150mm Kajka cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF
1 zem gruns fmeps Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 izzavet un gruntét ar SAKRET BG AL vai ekvivalents
e 100 mm vai ekvivalentu, / T .
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) ( 4 @ s /// Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezimes
@ @ Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm Nodrosinat virsmas izlidzina$anu, s g . Jauns gazbetona miris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=250; h=200
- o _ g
stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas feverojot 20mmvm lidzenumu. g Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
— - — Izmantot izlidzino$o sastavu e - — —
Hidroizolacjja SAKRET TCM vai ekviv. SAKRET PM Super (vai y = Nedegosa akmens vales siltumizolacja plénajam apmetuma sistémarn -
Neparedz zem | [Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes) ekvivalentu) A<=0_, 036 W/(mK)_ - 150 mm -
! =\ grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta , e Armejosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
Grunti SAKRET FM-G atSkaidt ar stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
ideni 1:3 Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
_ S1 TZlzinla un sagatavola esosa 6kas arsiena (sk piezimes) Pirms siltumizolécijas izbives Gatavais dekorafivais silikona apmetums SAKRET SIP.
Arsienu sitingjums ar 150 Limiava SAKRET BAK vai ekvivalents parliecinaties par fasades Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
fasades akmens vati ) - Y lidzenumu, lai nodroSinatu
b=150mm - — Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 mm siltumizolacijas materiala blivu S5
sistemam - A<=0,036 W/(mK) pieklausanos sienai, t.sk. Sienu pirags - S5
S1* ©) [©) Arméjosa javas krta SAKRET BAK vai ekviv. ar nodroSindt gruntesa. Lodjiu margu izbive un 190,180, 5OVA 15? lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasutitaju
Lodzi sienas sitnéjums stklusiedras sietu SSA-1363-160. Nodosinatvismas sitindsana ar akmensvat ] Kalka cementa vieglels apmetumus SAKRET MAP-MFF
gr f‘eisades akmens vati pie Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta izlidzinasanu, ievérojot b=150mm v vai ekvivalents
eejam b=100mm ( S Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. 207_7;7/”7 Iidzenumlt{al\(el_i;a/us ® s Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezimes
im3lai irma neliazenumus var liazinat ar
Maksimalais grauda izmérs 2 mm. limjavy SAKRET BAK. g // g Jauns gazbetona miiris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200
Btiskiem lidzinasanas g’ Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
B T o = e
da;b’/em,’ Thoties iazigi k& (] - Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
S2 ﬂ cokola risingjuma. A<=0,036 W/(mK) - 150 mm
Pagraba kppu tejpas un , T2lidzinata un sagatavota esosa ekas arsiena (sk. piezimes) Situmizolaciias stiprinésanas Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
dzivokla sienas siltinajums - / — —— dibela punktveida stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
ar fasades akmens vati Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents siltumvaditspéja < Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
g il 5 A 3 i3 2
b=50mm @ @ Nled_eg(_)sa akrr_iens vates siltumizolacija planajam apmetuma 50 mm 0.002W/mK. Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
sistémam - <=0,036 W/(mK) Atbilstosi ETAG 004 | fasades Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar stipribas zona armejosa javas
| stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Karta ar stiklaskiedras sietu
jalek divas kartas
S3
Kappu telpu sienu remonts Esosa iekssiena
) Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
i SAKRET LH vai ekvivalenta
/ lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju
T
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liepaj . P re_gistrécijas Nr. 50003182001
an,r{],,i:,e_: E1371 200:;;;3 1erosinatajs: g ras iela 27, Olaine, LV-2114
;F:(N::‘ez.m:f_[]‘;g:; BuvprOJekta- Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
e 9. Epasts: nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
. . martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS "
Piezimes: ggg:;(;.a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; BPDV G.Abelite
2. Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iesp&jas demontét (izzagét) esoSo dzivoklu pasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas [
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; nosaukums: SIENU PIRAGI
3. Pagraba inZenierkomunikacijas péc iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji; = - p m
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprindSanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. Merogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nrj Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 23022023 23022023 - AR-18 -




PARSEGUMU PIRAGI, M 1:20

APZIMEJUMS,

APZIMEJUMS,

APRAKSTS PIEZIMES APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
P1 Ja konstatéta nenoturiga P5 ) o .
Daarabe ariesty silinas Esosals parsegums (péc nepiecliesamibas tirits, liazinats) 280 mm pagraba griestu virsma (krits EsoSs parseguma panelis - atfiriis, sagatavois Gri festus pirms §£Jaktelé_sanas
ag/asa gresty siiasana Grunts SAKRET TGW vai ekviv. vai tml), veiktta tiisanu! | o ooy griesti Universala gatava Spaktele gt no driposam deja,
o L Veicot virsmas sagatavosanu, . 4 - — krita
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents novérst javas pildjuma lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatigju
) Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drup$anu no pagraba un
N (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapyu telpas griestiem. Izkalt
o esoso bojato Suvi, veikt
S ¢ i Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar gruntéSanu ar grunti SAKRET
@ stikluskiedras sietu SSA-1363-160. TGW vai ekviv.
un $uvi aizpildit ar poliuretana
hermétiki.
P2 Attirita esosa parseguma konstrukcija Veikt virsmas sagatavosanu.
Grunts SAKRET TGW vai ekviv. Virsmai jabat tirai, abrazivai.
Gridas siltinasana zem lodzjam = = Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents Griestu virsmu sagatavot
- = . s — analogi fasades virsmas
_ Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm sagatavosanai.
a. R W (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
o & Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
L2 S stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pasdtitaju
P3
Lumta sitindi =4 TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
e SIS Un segums TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiafs
2 § Nedego$a akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
Al virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))
- NedegoSa akmens vates silfumizolacija ar ventilacjas kanaliem, 120 mm
S = - Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
— <
' Nedego$a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
Z . " ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
y Esosals bitumena ruflu materials
@ Esoda parseguma konstrukcija ar apdari
P4
leeias iumtina silindi TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
;zz;’:’” 0@ SIngjums un TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
Nedego3a akmens vates silfumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Esosais bifumena ruflu materials
Esosa parseguma konstrukcija ar apdari
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) mm
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras siefu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pasdtitaju
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
B3rinu iela 37-5. Lienaia . ==, registracijas Nr. 50003182001
Piezimes: " Mob. +371 20083587 |e_rosmatajs. Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
\B/RKN::'Z.]U:E_[;S?; BuvprOJekt? Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
1. Materialu iebavi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem; A reg. E-pasts: nosaukums: opergoefektivitites paaugstinasana
2. Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala marﬁns@“epsaimnieks_h,' LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
montazu nepiecieS$ama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso$o dzivok|u Tpasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
3. Pagraba inZenierkomunikacijas p&c iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala; BPDV | G.Abelite adrese:
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana; — —
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radrtii; Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas PARSEGUMU PIRAGI
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprinadanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasada. Fasazu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu nosaukums:
Suves.
Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 23022023 23022023 - AR-19 -




LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARKA SKATS NO
FASADES PUSES BxH

MAINAMO LOGU
SKAITS

PIEZIMES

LO1 2250 x

1450

Kopgjo logu skaits: 35
Mainamo logu skaits: 9
Nemainamo logu skaits:26

L02
2250 x
1450

Kopéjo logu skaits: 55
Mainamo logu skaits: 18
Nemainamo logu skaits:37

L03

1800 x
1450

650

Kopéjo logu skaits: 90
Mainamo logu skaits: 24
Nemainamo logu skaits:66

2200 x
730/
1450x
1450

L04

800 1450
, 2200 ,
7

1450 730

Kopgjo logu skaits: 90
Mainamo logu skaits: 24
Nemainamo logu skaits:66

3000

3000x

1500
L05

1500

)

Kopégjo logu skaits: 1
Mainamo logu skaits: 1
Nemainamo logu skaits: 0

6000x

1500
L06

Kopéjo logu skaits: 89
Mainamo logu skaits: 89
Nemainamo logu skaits:0

2400

2400x
1000

715 750 715

"4

L07

1000

Kopgjo logu skaits: 24
Mainamo logu skaits: 20
Nemainamo logu skaits:4

Loga siltumcaurlaidibas
koeficients:

Dzivoklu logiem U <
1.1W(m2xK),

PVC profils
3 stiklu pakete, paredzét
Thermix tipa distanceri

Krasa iekSpusé -

Balta - RAL 9010

Gaiteniem tumsi peléks, analogi
jau esosjaiem gaitena logiem
asis 3-2

Arpusé - atbilstosi krasu pasei

Paredzét ROTO tipa funitdru
Udens necaurlaidibas klase: 8A
Vgja slodzes izturibas klase: C3

Gaisa caurlaidibas klase: 4

Pirms logu pasatianas izmerus
precizét daba.

DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARKA | SKATSNO MAINAMO ;
FASADES PUSES BxH DURVJU SKAITS PIEZIMES
Metala durvju blok
Dot N\ 2600 Djr\?ifn pgggzé?a?zvéréjmehénismu
g Uzstadit durvju atduru
Gaitena durvim paredzét durvju kodu
8 . . " ar ¢ipu, U < 1.60 W(m2xK)
3 (I 00 w;, 2600x KOPGJO durvju .SkaItS.. . 6 Pagraba durvis slédzamas.
S 2150 [Mainamo durvju skaits: 6 _
Nemainamo durvju skaits:0 lek$puse un arpuse krasa vienada -
! atbilstosi krasu pasei
1050 490 1060
JUMTA, BENINU JUMTA, BENINU
LUKAS MARKA | LUKU SKAITS SKICE
/ /
Jumta lak Mainamo ldku skaits: 2 177 Jumta Ioka:
umta luka . \ — * ¢\
JLO1 Nemainamo Itku skaits: 0 N - Uw=1 -§0 V\_//(m2 K);
Kopéjais laku skaits: 2 8 - Ugunsizturiba EL30
N - Slédzama

PIEZIMES

S e

Logus (eso$os un mainamos) aprikot ar Gecco 3 ventilacijas iekartu;

Logu skicé noradttie izméri mériti no fasades puses;

Pirms logu pasitiSanas veikt izméru precizé$anu;

Nodrosinat logu ailes siltinaSanu ar siltumizolacijas materialu 30 - 50 mm;
Visiem mainamiem logiem japaredz furnitara.

EsoSiem - sagalbajamiem durvju blokiem paredzét uzstadrt durvju atduras.

VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA, M 1:50

- MAINAMO _
MARKA|  SKATS NO FASADES PUSES |BxH | “gsiro | PIEZIMES
885 Metala
RO1 ventilacijas
B85 x 22 restes
S 580 Krasa - atbilstosi
0 krasu pasei, uzstadit
insektu sietu
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

registracijas Nr. 50003182001

lerosinatajs: Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Buvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamis ékas

BK.reg. Er_;:gfsz nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiek

dje t.a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite adrese:
lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas -

nosaukums: LOGU, DURVJU EJN VENTILACUAS
RESTU SPECIFIKACUJA
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:50; 1:100 23022023 23022023 - AR-20 -




COKOLA UN PIRMA STAVA LODZIJAS GRIDAS SILTINASANAS MEZGLS , M 1:20

Altirita eso$a parsequma konstrukclja
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar = —
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Parsegumatips-P
— - Esosals parsegums (péc nepieciesamibas tirits, liazinats)
Grurlift §AKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
pastitau Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm
Si irags - S5
anfl prege N Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
N I stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
-
N
N
NN
N
SO0 N T T monrsnesnronss NG
Stira profils ar laseni un |
sietu SAKRET ED C(01) vai
ekvivalents
RAWLPLUG TFIX 8S §
[=155mm ™
-]
600 er]
= 80 o _2-25% EN
W N %, G
/// B
BETONA BRUGAKMENS NN o @@
" " %
PRIZMA" 100x200x60 mm W///////// O ﬁg IzlTdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati
Betona bortakmens BR 100.20.8 T 280 10D 5\ Hidroizolaciia SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm
Betons C16/20 SO > SOROL /\\ Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
o . g
Dolomita atsiias Fr.2-8 mm 600 B/ \ Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100
) K (1<=0,034 W/(mK) (vai ekvivalents) mm
Skembas Fr.20-60 mm Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm
; ) stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas
Eso$a zemes virsma, — —
noprofilsta un sabivéta Hidroizolacjja SAKRET TCM vai ekviv.
Neparedz zem| (Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)
grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta
o L
& 100 /
Bauniecibas A/S Olaines bden un sturms
Barinu iela 37-5, Liep3j i inatajs: = N e
an,r(],,li,l',e_: E1371 200;:3[)53;3 1erosinatajs: g ras iela 27, Olaine, LV-2114
;F:(N:Az.mo_‘]‘g:; BuvprOJekta- Daudzdzivoklu dzivojamis ékas
e 9. rér_"pasts: nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
. . martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS "
Piezimes: ggg::;.a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; BPDV G.Abelite
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoku pasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas P > -
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; nosaukums: COKOL_AVUN PIRMA STAVA LODZIJAS GRIDAS
3. Pagraba inzenierkomunikacijas p&c iespgjas montét virs siltumizolacijas materiala; SILTINASANAS MEZGLS
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji; = - p m
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprindSanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. Merogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nrj Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos. 1:20 23022023 23022023 - AR-21 -




MEZGLS M-1, M 1:10

=

SES
Stira profils ar laseni un sietu /
SAKRET ED C(01) vai

ekvivalents

DEFORMACIJAS SUVE, M 1:20

Deformacijas Suves profils

Stira profils \

StikISkiedras siets

/7

COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20

R

RS Y%

zlldzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. plezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,036 W/(mK)

150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Piezimes:

N —

oo s

Materialu iebavi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem;

Parseguma tips - P1

EsoSais parsequms (péc neplecieSamibas tirits, liazinats)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160.

Stira profils ar laseni un sietu SAKRET

ED C(01) vai ekvivalents

Pieblokétas ekas jumts

Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivok|u Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodroginatu siltumizolacijas materiala montazu
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;
Pagraba inzenierkomunikacijas péc iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;

Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie raditaji;
Siltumizolacijas plak3nu stiprinasanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves.

Nosacttie fasazu stri atziméti stavu planos.

Neparedz zem

[zlidzinats un sagatavots esosais cokols/pamati

stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas

Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta

Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm

Hidroizolacjja SAKRET TCM vai ekviv.

Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)

150 380-510
RAWLPLUG TFIX 8S
1=215mm 9
[zlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 mm
Dibelnaga, solis 300 - 350 sistémam - A<=0,036 W/(mK)
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
Ak”,‘lzns V?;tt_es_ _ stikluskiedras sietu SSA-1363-160,
papidus stinsjums Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
— T ——— — M-1
[zlidzinata un sagatavoly esosa ékas arsiena (sk. piezimes)
Limjava SAKRET BAK Vai ekvivalents \
Ne(l_egc_)sa aknzens vateq siltumizolacija planajam apmetuma 150 mm .
sistemam - A<=0,036 WymK)
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu SSA{1363-160. RAWLPLUG TFIX 8S
Grunts SAKRET PG vai pkvivalenta [=155mm
Gatavais dekorativais sifkona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmgrs 2 mm. -
o
&
600 |
3
= 80, o _2-25% | §
X % B
Z PR X LR i
BETONA BRUGAKMENS 77 ////// 77
"PRIZMA" 100x200x60 mm ) A X
// 7 VAR VAR VA"
Betona bortakmens BR 100.20.8 il 3.
13
Betons C16/20 AEETY /\
= - . Dolomita atsijas Fr.2-8 mm 60 B \
PIEBLOKETO EKU MEZGLS, M 1:20 /
Skembas Fr.20-60 mm \\
EsoSa zemes virsma, /
% noprofiléta un sablivéta
.
&
Siltumizolacija 100
ﬂ —  ~ 7
Blivlenta

grunts daja

Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Biivniecibas
ierosinatajs:

A/S "Olaines Gdens un siltums"
registracijas Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Blvprojekta
nosaukums:

Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
energoefektivitates paaugstinasana

Ogjekt.a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite adrese:
lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas — - Y
nosaukums: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, DEFORMACIJAS SUVE
UN PIEBLOKETO EKU MEZGLS
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:10 23022023 23022023 - AR-22 -




Jumta dzegas mezgls, 1:20

"

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka

virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK)) 30 mm
NedegoSa akmens vates silfumizolacija ar ventilacjas kanaliem, 120 mm
Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm

ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Esosais bitumena ruflu materials
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

Kokskraves

RS N o OO
0. TN SO

Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sija 120x50, 1=800
Koka sija 100x50

Stiprinajuma dibeli

Koka brusas 30x30

MIN 1.5°
—_——

‘“A'DA*-\“%.?"' A ’A‘

\Cinkota skarda ar PURAL

parklajumu jumta karnize

Piezimes:

\\Stura profils ar laseni

zliazinéta un sagatavola esosa ékas arsiena (sk. plezimes)

ALB-ED-C

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Stira profils

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

1. Materialu iebtivi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
2. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji;

3. Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakénu Suvés.

Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos.

Jumta dzegas mezgls virs lodzijam, 1:20

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklgjs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
virsgjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))
Nedegosa akmens vates siltumizolacia ar ventilacjjas kanaliem, 120 mm
Paroc ROS 309 vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Esosais bitumena ruflu materials
Esoda parseguma konstrukcija ar apdari
Kokskrives
Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sija 120x50, I=800
Koka sija 100x50 Koka brusas 30x30
Stiprinajuma dibeli
MIN 1.5° 150
T
Profiléta rene - cinkots skards ar
PURAL parklajumu
Profiletas renes akis, S=700
100 Cinkota skarda ar PURAL

parklajumu jumta karnize

Apdares déli b=20

Stira profils ar laseni
¢~ ALB-ED-C

sistemam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
Brinu iela 37-5. Lienia . . _=.=. . registracijas Nr. 50003182001
anan:,:: 1371 260;3?538]; 1erosinatajs: ygqras iela 27, Olaine, LV-2114
;RKN::LZ.N:R‘;;‘:; Bﬁvprolekta} Daudzdzivoklu dzivojamis ékas
w-reg. E-pasts: Nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adI!:se'a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite :
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: JUMTA DZEGAS MEZGLI
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 23022023 23022023 - AR-23 -




Jumta parapeta mezgls, 1:20

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apaksklajs

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka
virsgjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))

30 mm

Nedegosa akmens vates silfumizolacja ar ventiiacijas kanéliem,

Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) 1

20 mm

Nedego3a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai

okvivalents (<=0,036 W/(mK) 1

00 mm

Esosals bitumena ruffu materials

Eso$a parsequma konstrukcija ar apdari

Jumta aeratora mezgls, 1:20

[Zliazinéta un sagatavola esosa ékas arsiena (Sk. piezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

sistémam

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

- A<=0,036 W/(mK) 150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Cinkots skards ar PURAL

parklajumu b=0.5mm

Mitrumizturigs saplaksnis

b=15

Impregnétas brusas

50x50 un 75x50

Ruberoida starplika

150 50

Jauns gazbetona maris

h=200

Cinkots metala lenkis

b=1.5, s=300mm

Teleskopiskais jumta izolacijas

dibelis ar skravi

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigfs

Nedegosa akmens vates silfumizolacija, kas tiek lietota ka
virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))

30 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolaciia ar ventilacjas kanaliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

120 mm

Nedegosa akmens vates silfumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosais bitumena ruflu materials

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

Jumta aerators @110

Siltumizolacija veidojams gaisa

savak3anas kanals

Uzkauséjama materiala
virsklaja 3 papildu kartas

Piezimes:

Jumta lUkas mezgls, 1:20

Siltinata (U< 1.6 W(m*xK),
ugunsdrosa (EI30) jumta luka
0.65x0.78 m. Sledzama.

Skarda lasenis pa perimetru

Pieslegumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolacijas

slani un uzkauséjamo

rullamaterialu 3 kartas

Uzstadami papildus

@ e uz jumta

pakarpieni, noklisanai

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs

Nedegosa akmens vates silfumizolacija, kas tiek lietota ka
virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))

30 mm

Nedegosa akmens vales siltumizolécja ar ventilacijas kanaliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

120 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosals bitumena ruflu materials

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materils uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;

3. Siltumizolacijas plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves.
Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos.

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bivniecibas A/S "Olaines Gdens un siltums"
. . _=.=. . registracijas Nr. 50003182001
lerosinatajs: Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

;RKN::‘Z.N:R‘]';‘?; Bﬂvprojekta} Daudzdzivoklu dzivojamis ékas
w-reg. E-pasts: Nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
dje _a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV | G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: JUMTA PARAPETA,JUMTA LUKAS UN AERATORA MEZGLS
Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 23022023 23022023 - AR-24 -




LODZIJU MARGU IZBUVES MEZGLS, M1:20

Sienu pirags - S5

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasititaju

Kajka cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF
vai ekvivalents

Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezimes

Jauns gazbetona maris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacia planajam apmetuma sistémam -

A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Stiira profils ar laseni un sietu SAKRET
ED C(01) vai ekvivalents

Loga pielaiduma profils

SAKRET EW 06 vai ekviv.

PIEZIMES:

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu nosegjosla
(arT sanos)

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilsto$i razotaja noradijumiem;

2. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave.

3. Pirms lodZiju atjauno$anas demontét esosos skarda lasenus, lodZiju ekrana platnes, eso$as hidroizolacijas.
4. Lodzijas margu sasaistit kopa ar sienu, izmantojot stiegrojumu @8mm.

PVC palodze
balta
5
!
30-40) NN
WO
N
o~ Katru otro kartu
N stiegrot ar Mumfor
N stiegrojumu
\\ o
N\
o S
AN
N
NN
N
N \\
N
NN
N
NN
\ | \ |
\ \ \

Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
Briny iela 37-5, Liensia L .- . registracijas Nr. 50003182001
A Mob.: 4371 20083587 1erosinatajs: ;gra iela 27, Olaine, LV-2114
giﬁ?fg_‘;g’gg Buvprolekta-\ Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
A reg. E-pasts: Nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adr!:se? Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite )
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: . <
LODZIJAS ATJAUNOSANAS MEZGLS
Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 23022023 23022023 - AR-25 -




IEEJAS MEZGLU SILTINASANA; M1:50

égélur@ "

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiafs

Nedego$a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosais bitumena ruffu materials

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskapot ar

pastitaju

[zlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetum:
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

a E

150 mm

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

\Stiira profils

RAWLPLUG TFIX 88

[zlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)

Limyava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

sistémam - A<=0,036 W/(mK)

100 mm

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Divas kartas

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Hidroizol

—~—__Siltinajumu uzstadT iesp&jama
biezuma, pakapeniski palielinot
biezumu, nezaudgjot iesp&ju
atvért durvis.

lacija SAKRET
TCM vai ekviv.

Skelums "1"

Hidroizolacija SAKRET
TCM vai ekviv.

Blivlenta ALB - EXT

Stiprinajuma dibelis

SKELUMS 1-1; M1:50

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiafs

Nedego$a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosals bitumena rulju materials

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100 100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta foni saskapot ar
pasititaju

Stiira profils ar laseni un sietu SAKRET ED

| C(01) vai ekvivalents

Uzkausgjama rullmater.

virskiaja 1 papildus slanis

iprinajuma dibeli
Profiléta tekne - cinkots skards ar PURAL
parkiajumu b=125 ar teknes akiem S=700mm

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta karnize
pa perimetru

Stira profils ar laseni
ALB-ED-C

Paredzét lievena remontu
30% no kopgja virsmas
laukuma

Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
Barinu iela 37-5, Liepaj . . _=.=.__ registracijas Nr. 50003182001
b 4371 20089587 lerosinatajs: g ras jela 27, Olaine, LV-2114
\é'T(N:r?w:E_?::g; BuvprOJekta? Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
- reg E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adt!gse'a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV  |G.Abelite )
— Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas —y
PEZMES. ) noeaukums:  |EEJAS MEZGLU SILTINASANA
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; *
2. Visi noradtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie radrtaji
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu; — _ p; -
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas slani virs armgjo$as kartas Meérogs Pasut. Nr. Arh. reg. Nr Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:50 23022023 23022023 - AR-26 -




Rigip$a loksne

Cietas akmens vates
pildijums e

Diftzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivéjums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolacijas materials
A<=0,037

Stiira profils ar aseni un 2
sietu SAKRET ED C(01) S
vai ekvivalents

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

BTSSR
o?o?o?o?o?o?o?:?oﬁ«'ov?
IO

LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10

lek3gja palodze (PVC) S
Cietas akmens vates
pildijums

Diftzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivgjums

Argja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Palodzes profils

Cietas akmens vates

pildijums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Sienas pirags - $1

[Zlidzinata un sagatavola esosa ékas arsiena (Sk. piezimes)

Limyjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

PARSEDZES IZBUVES MEZGLS VIRS GAITENA LOGA CETURTAJA STAVA, M 1:10

SN A
SIS Y

Bauroc U-bloks U250

Betons C20/25

<\ Stira profils
SAKRET EC vai ekviv.

2 x stiegras 108,L.=2530mm,
térauda marka B500B

\Stira profils
SAKRET EC vai ekviv.

3

@

200,

Bauroc U-bloki U250

SKELUMS "2", M 1:10

Sienas pirags - $1

[zlidzinata un sagatavota esosa eékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Rigipsa loksne

Diflizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

‘_.;
\ Loga pielaiduma profils

SAKRET EW 06 vai ekviv.

—

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

) Siltumizolacijas materials
A<=0,037

ARMEJOSA SIETA
IESTRADE AP AlLI

Papildus arméjosa sieta
loksne

Stra profils
SAKRET EC vai ekviv.

Piezimes:

1. Durvju ieblvi veikt izmantojot analogus risindjumus;
2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes igstrades;
3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi

razotaja noradijumiem;

4. Kapnu telpas logiem un lodziju iestiklojumam paredzét pilnu iek3€jo
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes ap$usanai, universala

Spakteli virsmas sagatavoSanai, ka art krasojumu, saskanojot ar Pasataju.

5. Dzivoklos paredzét logu iek$&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa
plaksnes apSasanai, ka arT universalu Spakteli virsmas sagatavoSanai

6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés

7. \Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama
ekvivalenta materidla ieblve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan

vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji

Arméjosa sieta loksne
= >
- ] Adrese: Blvniecibas A/S “Olaines idens un siltums®
| ] BArinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs; resistracijas r. Sb¢
- Betona spivens C20/25. Stiegrot L] Mob.: +371 20083587 J5: Kudras iela 27, Olaine, Lv-2114
— ar Cetram steigram @10mm, — VRN:42103044336 Biivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &
B500B, L=130 C i | jamas ékas
| mm - BK.reg. ?;_;:2?52 Nnosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad::se? Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
4y, BPDV G.Abelite )
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas . _ _
@ @ nosaukums: LOGU MONTAZAS MEZGLI UN PARSEDZES IZBUVES
MEZGLS KAPNU TELPA
Meérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 23022023 23022023 - AR-27 -




EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

Esoss kiegelu mﬁris—/ (&M) @ I

400

[zlidzinata un sagatavota esosa ekas arsiena (sk. piezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

150

400

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.

AS GASO PIEZIMES:

Siltinot eku, gazes vadus un pievadus nedrikst iebavét, lai to nepielautu ir divi varianti:

jebkura cita bivkomersanta attiecigaja joma, ieprieks to saskanojot ar AS "Gaso" iecirkni.

2.VARIANTS neparbivéjot gazes ievadmezglu, paredzot ap gazes vadiem ni$as. NiSas shéma dota ras&juma. Nisa javeido gar visu gazes vadu, kas izveidots uz fasades gan
horizontali, gan vertikali. Pirms un péc darbu uzsakSanas izsaukt AS "Gaso" iecirkna parstavi.

Ja darbu veikSanas apjomos ir paredzéti rak$anas darbi zemak par 0,3 m gazes vadu, gazes iekartu un bavju ekspluatacijas aizsargjosla, janoslédz "vieno$anas par zemes darbu

izpildes noteikumiem gazes vadu un gazes iekartu aizsargjosla" AS "Gaso" iecirknT.

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents
materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji

Bavniecibas A/S Olanes dereun st
Barinu iela 37-5, Lieps] . . =.=._. registracijas Nr.
A Mob.: 4371 20083587 1erosinatajs: ;gra iela 27, Olaine, LV-2114
\E:FT(N;?D:%:;?; BUVprOJektz’_' Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
A reg. E-pasts: Nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adr!:se? Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV |G.Abelite :
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: g\ ac FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA
Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

1:20

23022023 23022023 - AR-28




EKAS FASADES SILTINASANA AP SADALNEM, M1:20

~__ Siltinajums
A 150 mm
~ Elektribas
sadalne
Siltinajums
/ / 100 mm
/ /
Kiegelu siena
Siltinajums
2 150 mm
P
Siltinajums
20-50 mm
4
e

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
. . =.=:_. registracijas Nr. 50003182001
lerosinatajs: yqras iela 27, Olaine, LV-2114

giﬁ??ﬁ:igé Buvprojekta-l Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
A reg. E-pasts: Nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta - - -
Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV | G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:

EKAS FASADES SILTINASANA AP SADALNEM

Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk.

Nr.

1:20 23022023 23022023 - AR-29 -




GENERALPLANS , M1:250
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EKU EKSPLIKACIJA UN APBUVES TEHNISKIE RADITAJI

Kadast Galvenais | Y9uns- Stavu Apbives| BUv- | Kopé&ja
Nr. Apziméjums adastra lietoganas|drosibas skaits laukums | tilpums | platiba
apzimejums veids |pakape |(virsz./pazem. M2 m’ m?
1. | PROJEKTEJAMA EKA 80090042104001 11220103 | U2a 51 1272.6 | 21438 5559.3
2. | BLAKUS ESOSA EKA 80090042119001
3. | BLAKUS ESOSA EKA 80090042112001
PROJEKTEJAMAS EKAS ) PLATIBA: 0.322 ha
ZEMESGABALA KADASTRA APZIMEJUMS 80090042104
Z B~ —=Tse9 S ;Zss
a 8817/ /
\\\\% /&32/’/ % 867
o A
) , -
APZIMEJUMI
_ = Tpaduma robeza
PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI _ - KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20 - ———
PROJ. ZEMEJUMA LENTAS SKERSOJUMI Eso$as kabelu ITnijas, $kérsojumos ar projektéjamam inzenierkomunikacijam, AtjaunOJama eka
. . . . celiem un ietvém paredzét ievietot divpusgjas aizsargcaurulgs 750N A leeja €ka
ALU RD-8 stieple Skérsojums ar Skersojums ar 10 = =81 |Esosikoki un krami
-RD-10 cinkota apaldzelzs, izoléta inzenierkomunikacijam, ja inZenierkomunikacijam, ja °v - T zal
o _ oo . Do . voow aliens
; -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm komunikaciju dzilums <1.0m komunik&ciju dzilums >1.0m — x > - —
= o Eso$s asfalta vai brugakmens segums
-gavu?rmo;umal klictem?ezglektrodfé plakandzelzs E e Esoss kabelis C1 gaee Esoés gazes vads
(] -Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m S 0 . _ S ) . ]
. J A S Proj. lzeTe uma \ e Esosi sakaru kabeli
_Sti atai 3dei enta : ‘ : " ~ A
Stieples turstajs fasadei Proi. zemaiuma L 1000 / ~ & amamar EsoSa sadzives kanalizacija
X §  -Aktivais zibens uztvéréjs lenta / 7 Eso$s Gdensvads
o -Zibensspérienu uzskaites ierice Divdaliga kabelu aizsargcaure HE Esosa siltumtrase
. _ 750N, @=110, 1=1500 J « = -
g - Kontrolmértjumu klemme PVC kasté ‘ EsoS8a elektroapgades linija
— Uzstadama kabelu aizsargcaurule
Piezimes:
1. Projektéjama éka atrodas zemesgabala austrumu dala, un ékas atjauno$ana ietekmé blakus eso$as baves, uz to jumtiem paredzéts uzstadit sastatnes lai veiku galu sienu
siltinaSanu.
2. Péc bavdarbu veik§anas jaatjauno eso$ais zaliens un esosSie piebraucamie celi, ja tie tiek bojati; . _ -
3. Veicot rakSanas darbus, esoSiem sakaru un zemsprieguma kabeliem jauzstada divdaliga aizsargcaurule. Aizsargcaurulu skaits precizéjams uz vietas bavniecibas laika. o Adrese: Bavniecibas A/S "Olaines ﬁdsns un siltums”, r'egistrécijas Nr.
Uzstadams, ja atrokot kabelis tiek konstatéts. Papildus aizsargcauruli uzstadit apgaismojuma kabeliem gadijuma, ja tie konstatéti zem grunts limena Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: 50003182001, Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
I I i . P A L o ; Mob.: +371 20083587
4. Veikt inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus atbilstosi AR un DOP risinajumiem, t.sk. atbilsto$i AR un DOP skaidrojo§am aprakstam; VRN-42103044336 ~ - N .
5. Esodo lietus kanalizacijas sistemu saglabat, pc nepiecie$amibas parcelt eso$as akas un safsinat vai parvietot lietus kanalizacijas caurules. Apjomu precizét bavniecibas laika! BK. reg. nr:12232 Blvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
6.  Paredzét parvietosanas laipu vai brivu piekluvi Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbatng pirms bavdarbu sakuma). E-pasts: - nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
7. Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:" martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS 3
-Sakaru kabeliem biivdarbu laika nepieciesams nodroginat mehanisku aizsardzibu, atvieno$anu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc _ Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
siltinaSanas darbu pabeigSanas, atjaunot tos eso$ajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu saglabasanu un funkcioné$anas BPDV G.Abelite adrese:
nepartrauktibu! — T
-Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu vara kabelu atra$anas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstosa institticija. Izstradaja) J.Jaunsleinis :::;;g‘;ku ms:
8. Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apseko$anu daba, sakaru tikla saglabasanas un aizsardzibas pasakumu un ar to saistitos ) GENERZ\LPLANS
tehniskos, tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteikSanu ékas bavdarbu veik§anas zona, sakaru fikla aizsardzibas josla.
Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk.
1:250 23022023 23022023 - GP-1 -
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BUVDARBU GENE
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KABELU AIZSARGCAURULES IESTRADES MEZGLS, M 1:20

AS "Sadales tikls" kabelu ievadmezgls siena Eso$as kabelu ITnijas, $kérsojumos ar projekt&jamam inZenierkomunikacijam,
celiem un ietvém paredzét ievietot divpuséjas aizsargcaurulés 750N

Cokola siltinajums %
<’/ }874 r Esoés kabelis

C1

AS "Sadales tikls" kabelis. 7 w / : } - ‘
Ap kabeli 300mm attaluma | L 1000 7
cokola siltinajumu neuzstadrt. /
Divdaliga kabelu aizsargcaure
750N, @=110, 1=1500
% L-\?/ 77> \41.;" (89 ) - / / S /
SRS @ 8 7/
"g/j#i\' /.[-).05 A X £ p; /////// ‘15/
X = - / 14675
é' //Q’ Pirms sastatnu uzstadisanas / X & [/ e S
saskanot ar autoruzraugu ’
sastatnu novieto$anas
risinajumu pie fasades. o
APZIMEJUMI JUMA SHEMA

Atjaunojama €ka

Sastatnu / rakSanas zona

leeja eka

NozZogojums koku aizsardzibai
Atklata buvmaterialu novietne
Parvietojams blvgruzu konteiners
Stradnieku konteineru tipa gérbtuves
Parvietojams konteineru tipa ofiss
BIO tualete

Ugunsdzésibas komplekts
Bridinajuma zimes

Bavdarbu transporta plisma

Bavdarbu robeza - pagaidu DARBU VEIKSANAS SECIBA. .
v . - . 1. Bavlaukuma norobezo$ana, sagatavo$ana;

nozogojuma Ilnua Fasazu siltinasana, logu, durvju montaza;

Cokola, pamatu siltinaana;

Pagraba parseguma siltinasana;

Teritorijas labiekartoSana, t.sk. jaunas apmales izveide ap eku.
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G3ajéju/ne-buvdarbu transporta plisma
Papildu aizsargjumtini virs ieejam

o s wN

[]V

PIEZIMES
1. Teritoriju norobeZot ar pagaidu Zogu 2,2 m vai norobezojosu lenti;
2. Slegtas instrumentu novietnes un darbinieku gerbtuves iesp&jams ierikot ékas koplietosanas telpas, iepriek$ saskanojot ar ekas pasnieku;
3. Pagaidu elektribas un Gdens pieslégumu saskanot ar €kas Tpasniekiem uzsakot bavdarbus, blvuznéméjam janodrosina individuali skaititaji un javeic ikménesa apmaksa par patéréto
elektroenergiju un Gdeni;
4, Bavdarbi nemaina slodzes uz neso3am konstrukcijam, tapéc montazas slodzu shéma nav nepiecieSama;
5. InZenierkomunikaciju tuvuma ievérot aizsargjoslu 1m un ta zona rak$anu veikt manuali, neizmantojot mehaniskas ierices, ka art neveikt materialu u.c. smagu priekSmetu novieto3anu;
6.  Pirms blvdarbu veikSanas bavuznéméjam jaizstrada un jasaskano Darbu veikSanas projekts, kas izstradats pamatojoties uz Darbu organizé3anas projektu;
7. Jabavdarbu laika tiek bojats zaliens, piebraucamie celi vai citi elementi, tie jaatjauno!
8.  Buvdarbu laika ekas ekspluatacija netiek partraukta;
Veicot jumta darbus un béninu parseguma siltinasanu, materialu nokrausanai neparsniegt 100 kg/m?. P&c iesp&jas materialus jumta un béninu zona neuzglabat. Nokrausanu izmantot tikai Tslaicigi!
10.  Veicot balkonu atjauno$anas darbus, aizliegts veidot materialu novietnes balkonos, iznemot gadijumus, ja blivuznémeéjs ir sanémis saskanojumu no dzivokla Tpasnieka;
11.  Balkoni nav ekpluatéjamas bridi, kad ir demontétas eso$as margas vai kad notiek balkona parseguma atjauno$ana.
12.  Eso$o koku aizsardzibai uzstadit nozogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krima augstuma, atkariba no ta, kur$ nosacijums izpildas pirmais.

Pirpts sastatnu uzstadisanas ) ~ b7,
|/ saskanot ar autoruzraugu 74/, o . : - J N o
sastatnu novieto$anas S 84

2708 DAL A / Y ) ho ST — f 13.  Bivdarbu Ia_iké paredzét esoo SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas zonas uz biivdarbu veikSanas laiku (risinajumu
Q..'i bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").
877 . AY , / % : 2 Ry 159D ¢ 88/ 14.  InZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus veikt atbilstosi noradém AR un DOP skaidrojo$a apraksta.

15.  Veicot cokola siltinaSanas darbus, veikt skatrakumu inzenierkomunikaciju tuvuma! Paredzét papildus aizsardzibu SIA "Baltcom" un SIA "TET" sakaru kanalizacijai — Skelto cauruli.

16. 20 darba dienas pirms biivdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA Baltcom(parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

17.  Bivdarbu laika paredzét esodo SIA Baltcom|tikla saglaba$anu un aizsardzibu (risindjumu bivdarbu laika saskanot ar SIA Baltcom(parstavi).

18. Bivdarbu veicgjam izstradat tadu Objekta blvdarbu realizacijas secibu (DVP), lai tiktu nodrosinata Baltcom elektronisko sakaru sistémas infrastruktdras aizsardziba un droa ekspluatacija
blvdarbu veik$anas gaita. DVP obligati saskanot ar SIA Baltcom parstavi.

19.  Ja bdvniecibas ieceres realizacijas laika tiek konstatéts, ka SIA Baltcom(valdijuma eso$a infrastruktira nelauj talako Objekta izbavi bez tas parvietoSanas, paredzét SIA Baltcomlinfrastruktaras
parvieto$anu, Bavniecibas ierosinatajam izstradajot atbilstoSu bavprojektu. Talaka Objekta izblve iesp&jama tikai péc SIA Baltcomlihfrastruktdras parvietoSanas risinajuma saskanosanas un
izpildes, atbilsto$i LR likumdoSanai un normativajiem aktiem

20. Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvieto$anas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/éku Tpasniekiem/parvaldniekiem

21.  SIA "Baltcom"PEST parvietoSanas gadijuma ne mazak ka tris (3) méneSus pirms objekta bavprojekta realizacijas uzsak3anas noslégt vienoSanos par PEST parvietoSanu.

22.  Elektronisko sakaru tikla Iniju parsleégSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

~ ~caz.67

P|ENEMT|E ELT DA',-AS APZIMEJUMI PROJ. ZEMEJUMA LENTAS SKERSOJUMI 23.  SIA "Baltcom" jumta statnu stiprina$anu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinasanas / hidroizolacijas / seguma atjaunosanas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltina$anas /
. hidroizolacijas / seguma atjauno$anas darbu veikSanas, jumta statnu stiprinaSanas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).
ALU RD-8 stieple Slgérsojums ar Slgérsojums ar 3151 I;a?elus,t.ktlj(ri n;a.l;()liedvil.' iIA 't'izlaltccim'f, ?I'ZLIEGTSt sti;_)rir:f‘zt E)ie SIA "Ba!:((;c;.r:" ljt.Jm_ta_lsEatrJi.emtbez rak:ifvei(tie? V(ianéTn'i? parjumta_itatrgu ifrsntoéanu noslégsanas ar SIA "Baltcom".
-RD-10 cinkota apaldzelzs, izoléta e S s s om nm . Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvieto$anu un to parslégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatira tris dienu laika nav zemaka par +4C.
L B pa Inzem_e[k(_)_mum.kacuam’ ja 'nzem_er_kc.).mum_kacuam’ Ja 26. Paredzét parvietoSanas laipu vai brivu piekluvi Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapjiem (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbatné pirms bavdarbu sakuma).
——z—— -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm komunikaciju dzilums <1.0m komunikaciju dzilums >1.0m 27.  Pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” parstavi un veikt eso$as sakaru tikla elementu apseko$anu daba, sakaru tikla saglabaganas un aizsardzibas pasakumu un ar to saistitos tehniskos,
m -Savienojuma klemme elektrods - plakan dzelzs MV \N tehnologiskos sakaru tikla aizsardzibas risinajumu noteik$anu ékas blvdarbu veik§anas zona, sakaru fikla aizsardzibas josla.

28.  Veicot darbus SIA "TET" tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

S
° -Zeméjuma elektrods 20mm x 1,5m . LE ) B Sakaru kabeliem bavdarbu laika nepieciesams nodrosinat mehanisku aizsardzibu, atvienosanu no sienam ieguldot tos kabelu penalos, vai cita veida aizsargos un péc siltinasanas darbu
° _Stieples turétais fasadei N S Proj. Izen:e uma pabeigdanas, atjaunot tos esosajas vietas. Nodrosinat piekluvi kabelu pagrieziena vietas, pie stavvadiem! Nodrosinat kabelu saglabasanu un funkcionésanas nepartrauktibu!
P ) ) . enta Péc darbu pabeig3anas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba, kas jaiesniedz atbilstoda institucija.
* -Aktivais zibens u ztvéréjs Proi. IZ:nTae uma 29. Sastatnes novietot t3, lai batu briva piekluve eso$ajai elektroapgades sadalnei, nodro$inata briva sadalnes durvju atvérsana.
o -Zibensspérienu uzskaites ierice : ;
- _ o ’ . Biivnieciba WAlL: - . W=
g - Kontrolmérijumu klemme PVC kasté Adrese: dvniecibas A/s "Olaines Gdens un siltums", registracijas Nr.

Barinu iela 37-5, Liep3ia ierosinatajs: 50003182001, Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: ’ ’ ’

VRN:42103044336
B.K. reg. nr.12232
E-pasts:

Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas

nosaukums:  BOVDARBU GENERALPLANS

Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk.

1:500 23022023 23022023 - DOP-1 -
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OBJEKTS: Jelgavas iela 16, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

AR, GP

AR skaidrojoSais apraksts

Daudzdzivoklu ekas (zemes gabala kadastra apziméjums 80090042104, baves kadastra

apziméjums 80090042104001), Jelgavas iela 16, Olaine, blvprojekta dokumentacija izstradata pec AS
,Olaines Gdens un siltums” Reg. Nr. 50003182001 pasitijuma un iesniegtas dokumentacijas:
e Ekas energosertifikats;

e Tehniskas apsekoSanas atzinums.

Tika veikts vienkarSotais un instrumentalais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti

atbilstosi speka esosajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Paredzéts veikt visu €kas fasazu atjauno$anu, uzlabojot fasazu siltumtehniskos raditajus atbilstosi

izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot &kas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizoléjoSiem materialiem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare saskana ar ETAG 004 ,Eiropas
tehniska apstiprinajuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu”. Minéto pasakumu
rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies ékas siltuma zudumi caur tas
norobezojosam konstrukcijam, palielinasies €kas nesoSo konstrukciju ilgmiziba un €kas ekspluatacijas laiks.

Projekta AR sadalas ietvaros veicamo darbu saraksts:

1.

Cokola siltinasana ar putupolistirolu (A<=0,034 W/(mK)), b=100 mm, izveidojot dekorativo apmetuma
apdari.

Ekas arsienu siltina3ana ar akmens vates siltumizolacijas plaksném (A<=0,036 W/(mK)), b=150mm,
izveidojot masa tonéta dekorativa struktlrapmetuma apdari. Logu ailem izmantojot mineralvates
siltumizolacijas plaksnes 30-50 mm biezuma, izveidojot masa tonéta dekorativa struktlrapmetuma
apdari.

Lézena jumta siltindSana no arpuses ar akmensvates siltumizolaciju (AD<0,036 un AD<0,038) 250mm
biezuma. Pa virsu uzklajot ruberoida jumta segumu.

Lodziju jumta siltinaSana ar cieto akmens vati 220 mm (AD=0,036 W/m*K) + 30mm (AD=0,038
W/m*K), un jumta seguma izblve. Uzstadit jumta aeratorus.

LodZijam izblvét jaunu gazbetona margu un siltinat ar siltumizolaciju 150 mm biezu (Ad=0,036
W/m*K). Parégjo lodZijas dalu aizstiklo ar jauniem stikla pakeSu logiem PVC ramjos U=1,1 W/m2K.

Dzivoklu veco koka logu nomaina pret PVC stikla pakeSu logiem, U<1,1W/m2K. Logu uzstadiSanu
veikt izmantojot hermetiz&josas blivéjuma lentes.

legjas jumtina siltinaSana no visam pusém ar 100mm biezu siltumizolacijas slani A<=0,036 W/(mK))
Jumta loku nomaina uz energoefekfivam lokam U<1,6W/m2K.

Kapnu telpas stiklu bloku demontaza un jaunas gazbetona sienas izblve. Paredzét katra kapnu telpa
uzstadit logus, sk. AR dalu.

10. Kapnu telpu kosmétiskais remonts.

Fasades

Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai €kai. Blves tehniska inventarizacija tika veikta 2015. gada.
Ekas energosertifikats izstradats 2018 un tehniskas apseko$anas atzinums izstradats 2023. gada.
Apseko$ana daba veikta 2023. gada. Ekas galvenais lietoSanas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122).
Apbives laukums 1272,6 m2, kopgja platiba ir 5559,3 m2, bavtilpums 21 438 m3. Ekas pamati —
dzelzsbetons, arsienas - silikatkiegelis, parsegumi — dzelzsbetons, jumts — dzelzsbetons. Atbilstosi tehniskas
apsekoSanas atzinumam batiskas plaisas vai konstrukciju bojajumi netika konstatéti, konstrukcijas ir
apmierino$a stavokir.

Lapal

Bavprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
Bavprakses sertifikata nr. 1-00180


https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658

OBJEKTS: Jelgavas iela 16, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP

Kompleksi siltinasanas darbi

Ekas paskaidrojuma raksts ir izstradata ar mérki veikt pasakumus ékas energoefektivitates paaugstinasanai
un norobeZojo$o konstrukciju siltuma pretestibas uzlaboSanai.

Ekas biivapjoms, fasades, bénini, jumts

Lai nodro$inatu €kas cokola un pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt ékas cokola attirisanu
no bojata un atslanota apmetuma, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt cokola siltinaSanu ar putupolistirolu
100mm biezuma (AD<0,034W/(mK)). SiltinaSana javeic no cokola un dzivokla arsienas lidz 1m zem grunts
limena. Cokolam veidot apmetuma sistému, ko krasot ar atbilstoSo fasades krasu. Pirms darbu veik§anas
virsma ir jasagatavo, jaizlidzina! Izveidot jaunu lietus idens novadjoslu 600 mm platuma ar kritumu virziena no
ékas.

Arsienu siltinagana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK). Obligati jasiltina logu ailas ar
30-50 mm lidzvértigu materialu (AD<0,036 W/(mK). Ekas logi tiek mainiti dalg&ji, un eso$o logu iebave ir veikta
nenemot véra iespéjamo fasades siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé bavdarbu laika,
katram logam individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizseg$ana ar ailu siltuma izolacijas platném.
Loga ramim péc logu ailu siltinaSanas ir jabat redzamam ne mazak ka 20 mm. Fasazu siltinaSanu veikt
atbilstosi ETAG 004 prasibam. Siltumizolacijas stiprinaSanas dibela punktveida siltumvaditspéja janodroSina <
0.002 W/mK.

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “SAKRET” vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izblves parliecinaties par fasades [ldzenumu (nodro$inat lidzenumu lidz 20mm/m), lai
nodroSinatu siltumizolacijas materiala blivu pieklauSanos sienai. Starppanelu Suves kuras ir drlipoSas vai
nenoturigas ir jaatjauno.

Fasazu krasoSanai paredzéts izmantot gatavo tonéto apmetumu ar maksimalo grauda izméru 2 mm. Pirms
fasazu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasifitdju un projekta autoru. Esosas
skarda palodzes paredzéts demontét. Péc fasdzu siltinaSanas izgatavot un uzstadit jaunas, rlpnieciski
krasotas skarda palodzes, ka arT citus nepiecieSamos skarda elementus.

Ekai ir Iézens jumts, kuru nepiecieSams siltinat ar akmens vates siltumizolaciju Paroc ROB 80 30mm biezuma
AD<0,038 W/(mK), Paroc ROS 30g 120mm biezuma AD<0,036 W/(mK), Paroc ROS 30 100mm biezuma
AD<0,036 W/(mK). Uz akmens vates nepiecieSams klat jumta segumu Technonicol Technoelast EKP K-PS
170/5000 - virsklajs un Technonicol Technoelast K-MS 170/3000 - apaksklajs. Jumta siltumizolacijas
ventileéSanai nepiecieSams uzstadit Aeratorus 1 gab. uz 100m2 (skatit jumta planu).

Logi un durvis

Ekai ir dalgji mainiti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pakeSu
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,1 W/(m2K) dzivoklu logiem un U<1,1 W/(m2K) kapnu telpu logiem.

Pirms logu izgatavoSanas ailu izmérus precizét daba péc eso$ajam un projektétajam ailem péc ailu
geometrijas korigésanas.

Paredzéts uzstadit jaunas metala durvis, aprikotas ar koda atslégu ar Cipu.

i Lapa 2
Bavprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
Bavprakses sertifikata nr. 1-00180


https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658

OBJEKTS: Jelgavas iela 16, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
AR, GP

Ventilacija
Dzivoklu, ka arT koplietoSanas logos (jaunos un eso$os) japaredz uzstadit Gealan Gecco 3 vai ekvivalentus
ventilacijas varstus. Ventilacijas sistémai ir jabat mehaniski reguléjamai, lai nodroSinatu pieplistosa gaisa
regulaciju, ka arf janodrosina trokSna aizsardziba un iendkosa gaisa attiriSana. Logos iestradata ventilacija
sisttma nodro$ina nepiecieS8amo gaisa pieplidi telpa, tau ventilacijas Sahtas nodroSina piesarnota gaisa
izvadiSanu.

Obligati javeic esoSo ventilacijas kanalu tiriSana. Veicot bavdarbus, péc ventilacijas kanalu firisanas, jasanem

skurstenslauka atzinums, kura apliecinata kanalu iztiriSana. Ja firiSanas laika konstatéti kanalu bojajumi,
aizbirumi vai tml., tas janovérs, lai nodro$inatu dabigas ventilacijas funkcionésanu!

1. Teritorijas labiekartojums — eso$o inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc bivdarbiem janodod ne sliktaka stavokli, ka sanemot blvobjektu! Saglabajamie koki un krdmi
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredzeéts izbaveét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rakSanas darbus japaredz esoSo inZenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla ap
inZenierkomunikacijam - tur rakSanas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalitajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neesoSas vai bavdarbu laika
bojatas. Gazes ievadi €ka saglabajami, veidojot aili siltumizolacija, lai nodro$inatu to turpmaku ekspluataciju.

EsoSos sakaru kabelus, ka arT elektribas kabelus, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu
un ievadu €ka nepiecieSams saglabat un nodroSinat to darbibas nepartraukiibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturéSanas vai bojajumu novérsanas vajadzibam ekas ekspluatacijas laika.

Pirms €kas atjaunoSanas darbu uzsakSanas jasanem darbu atlauju un javeic iekS€jo un aréjo esoSo sakaru
fiklu apseko$anu daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné. Lidzigi jarikojas arf ar citam €ka piekritoSam
inzenierkomunikacijam, sanemot darbu atjauju no atbilsto$as institicijas.
Pirms €kas pagraba atjaunoSanas darbu uzsak$anas veikt esoso kabelu atvieno$anu no griestiem, sienam
ieguldot tos penalos( ja nepiecieS8ams) un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot eso$aja vieta,
nodrosinot piekluvi sakaru tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas.
Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba,
kas jaiesniedz atbilsto$a institdcija.

Veicot darbus SIA “Baltocm” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1. 20 darba dienas pirms blvdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt Baltcom
parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

2. Blvdarbu laika paredzét esoSo Baltcom tikla infrastruktiiras saglabasanu un aizsardzibu (risindjumu
blvdarbu laika saskanot ar Baltcom parstavi).

3. Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodro$inata Baltcom PEST
aizsardziba un dro$a ekspluatacija Objekta izblves laika. DVP obligati saskanot ar Baltcom.

4. Baltcom infrastruktiras elementu remonta/mainas gadijuma tehnisko risinajumu rakstiski/grafiski
saskanot autoruzraudzibas kartiba ar Baltcom parstavi un objekta Tpasnieku.
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S. Elektronisko sakaru tikla remonta darbu veik8anai pieaicinat Baltcom specialistu (e-pasts:

network@baltcom.|v).

6.

Kabelus, kuri nepieder Baltcom, AIZLIEGTS stiprinat pie Baltcom jumta statniem bez rakstveida

vienoSanas par jumta statpu izmantoSanu noslég$anas ar Baltcom.

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts:

Blvprojektu izstradat uz aktuala topografiska materiala, atbilstosi LR Aizsargjoslas likumam, MK
noteikumiem, Latvijas bavnormativa LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru
likuma prasibam.

Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Ill nodalas, 18. panta, 4. apak$punktu, elektronisko
sakaru tiklu péc nekustama Tpasuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama
Tpasnieka vai valditaja [idzekliem.

Projektét un bavét elektronisko sakaru aréjos tiklus ir tiesibas bavspecialistiem, kas sanémusi blvprakses
sertifikatu normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Ja sakara ar projekta risinajumiem nepiecieSamas izmainas SIA ,Tet” sakaru tiklos, tehniskos noteikumus
pieprasit atseviski.

Projekta atspogulot esoSo kabelu izvietojumu.

Saglabat eso$o sakaru kabelu kanalizaciju un pie sienas un griestiem stiprinati sakaru kabelus, ka arT citi
elektronisko sakaru tikla elementi., nepiecieS8amibas gadijuma, ja mainas eso$as augstuma atzimes,
paredzét papildus pasakumus tas aizsardzibai.
Pirms siltinaSanas atvienot no sienam un griestiem stiprinatos sakaru kabelus. P&c siltinaSanas pabeigSanas
piestiprinat virs siltinajuma.
Ja pie sienas un griestiem stiprinatos sakaru kabelus atstaj zem siltinajuma, tad pagrieziena vietas izbavét
revizijas lukas vismaz 30x30 cm .
Tris dienas pirms darbu sakuma iznemt darbu veik$anas atlauju portala uzraugi.tet.lv.

1 (vienu) dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabelu trases
uzradiSanai (sk.kontaktinformaciju zemak vai veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv

Darbu veik$anas gaita nodroSinat zemes gabala un piegulo$aja teritorija esoSo SIA ,Tet” elektronisko sakaru
tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi elektronisko sakaru fiklam
bojajumu novérsanas un uzturéSanas darbu veikSanai.

Pirms ielas seguma uzlik§anas projekta paredzét esoSo kabelu kanalizacijas kanalu caurejamibas parbaudi.
Caurejamibas parbaudi veikt ir tiestbas no biivnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstoSiem bavprakses
sertifikatiem, normativos aktos noteiktaja kartiba.

Noteikumi ir derigi 1 (vienu) gadu no to sagatavoSanas dienas.

Péc Projekta darbu pabeigSanas SIA “Tet” elektronisko sakaru fikla aizsargjosla veikt esosa elektronisko
sakaru tikla, taja skaita kabelu kanalizacijas caurulu tehniska stavokla un caurejamibas parbaudi, rezultatus
fikséjot kopigi ar SIA “Tet” tikla uzraudzibas parstavjiem parakstita parbaudes akta. Caurejamibas parbaudi
veikt ir tiestbas no blvnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstoSiem bivprakses sertifikatiem, normativos
aktos noteiktaja kartiba. Projekta realizacijas laika radusos un péc darbu pabeigSanas parbaudes laika
konstatétos elektronisko sakaru tikla bojajumus noveérst par Projekta pasutitaja lidzekliem.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija sanemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.
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2. Bavgruzu apsaimniekosana

Bavuznémeéjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par blvnieciba radito
atkritumu izveSanu. Blvobjekta janodroSina vismaz minimala atkritumu SkiroSana, kas ietver:

Bistamie atkritumi;

BavgruZzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)
Metalluzni

Sadzives atkritumi

Blvuznémejam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimniekoSanas Liguma ietvertajiem
nosacijumiem. JanodroSina péc iespéjas lielaka radito bivgruzu nodoSana otrreiz€jai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu nesSkiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

3. Izmantojamie bivizstraddjumi

Blvprojekta noraditie bavizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materialu nomaina. Veicot nomainu, blvuznéméjam jaiesniedz materidlu saskano$anas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkddu materialu nomainu, svarigakais
kvalitates kritérijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko pargjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmanto$anas méerkim.

4. Bavdarbu pabeigSana

Péc darbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un bavgruzi, kas radusies darbu
veik§anas laika ka no bavlaukuma, ta arf no piegulo$as teritorijas, ja tas nepiecie$ams.
Péc bavdarbu pabeig$anas jasanem atzime no bavvaldes par darbu pabeig$anu.

Projekta vaditaja:

Sastadija:  J.Jaunsleinis

) (paraksts) (datums)
G.Abelite;
sert. nr. 1-00180

(paraksts) (datums)

Lapa 5

Bavprojekta dalas vaditaja: Gundega Abelite
Bavprakses sertifikata nr. 1-00180


https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/35658

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets
	AR-2 - Demontāža asīs 1-11
	AR-3 - Demontāža asīs 10-20
	AR-4 - Demontāža asīs 20-10
	AR-5 - Demontāža asīs 11-1
	AR-6 - Demontāža asīs A-B un B-A
	AR-7 - Pagraba plāns asīs 1-11
	AR-8 - Pagraba plāns asīs 10-20
	AR-9 - 1. stāva plāns asīs 1-11
	AR-10 - 1. stāva plāns asīs 10-20
	AR-11 - Tipveida stāvu plāns asīs 1-11
	AR-12 - Tipveida stāvu plāns asīs 10-20
	AR-13 - Jumta plāns asīs 1-11
	AR-14 - Jumta plāns asīs 10-20
	AR-16 - Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1
	AR-17 - Fasādes krāsu pas asīs A-B un B-A

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-18

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-19

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-20

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-21

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-22

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-23

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-24

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-25

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-26

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-27

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-28

	Sheets and Views
	Jelgavas 16_mezgli-AR-29

	Sheets and Views
	GP

	Sheets and Views
	DOP-1


