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Altirita eso$a parsequma konstrukclja
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar = —
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Parsegumatips-P
— - Esosals parsegums (péc nepieciesamibas tirits, liazinats)
Grurlift §AKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
pastitau Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm
Si irags - S5
anfl prege N Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
N I stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
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Stira profils ar laseni un |
sietu SAKRET ED C(01) vai
ekvivalents
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BETONA BRUGAKMENS NN o @@
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PRIZMA" 100x200x60 mm W///////// O ﬁg IzlTdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati
Betona bortakmens BR 100.20.8 T 280 10D 5\ Hidroizolaciia SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm
Betons C16/20 SO > SOROL /\\ Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta
o . g
Dolomita atsiias Fr.2-8 mm 600 B/ \ Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100
) K (1<=0,034 W/(mK) (vai ekvivalents) mm
Skembas Fr.20-60 mm Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm
; ) stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas
Eso$a zemes virsma, — —
noprofilsta un sabivéta Hidroizolacjja SAKRET TCM vai ekviv.
Neparedz zem| (Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)
grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta
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1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; BPDV G.Abelite
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoku pasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas P > -
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; nosaukums: COKOL_AVUN PIRMA STAVA LODZIJAS GRIDAS
3. Pagraba inzenierkomunikacijas p&c iespgjas montét virs siltumizolacijas materiala; SILTINASANAS MEZGLS
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji; = - p m
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprindSanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. Merogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nrj Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos. 1:20 23022023 23022023 - AR-21 -
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