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APZIMEJUMS,

APZIMEJUMS,

APRAKSTS PIEZIMES APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
P1 Ja konstatéta nenoturiga P5 ) o .
Daarabe ariesty silinas Esosals parsegums (péc nepiecliesamibas tirits, liazinats) 280 mm pagraba griestu virsma (krits EsoSs parseguma panelis - atfiriis, sagatavois Gri festus pirms §£Jaktelé_sanas
ag/asa gresty siiasana Grunts SAKRET TGW vai ekviv. vai tml), veiktta tiisanu! | o ooy griesti Universala gatava Spaktele gt no driposam deja,
o L Veicot virsmas sagatavosanu, . 4 - — krita
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents novérst javas pildjuma lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatigju
) Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drup$anu no pagraba un
N (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapyu telpas griestiem. Izkalt
o esoso bojato Suvi, veikt
S ¢ i Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar gruntéSanu ar grunti SAKRET
@ stikluskiedras sietu SSA-1363-160. TGW vai ekviv.
un $uvi aizpildit ar poliuretana
hermétiki.
P2 Attirita esosa parseguma konstrukcija Veikt virsmas sagatavosanu.
Grunts SAKRET TGW vai ekviv. Virsmai jabat tirai, abrazivai.
Gridas siltinasana zem lodzjam = = Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents Griestu virsmu sagatavot
- = . s — analogi fasades virsmas
_ Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm sagatavosanai.
a. R W (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
o & Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
L2 S stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pasdtitaju
P3
Lumta sitindi =4 TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
e SIS Un segums TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiafs
2 § Nedego$a akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
Al virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))
- NedegoSa akmens vates silfumizolacija ar ventilacjas kanaliem, 120 mm
S = - Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
— <
' Nedego$a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
Z . " ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
y Esosals bitumena ruflu materials
@ Esoda parseguma konstrukcija ar apdari
P4
leeias iumtina silindi TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
;zz;’:’” 0@ SIngjums un TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
Nedego3a akmens vates silfumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Esosais bifumena ruflu materials
Esosa parseguma konstrukcija ar apdari
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) mm
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras siefu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pasdtitaju
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
B3rinu iela 37-5. Lienaia . ==, registracijas Nr. 50003182001
Piezimes: " Mob. +371 20083587 |e_rosmatajs. Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
\B/RKN::'Z.]U:E_[;S?; BuvprOJekt? Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
1. Materialu iebavi veikt saskana ar raZotaju noradijumiem; A reg. E-pasts: nosaukums: opergoefektivitites paaugstinasana
2. Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala marﬁns@“epsaimnieks_h,' LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
montazu nepiecieS$ama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso$o dzivok|u Tpasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; Objekta Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
3. Pagraba inZenierkomunikacijas p&c iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala; BPDV | G.Abelite adrese:
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana; — —
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radrtii; Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas PARSEGUMU PIRAGI
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprinadanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasada. Fasazu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu nosaukums:
Suves.
Mérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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