OBJEKTS: Jelgavas iela 16, Olaine
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

AR, GP

AR skaidrojoSais apraksts

Daudzdzivoklu ekas (zemes gabala kadastra apziméjums 80090042104, baves kadastra

apziméjums 80090042104001), Jelgavas iela 16, Olaine, blvprojekta dokumentacija izstradata pec AS
,Olaines Gdens un siltums” Reg. Nr. 50003182001 pasitijuma un iesniegtas dokumentacijas:
e Ekas energosertifikats;

e Tehniskas apsekoSanas atzinums.

Tika veikts vienkarSotais un instrumentalais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti

atbilstosi speka esosajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Paredzéts veikt visu €kas fasazu atjauno$anu, uzlabojot fasazu siltumtehniskos raditajus atbilstosi

izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot &kas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizoléjoSiem materialiem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare saskana ar ETAG 004 ,Eiropas
tehniska apstiprinajuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu”. Minéto pasakumu
rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies ékas siltuma zudumi caur tas
norobezojosam konstrukcijam, palielinasies €kas nesoSo konstrukciju ilgmiziba un €kas ekspluatacijas laiks.

Projekta AR sadalas ietvaros veicamo darbu saraksts:

1.

Cokola siltinasana ar putupolistirolu (A<=0,034 W/(mK)), b=100 mm, izveidojot dekorativo apmetuma
apdari.

Ekas arsienu siltina3ana ar akmens vates siltumizolacijas plaksném (A<=0,036 W/(mK)), b=150mm,
izveidojot masa tonéta dekorativa struktlrapmetuma apdari. Logu ailem izmantojot mineralvates
siltumizolacijas plaksnes 30-50 mm biezuma, izveidojot masa tonéta dekorativa struktlrapmetuma
apdari.

Lézena jumta siltindSana no arpuses ar akmensvates siltumizolaciju (AD<0,036 un AD<0,038) 250mm
biezuma. Pa virsu uzklajot ruberoida jumta segumu.

Lodziju jumta siltinaSana ar cieto akmens vati 220 mm (AD=0,036 W/m*K) + 30mm (AD=0,038
W/m*K), un jumta seguma izblve. Uzstadit jumta aeratorus.

LodZijam izblvét jaunu gazbetona margu un siltinat ar siltumizolaciju 150 mm biezu (Ad=0,036
W/m*K). Parégjo lodZijas dalu aizstiklo ar jauniem stikla pakeSu logiem PVC ramjos U=1,1 W/m2K.

Dzivoklu veco koka logu nomaina pret PVC stikla pakeSu logiem, U<1,1W/m2K. Logu uzstadiSanu
veikt izmantojot hermetiz&josas blivéjuma lentes.

legjas jumtina siltinaSana no visam pusém ar 100mm biezu siltumizolacijas slani A<=0,036 W/(mK))
Jumta loku nomaina uz energoefekfivam lokam U<1,6W/m2K.

Kapnu telpas stiklu bloku demontaza un jaunas gazbetona sienas izblve. Paredzét katra kapnu telpa
uzstadit logus, sk. AR dalu.

10. Kapnu telpu kosmétiskais remonts.

Fasades

Kompleksi siltinaSanas darbi tiek veikti esoSai €kai. Blves tehniska inventarizacija tika veikta 2015. gada.
Ekas energosertifikats izstradats 2018 un tehniskas apseko$anas atzinums izstradats 2023. gada.
Apseko$ana daba veikta 2023. gada. Ekas galvenais lietoSanas veids ir Triju vai vairaku dzivoklu maja (1122).
Apbives laukums 1272,6 m2, kopgja platiba ir 5559,3 m2, bavtilpums 21 438 m3. Ekas pamati —
dzelzsbetons, arsienas - silikatkiegelis, parsegumi — dzelzsbetons, jumts — dzelzsbetons. Atbilstosi tehniskas
apsekoSanas atzinumam batiskas plaisas vai konstrukciju bojajumi netika konstatéti, konstrukcijas ir
apmierino$a stavokir.
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Kompleksi siltinasanas darbi

Ekas paskaidrojuma raksts ir izstradata ar mérki veikt pasakumus ékas energoefektivitates paaugstinasanai
un norobeZojo$o konstrukciju siltuma pretestibas uzlaboSanai.

Ekas biivapjoms, fasades, bénini, jumts

Lai nodro$inatu €kas cokola un pamatu hidroizolaciju un siltumizolaciju, paredzéts veikt ékas cokola attirisanu
no bojata un atslanota apmetuma, izveidot vertikalo hidroizolaciju un veikt cokola siltinaSanu ar putupolistirolu
100mm biezuma (AD<0,034W/(mK)). SiltinaSana javeic no cokola un dzivokla arsienas lidz 1m zem grunts
limena. Cokolam veidot apmetuma sistému, ko krasot ar atbilstoSo fasades krasu. Pirms darbu veik§anas
virsma ir jasagatavo, jaizlidzina! Izveidot jaunu lietus idens novadjoslu 600 mm platuma ar kritumu virziena no
ékas.

Arsienu siltinagana javeic ar 150 mm biezu izolacijas materialu A<0,036 W/(mK). Obligati jasiltina logu ailas ar
30-50 mm lidzvértigu materialu (AD<0,036 W/(mK). Ekas logi tiek mainiti dalg&ji, un eso$o logu iebave ir veikta
nenemot véra iespéjamo fasades siltinaSanu, tapéc ailu siltuma izolacijas biezums ir japrecizé bavdarbu laika,
katram logam individuali. Nav pielaujama logu ramju pilniga aizseg$ana ar ailu siltuma izolacijas platném.
Loga ramim péc logu ailu siltinaSanas ir jabat redzamam ne mazak ka 20 mm. Fasazu siltinaSanu veikt
atbilstosi ETAG 004 prasibam. Siltumizolacijas stiprinaSanas dibela punktveida siltumvaditspéja janodroSina <
0.002 W/mK.

Siltuma izolacijas apdarei paredzéts izmantot “SAKRET” vai ekvivalentu apmetumu sistému. Pirms
siltumizolacijas izblves parliecinaties par fasades [ldzenumu (nodro$inat lidzenumu lidz 20mm/m), lai
nodroSinatu siltumizolacijas materiala blivu pieklauSanos sienai. Starppanelu Suves kuras ir drlipoSas vai
nenoturigas ir jaatjauno.

Fasazu krasoSanai paredzéts izmantot gatavo tonéto apmetumu ar maksimalo grauda izméru 2 mm. Pirms
fasazu apmeSanas veicams kontrolkrasojums, kas saskanojams ar Pasifitdju un projekta autoru. Esosas
skarda palodzes paredzéts demontét. Péc fasdzu siltinaSanas izgatavot un uzstadit jaunas, rlpnieciski
krasotas skarda palodzes, ka arT citus nepiecieSamos skarda elementus.

Ekai ir Iézens jumts, kuru nepiecieSams siltinat ar akmens vates siltumizolaciju Paroc ROB 80 30mm biezuma
AD<0,038 W/(mK), Paroc ROS 30g 120mm biezuma AD<0,036 W/(mK), Paroc ROS 30 100mm biezuma
AD<0,036 W/(mK). Uz akmens vates nepiecieSams klat jumta segumu Technonicol Technoelast EKP K-PS
170/5000 - virsklajs un Technonicol Technoelast K-MS 170/3000 - apaksklajs. Jumta siltumizolacijas
ventileéSanai nepiecieSams uzstadit Aeratorus 1 gab. uz 100m2 (skatit jumta planu).

Logi un durvis

Ekai ir dalgji mainiti stikla pakesu logi PVC ramjos. Paredzéts mainit vecos logus pret jauniem stikla pakeSu
logiem PVC ramjos, ievérojot U<1,1 W/(m2K) dzivoklu logiem un U<1,1 W/(m2K) kapnu telpu logiem.

Pirms logu izgatavoSanas ailu izmérus precizét daba péc eso$ajam un projektétajam ailem péc ailu
geometrijas korigésanas.

Paredzéts uzstadit jaunas metala durvis, aprikotas ar koda atslégu ar Cipu.
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Ventilacija
Dzivoklu, ka arT koplietoSanas logos (jaunos un eso$os) japaredz uzstadit Gealan Gecco 3 vai ekvivalentus
ventilacijas varstus. Ventilacijas sistémai ir jabat mehaniski reguléjamai, lai nodroSinatu pieplistosa gaisa
regulaciju, ka arf janodrosina trokSna aizsardziba un iendkosa gaisa attiriSana. Logos iestradata ventilacija
sisttma nodro$ina nepiecieS8amo gaisa pieplidi telpa, tau ventilacijas Sahtas nodroSina piesarnota gaisa
izvadiSanu.

Obligati javeic esoSo ventilacijas kanalu tiriSana. Veicot bavdarbus, péc ventilacijas kanalu firisanas, jasanem

skurstenslauka atzinums, kura apliecinata kanalu iztiriSana. Ja firiSanas laika konstatéti kanalu bojajumi,
aizbirumi vai tml., tas janovérs, lai nodro$inatu dabigas ventilacijas funkcionésanu!

1. Teritorijas labiekartojums — eso$o inZenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumi

Teritoriju péc bivdarbiem janodod ne sliktaka stavokli, ka sanemot blvobjektu! Saglabajamie koki un krdmi
aprikojami ar aizsargzogiem.

Paredzeéts izbaveét jaunu lietus novadjoslu.

Veicot rakSanas darbus japaredz esoSo inZenierkomunikaciju aizsardziba. Jaievéro 1m aizsargjosla ap
inZenierkomunikacijam - tur rakSanas darbi javeic ar rokam, ievérojot piesardzibu. EsoSie sakaru un
zemsprieguma kabeli ievietojami dalitajas aizsargcaurulés, ja tas ir novecojusas neesoSas vai bavdarbu laika
bojatas. Gazes ievadi €ka saglabajami, veidojot aili siltumizolacija, lai nodro$inatu to turpmaku ekspluataciju.

EsoSos sakaru kabelus, ka arT elektribas kabelus, komunikacijas iekartas, sakaru kabelu kanalizacijas pievadu
un ievadu €ka nepiecieSams saglabat un nodroSinat to darbibas nepartraukiibu. Visam komunikacijam
janodrosina piekluve uzturéSanas vai bojajumu novérsanas vajadzibam ekas ekspluatacijas laika.

Pirms €kas atjaunoSanas darbu uzsakSanas jasanem darbu atlauju un javeic iekS€jo un aréjo esoSo sakaru
fiklu apseko$anu daba, SIA “Tet” parstavja klatbatné. Lidzigi jarikojas arf ar citam €ka piekritoSam
inzenierkomunikacijam, sanemot darbu atjauju no atbilsto$as institicijas.
Pirms €kas pagraba atjaunoSanas darbu uzsak$anas veikt esoso kabelu atvieno$anu no griestiem, sienam
ieguldot tos penalos( ja nepiecieS8ams) un péc siltinaSanas darbu pabeigSanu atjaunot eso$aja vieta,
nodrosinot piekluvi sakaru tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas.
Péc darbu pabeigSanas jaizstrada izpilddokumentacija ar precizu kabelu atraSanas vietu un piesaistém daba,
kas jaiesniedz atbilsto$a institdcija.

Veicot darbus SIA “Baltocm” tiklu tuvuma rikoties sekojosi:

1. 20 darba dienas pirms blvdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt Baltcom
parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

2. Blvdarbu laika paredzét esoSo Baltcom tikla infrastruktiiras saglabasanu un aizsardzibu (risindjumu
blvdarbu laika saskanot ar Baltcom parstavi).

3. Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodro$inata Baltcom PEST
aizsardziba un dro$a ekspluatacija Objekta izblves laika. DVP obligati saskanot ar Baltcom.

4. Baltcom infrastruktiras elementu remonta/mainas gadijuma tehnisko risinajumu rakstiski/grafiski
saskanot autoruzraudzibas kartiba ar Baltcom parstavi un objekta Tpasnieku.
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S. Elektronisko sakaru tikla remonta darbu veik8anai pieaicinat Baltcom specialistu (e-pasts:

network@baltcom.|v).

6.

Kabelus, kuri nepieder Baltcom, AIZLIEGTS stiprinat pie Baltcom jumta statniem bez rakstveida

vienoSanas par jumta statpu izmantoSanu noslég$anas ar Baltcom.

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

SIA “TET” Tehnisko noteikumu apraksts:

Blvprojektu izstradat uz aktuala topografiska materiala, atbilstosi LR Aizsargjoslas likumam, MK
noteikumiem, Latvijas bavnormativa LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru
likuma prasibam.

Saskana ar LR likumu ,Elektronisko sakaru likums” Ill nodalas, 18. panta, 4. apak$punktu, elektronisko
sakaru tiklu péc nekustama Tpasuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama
Tpasnieka vai valditaja [idzekliem.

Projektét un bavét elektronisko sakaru aréjos tiklus ir tiesibas bavspecialistiem, kas sanémusi blvprakses
sertifikatu normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Ja sakara ar projekta risinajumiem nepiecieSamas izmainas SIA ,Tet” sakaru tiklos, tehniskos noteikumus
pieprasit atseviski.

Projekta atspogulot esoSo kabelu izvietojumu.

Saglabat eso$o sakaru kabelu kanalizaciju un pie sienas un griestiem stiprinati sakaru kabelus, ka arT citi
elektronisko sakaru tikla elementi., nepiecieS8amibas gadijuma, ja mainas eso$as augstuma atzimes,
paredzét papildus pasakumus tas aizsardzibai.
Pirms siltinaSanas atvienot no sienam un griestiem stiprinatos sakaru kabelus. P&c siltinaSanas pabeigSanas
piestiprinat virs siltinajuma.
Ja pie sienas un griestiem stiprinatos sakaru kabelus atstaj zem siltinajuma, tad pagrieziena vietas izbavét
revizijas lukas vismaz 30x30 cm .
Tris dienas pirms darbu sakuma iznemt darbu veik$anas atlauju portala uzraugi.tet.lv.

1 (vienu) dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabelu trases
uzradiSanai (sk.kontaktinformaciju zemak vai veikt pieteikumu portala uzraugi.tet.lv

Darbu veik$anas gaita nodroSinat zemes gabala un piegulo$aja teritorija esoSo SIA ,Tet” elektronisko sakaru
tikla un ar to saistito elementu aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi elektronisko sakaru fiklam
bojajumu novérsanas un uzturéSanas darbu veikSanai.

Pirms ielas seguma uzlik§anas projekta paredzét esoSo kabelu kanalizacijas kanalu caurejamibas parbaudi.
Caurejamibas parbaudi veikt ir tiestbas no biivnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstoSiem bavprakses
sertifikatiem, normativos aktos noteiktaja kartiba.

Noteikumi ir derigi 1 (vienu) gadu no to sagatavoSanas dienas.

Péc Projekta darbu pabeigSanas SIA “Tet” elektronisko sakaru fikla aizsargjosla veikt esosa elektronisko
sakaru tikla, taja skaita kabelu kanalizacijas caurulu tehniska stavokla un caurejamibas parbaudi, rezultatus
fikséjot kopigi ar SIA “Tet” tikla uzraudzibas parstavjiem parakstita parbaudes akta. Caurejamibas parbaudi
veikt ir tiestbas no blvnieka neatkarigai 3.personai ar atbilstoSiem bivprakses sertifikatiem, normativos
aktos noteiktaja kartiba. Projekta realizacijas laika radusos un péc darbu pabeigSanas parbaudes laika
konstatétos elektronisko sakaru tikla bojajumus noveérst par Projekta pasutitaja lidzekliem.

Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija sanemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.
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2. Bavgruzu apsaimniekosana

Bavuznémeéjam, uzsakot darbus, janoslédz Ligums ar atkritumu apsaimniekotaju par blvnieciba radito
atkritumu izveSanu. Blvobjekta janodroSina vismaz minimala atkritumu SkiroSana, kas ietver:

Bistamie atkritumi;

BavgruZzi (materialu atlikumi, demontétais apjoms u.c.)
Metalluzni

Sadzives atkritumi

Blvuznémejam pirms Liguma slégSanas javienojas par atkritumu apsaimniekoSanas Liguma ietvertajiem
nosacijumiem. JanodroSina péc iespéjas lielaka radito bivgruzu nodoSana otrreiz€jai parstradei. Nedrikst
pielaut atkritumu nesSkiroSanu tada veida bojajot talak izmantojamo, parstradajamo frakciju!

3. Izmantojamie bivizstraddjumi

Blvprojekta noraditie bavizstradajumi uzskatami par kvalitates kritériju. Ir pielaujama ekvivalentu vai labaku
materialu nomaina. Veicot nomainu, blvuznéméjam jaiesniedz materidlu saskano$anas forma, kura ir
apliecinata vismaz astonu kvalitates kritériju atbilstiba. Veicot jebkddu materialu nomainu, svarigakais
kvalitates kritérijs ir siltumvaditspéjas koeficients un ugunsnoturibas pakape. Tam seko pargjie kvalitates
kritériji, atbilstosi katra konkréta materiala izmanto$anas méerkim.

4. Bavdarbu pabeigSana

Péc darbu pabeigSanas tiek novakti visi mehanismi, inventars, paligékas un bavgruzi, kas radusies darbu
veik§anas laika ka no bavlaukuma, ta arf no piegulo$as teritorijas, ja tas nepiecie$ams.
Péc bavdarbu pabeig$anas jasanem atzime no bavvaldes par darbu pabeig$anu.

Projekta vaditaja:

Sastadija:  J.Jaunsleinis

) (paraksts) (datums)
G.Abelite;
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