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c1 100 — — - Mehaniski atdalit netirumus, virsmu S4 Sienu pirags - S4
Cokolajpamatu siltingjums /A i _J IZ{IdZI'natf un sagatavots esosalts COl.(OIS/ ppamati mazgat ar t‘iru uadeni, i_zn_vgntojot Jaunas gaitepu sienas 250 150 < P g_ " - —
- Hidroizolaciia SAKRET TCM vai ekviv. 1 mm augstspiediena mazqataiu . e lekStelpu krasa - saskanojama ar Pastitaju
b=100mm, paredzot siltinat . i UgSISp! nazgataju. izbe un siltinasana ar T —
P PR Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta Pirms darbu uzsaksanas virsmu akmensvati b=150mm Kajka cementa vieglais apmetumus SAKRET MAP-MFF
1 zem gruns fmeps Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 izzavet un gruntét ar SAKRET BG AL vai ekvivalents
e 100 mm vai ekvivalentu, / T .
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) ( 4 @ s /// Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezimes
@ @ Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm Nodrosinat virsmas izlidzina$anu, s g . Jauns gazbetona miris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=250; h=200
- o _ g
stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas feverojot 20mmvm lidzenumu. g Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
— - — Izmantot izlidzino$o sastavu e - — —
Hidroizolacjja SAKRET TCM vai ekviv. SAKRET PM Super (vai y = Nedegosa akmens vales siltumizolacja plénajam apmetuma sistémarn -
Neparedz zem | [Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes) ekvivalentu) A<=0_, 036 W/(mK)_ - 150 mm -
! =\ grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta , e Armejosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
Grunti SAKRET FM-G atSkaidt ar stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
ideni 1:3 Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
_ S1 TZlzinla un sagatavola esosa 6kas arsiena (sk piezimes) Pirms siltumizolécijas izbives Gatavais dekorafivais silikona apmetums SAKRET SIP.
Arsienu sitingjums ar 150 Limiava SAKRET BAK vai ekvivalents parliecinaties par fasades Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
fasades akmens vati ) - Y lidzenumu, lai nodroSinatu
b=150mm - — Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 mm siltumizolacijas materiala blivu S5
sistemam - A<=0,036 W/(mK) pieklausanos sienai, t.sk. Sienu pirags - S5
S1* ©) [©) Arméjosa javas krta SAKRET BAK vai ekviv. ar nodroSindt gruntesa. Lodjiu margu izbive un 190,180, 5OVA 15? lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasutitaju
Lodzi sienas sitnéjums stklusiedras sietu SSA-1363-160. Nodosinatvismas sitindsana ar akmensvat ] Kalka cementa vieglels apmetumus SAKRET MAP-MFF
gr f‘eisades akmens vati pie Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta izlidzinasanu, ievérojot b=150mm v vai ekvivalents
eejam b=100mm ( S Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. 207_7;7/”7 Iidzenumlt{al\(el_i;a/us ® s Grunts SAKRET UG vai ekviv. sk. piezimes
im3lai irma neliazenumus var liazinat ar
Maksimalais grauda izmérs 2 mm. limjavy SAKRET BAK. g // g Jauns gazbetona miiris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200
Btiskiem lidzinasanas g’ Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
B T o = e
da;b’/em,’ Thoties iazigi k& (] - Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
S2 ﬂ cokola risingjuma. A<=0,036 W/(mK) - 150 mm
Pagraba kppu tejpas un , T2lidzinata un sagatavota esosa ekas arsiena (sk. piezimes) Situmizolaciias stiprinésanas Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
dzivokla sienas siltinajums - / — —— dibela punktveida stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
ar fasades akmens vati Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents siltumvaditspéja < Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
g il 5 A 3 i3 2
b=50mm @ @ Nled_eg(_)sa akrr_iens vates siltumizolacija planajam apmetuma 50 mm 0.002W/mK. Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
sistémam - <=0,036 W/(mK) Atbilstosi ETAG 004 | fasades Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar stipribas zona armejosa javas
| stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Karta ar stiklaskiedras sietu
jalek divas kartas
S3
Kappu telpu sienu remonts Esosa iekssiena
) Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
i SAKRET LH vai ekvivalenta
/ lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasatitaju
T
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Piezimes: ggg:;(;.a Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114
1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; BPDV G.Abelite
2. Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iesp&jas demontét (izzagét) esoSo dzivoklu pasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu lzstradaja(J.Jaunsleinis Lapas [
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; nosaukums: SIENU PIRAGI
3. Pagraba inZenierkomunikacijas péc iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji; = - p m
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprindSanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves. Merogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nrj Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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