Jumta parapeta mezgls, 1:20

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apaksklajs

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka
virsgjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))

30 mm

Nedegosa akmens vates silfumizolacja ar ventiiacijas kanéliem,

Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) 1

20 mm

Nedego3a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai

okvivalents (<=0,036 W/(mK) 1

00 mm

Esosals bitumena ruffu materials

Eso$a parsequma konstrukcija ar apdari

Jumta aeratora mezgls, 1:20

[Zliazinéta un sagatavola esosa ékas arsiena (Sk. piezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

sistémam

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

- A<=0,036 W/(mK) 150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Cinkots skards ar PURAL

parklajumu b=0.5mm

Mitrumizturigs saplaksnis

b=15

Impregnétas brusas

50x50 un 75x50

Ruberoida starplika

150 50

Jauns gazbetona maris

h=200

Cinkots metala lenkis

b=1.5, s=300mm

Teleskopiskais jumta izolacijas

dibelis ar skravi

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigfs

Nedegosa akmens vates silfumizolacija, kas tiek lietota ka
virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))

30 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolaciia ar ventilacjas kanaliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

120 mm

Nedegosa akmens vates silfumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosais bitumena ruflu materials

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

Jumta aerators @110

Siltumizolacija veidojams gaisa

savak3anas kanals

Uzkauséjama materiala
virsklaja 3 papildu kartas

Piezimes:

Jumta lUkas mezgls, 1:20

Siltinata (U< 1.6 W(m*xK),
ugunsdrosa (EI30) jumta luka
0.65x0.78 m. Sledzama.

Skarda lasenis pa perimetru

Pieslegumu veidot, nosedzot
konstrukcijas ar siltumizolacijas

slani un uzkauséjamo

rullamaterialu 3 kartas

Uzstadami papildus

@ e uz jumta

pakarpieni, noklisanai

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs

Nedegosa akmens vates silfumizolacija, kas tiek lietota ka
virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))

30 mm

Nedegosa akmens vales siltumizolécja ar ventilacijas kanaliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

120 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosals bitumena ruflu materials

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

1. Materialu ieblvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materils uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;

3. Siltumizolacijas plaksnu stiprinasanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves.
Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos.
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