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Gazes ievadiem sk. lapu AR-28. Jumtiņa daļā
ap gāzes vadu veidot nišu, 200mm attālumā no
gāzes vada sienas. Gāzes vadu attīrīt no esošā
ruberoīda.
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Fasādes plakne

Apraksts

Sakret Diabas 7

(NCS S 0502-G)

Krāsas Nr.

Ventilācijas restes, 

durvis

Skārda elementi

Logi iekšpuse/ārpuse.

Brūns

RAL 7006
(NCS S 6005-Y20R)

Balts RAL 9003

(NCS S 0500-N)

Fasādes plakne Sakret Turmalin 4 

(NCS S 2005-Y80R)

Apraksts Krāsas Nr.

Cokols Sakret Turmalin 1 

(NCS S 6005-Y80R)

Fasādes plakne Sakret Turmalin 1 

(NCS S 6005-Y80R)

Logi iekšpuse/ārpuse 

gaitenī

Tumši pelēks, analogi 

jau esošjaiem gaiteņa 
logiem asīs 3-2

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G. Ābelīte

Fasādes krāsu pase asīs 1-20 un 20-1

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 16, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-16

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela

27, Olaine, LV-2114

23022023 23022023

Fasādes krāsu pase asīs 1-20

M1 : 250

Fasādes krāsu pase asīs 20-1

M1 : 250

1:250

Fasādes mehāniskās slodzēs sadalījums, izņemot 
pie ieejām ēkā un lodžijām. Ieejas mezgls un 
lodžiju iekšpuse I mehāniskās slodzes zona
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