LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARKA SKATS NO
FASADES PUSES BxH

MAINAMO LOGU
SKAITS

PIEZIMES

LO1 2250 x

1450

Kopgjo logu skaits: 35
Mainamo logu skaits: 9
Nemainamo logu skaits:26

L02
2250 x
1450

Kopéjo logu skaits: 55
Mainamo logu skaits: 18
Nemainamo logu skaits:37

L03

1800 x
1450

650

Kopéjo logu skaits: 90
Mainamo logu skaits: 24
Nemainamo logu skaits:66

2200 x
730/
1450x
1450

L04

800 1450
, 2200 ,
7

1450 730

Kopgjo logu skaits: 90
Mainamo logu skaits: 24
Nemainamo logu skaits:66

3000

3000x

1500
L05

1500

)

Kopégjo logu skaits: 1
Mainamo logu skaits: 1
Nemainamo logu skaits: 0

6000x

1500
L06

Kopéjo logu skaits: 89
Mainamo logu skaits: 89
Nemainamo logu skaits:0

2400

2400x
1000

715 750 715

"4

L07

1000

Kopgjo logu skaits: 24
Mainamo logu skaits: 20
Nemainamo logu skaits:4

Loga siltumcaurlaidibas
koeficients:

Dzivoklu logiem U <
1.1W(m2xK),

PVC profils
3 stiklu pakete, paredzét
Thermix tipa distanceri

Krasa iekSpusé -

Balta - RAL 9010

Gaiteniem tumsi peléks, analogi
jau esosjaiem gaitena logiem
asis 3-2

Arpusé - atbilstosi krasu pasei

Paredzét ROTO tipa funitdru
Udens necaurlaidibas klase: 8A
Vgja slodzes izturibas klase: C3

Gaisa caurlaidibas klase: 4

Pirms logu pasatianas izmerus
precizét daba.

DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARKA | SKATSNO MAINAMO ;
FASADES PUSES BxH DURVJU SKAITS PIEZIMES
Metala durvju blok
Dot N\ 2600 Djr\?ifn pgggzé?a?zvéréjmehénismu
g Uzstadit durvju atduru
Gaitena durvim paredzét durvju kodu
8 . . " ar ¢ipu, U < 1.60 W(m2xK)
3 (I 00 w;, 2600x KOPGJO durvju .SkaItS.. . 6 Pagraba durvis slédzamas.
S 2150 [Mainamo durvju skaits: 6 _
Nemainamo durvju skaits:0 lek$puse un arpuse krasa vienada -
! atbilstosi krasu pasei
1050 490 1060
JUMTA, BENINU JUMTA, BENINU
LUKAS MARKA | LUKU SKAITS SKICE
/ /
Jumta lak Mainamo ldku skaits: 2 177 Jumta Ioka:
umta luka . \ — * ¢\
JLO1 Nemainamo Itku skaits: 0 N - Uw=1 -§0 V\_//(m2 K);
Kopéjais laku skaits: 2 8 - Ugunsizturiba EL30
N - Slédzama

PIEZIMES

S e

Logus (eso$os un mainamos) aprikot ar Gecco 3 ventilacijas iekartu;

Logu skicé noradttie izméri mériti no fasades puses;

Pirms logu pasitiSanas veikt izméru precizé$anu;

Nodrosinat logu ailes siltinaSanu ar siltumizolacijas materialu 30 - 50 mm;
Visiem mainamiem logiem japaredz furnitara.

EsoSiem - sagalbajamiem durvju blokiem paredzét uzstadrt durvju atduras.

VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA, M 1:50

- MAINAMO _
MARKA|  SKATS NO FASADES PUSES |BxH | “gsiro | PIEZIMES
885 Metala
RO1 ventilacijas
B85 x 22 restes
S 580 Krasa - atbilstosi
0 krasu pasei, uzstadit
insektu sietu
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines Gidens un siltums"
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