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TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiafs

Nedego$a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosais bitumena ruffu materials

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskapot ar

pastitaju

[zlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetum:
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

a E

150 mm

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

\Stiira profils

RAWLPLUG TFIX 88

[zlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)

Limyava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

sistémam - A<=0,036 W/(mK)

100 mm

Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Divas kartas

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

Hidroizol

—~—__Siltinajumu uzstadT iesp&jama
biezuma, pakapeniski palielinot
biezumu, nezaudgjot iesp&ju
atvért durvis.

lacija SAKRET
TCM vai ekviv.

Skelums "1"

Hidroizolacija SAKRET
TCM vai ekviv.

Blivlenta ALB - EXT

Stiprinajuma dibelis

SKELUMS 1-1; M1:50

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs

TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiafs

Nedego$a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

Esosals bitumena rulju materials

Esosa parseguma konstrukcija ar apdari

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100 100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta foni saskapot ar
pasititaju

Stiira profils ar laseni un sietu SAKRET ED

| C(01) vai ekvivalents

Uzkausgjama rullmater.

virskiaja 1 papildus slanis

iprinajuma dibeli
Profiléta tekne - cinkots skards ar PURAL
parkiajumu b=125 ar teknes akiem S=700mm

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta karnize
pa perimetru

Stira profils ar laseni
ALB-ED-C

Paredzét lievena remontu
30% no kopgja virsmas
laukuma
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PEZMES. ) noeaukums:  |EEJAS MEZGLU SILTINASANA
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; *
2. Visi noradtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojo$ie radrtaji
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu; — _ p; -
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas slani virs armgjo$as kartas Meérogs Pasut. Nr. Arh. reg. Nr Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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