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TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka

virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK)) 30 mm
NedegoSa akmens vates silfumizolacija ar ventilacjas kanaliem, 120 mm
Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm

ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Esosais bitumena ruflu materials
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

Kokskraves
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Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sija 120x50, 1=800
Koka sija 100x50

Stiprinajuma dibeli

Koka brusas 30x30

MIN 1.5°
—_——

‘“A'DA*-\“%.?"' A ’A‘

\Cinkota skarda ar PURAL

parklajumu jumta karnize

Piezimes:

\\Stura profils ar laseni

zliazinéta un sagatavola esosa ékas arsiena (sk. plezimes)

ALB-ED-C

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Stira profils

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

1. Materialu iebtivi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
2. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji;

3. Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakénu Suvés.

Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos.
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TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklgjs
TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskigjs
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
virsgjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))
Nedegosa akmens vates siltumizolacia ar ventilacjjas kanaliem, 120 mm
Paroc ROS 309 vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai 100 mm
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Esosais bitumena ruflu materials
Esoda parseguma konstrukcija ar apdari
Kokskrives
Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sija 120x50, I=800
Koka sija 100x50 Koka brusas 30x30
Stiprinajuma dibeli
MIN 1.5° 150
T
Profiléta rene - cinkots skards ar
PURAL parklajumu
Profiletas renes akis, S=700
100 Cinkota skarda ar PURAL

parklajumu jumta karnize

Apdares déli b=20

Stira profils ar laseni
¢~ ALB-ED-C

sistemam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
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