
Dn(min) Dn(max) Ražotājs un biezums(mm)

UP-16 UP-32

Fe-15 Fe-32

Fe-40 Fe-65

Tubolit / DG - 13

Isover - 20

Isover - 30

Izolācija

1. Sistēmas zemākajos punktos uzstādāmi tukšošanas ventiļi.

2. Montējot cauruļvadus, ievērot minimālo kritumu i=3mm uz

    iztukšošanas pusi.

3. Radiatoru, konvektoru pieslēgumi un neuzrādītie cauruļvadu

    diametri - Ø16 mm.

4. Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par

    rasējumos sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu

    gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta

    autoriem neskaidrību novēršanai.

Piezīmes:

Sistēma

T1

T2

Apkures turpgaitas cauruļvads, 80°C

Apkures atgaitas cauruļvads, 60°C

Sistēmu apzīmējumi

Atšifrējums

Atgaisotājs

Radiators

termostata galva RAW 5116

C21-500-1200 / tips-augstums-garums

1300W/ier.p. / radiatora jauda / ieregulēšanas poz.

min.120

Radiatora apsaistes mezgls.

stāva grīdas līmenis

radiatora vārsts RA-N 15 (taisns)

plastmasas cauruļvads Ø15

turpgaitas tērauda cauruļvads

atgaitas tērauda cauruļvads

alokators

lodveida vārsts Dn15

5. Radiatoru pieslēgumi no daudzlāņu plastmasas cauruļvadiem un

visi stāvvadi no dzelzs cauruļvadiem.
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