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Parskats par €kas pagaidu energosertifikata aprekinos izmantotajam
ievaddatu vertibam
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JELGAVAS IELA 28, OLAINE, L.V-2114




1.1.Ekas identifikacija

2
I Visparigi

1.1.1. Adrese

Jelgavas iela 28, Olaine, LV-2114

1.1.2. Ekas kadastra numurs

80090042110001

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja

novertéjums veikts €kas dalai)

Audits veikts visai ekai

1.2. Dzivoklu 1pasnieku pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

AS ,,Olaines tidens un siltums”

1.2.2. Registracijas numurs

50003182001

1.2.3. Juridiska adrese

Kiudras iela 27, Olaine

1.2.4. Kontaktpersona

Marcis Mazurs

AS “Olaines tidens un siltums” valdes priekSsédetajs

1.2.5. Kontakttalrunis

67963102

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) éku energoefektivitates joma

1.3.1. Vards, uzvards

Kristaps Kass, Edvards SpriidZs

1.3.2. Sertifikata numurs vai sertificeSanas
institiicijas I€muma Nr.

Sertifikata Nr. EA3-0013

1.3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e-
pasts, adrese)

Noliktavas iela 3-3, LV-1010
67323212

1.3.4. Kvalitates kontrole

Gatis Zogla
Sertifikata Nr. EA3-0009

1.4.1. Ekas pagaidu energosertifikata
numurs

BIS/EED-2-2016-1369

1.4.2. Ekas pagaidu energosertifikata
sagatavoSanas datums

02.11.2016.
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IT Pamatinformacija par eku

2.1. Dzivojamas majas tipveida projekta numurs vai (467.
konstruktivais risinajums

2.2. Gads, kad maja nodota ekspluatacija n/a

2.3. Stavi 3.1. pagrabs ir (ir/ nav)
3.2. tipveida stavi 5 (skaits)
3.3. tehniskie stavi 1 (skaits)
3.4. mansarda stavs nav (ir/ nav)
3.5. jumta stavs  nav (ir/ nav)

2.4. Dzivokli 4.1 Skaits 90

4.2. kopeja platiba (m?) (bez ~ |3472,4
lodzijam un balkoniem)

4.3. telpu augstums (m) 2,5
4.4. aprékina temperatira (°C) |18,0
4.5. aprekina platiba (m?) 34724
4.6. cita informacija -

2.5. Kapnu 5.1. Skaits 6

telpas 5.2. platiba (m") 445.5
5.3. aprékina platiba (m?) 445,5
5.4. telpu augstums (m) 2,5

5.5. aprékina temperatiira (°C)  |15,0

5.6. cita informacija -

2.6. Pagrabs,  |6.1. Telpas nosaukums Pagrabs

benini, jumta 6.2 platiba (m®) 1015,8

stavs, mansarda ¢ 3 “tolo1 augstums (m) 2,3

stavs 6.4. aprékina temperatira (°C) |-

6.5. aprékina platiba (mz) -

6.6. cita informacija -

2.7. Citas telpas |7.1. Telpas nosaukums

7.2. platiba (m”)

7.3. telpu augstums (m)

7.4. aprékina temperatiira (°C)

7.5. aprékina platiba (m®)

7.6. cita informacija

2.8. Kopéja aprekina platiba (m”) 3917,9

2.9. Ekas argjie izméri garums (m) 97,3
platums (m) 104
augstums (m) 14,5




2.2. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri dzes€Sanas

Aprekina parametri apkures perioda* perioda*
Temperatura Aprekina
Zonas _ Aprekina | Augstums, | Aprekina P Perioda | Gaisa temperatira Perioda | Gaisa
Nr. Ieklautas telpas/telpu - P h = : . — . .
numurs un Platiba vidgjais tilpums - Ara ilgums |apmaina| Aprekin | - .| illgums |apmaina
p.k grupas nosaukums Apréekina } Ara gaisa
nosaukums gaisa a
m’ m m’ °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h
ZONA 1 Dzivoklu platibas 34724 2,50 8681,0 19 0,0 203 0,50
L. Eka netiek dzeseta
ZONA 2 Kapnu telpas 4455 2,50 1113,8 16 0,0 203 0,50
2.
Kopa 3917,9 9794,8
Vidgji 2,50

Piezime: * norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus




III Ekas norobeZojosas konstrukcijas
3.1. Informacija par katru ar&jo norobezojoso konstrukciju veidu, kas aptver kop&ja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Biivelement | Ar biivkonstrukciju Temperatiiru En?r.gijvas
a siltuma saistito termisko Termiska starpiba starp Konstrukcijas paterips =
Nr. Norobezojosa Materials(i Biezums |Laukums | caurlaidibas tiltu siltuma tilta earums buvkonstrukcijas siltuma zudumu | 10X9Xapkures
pk. konstrukcija aterials(i) koeficents caurlaidibas & siltajam un koeficients dienu skaits X
(U) koeficients () aukstajam pusém stundu skaits
mm m’ W/(m” K) W/(m K) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dzivoklu arsienas | Keramzitbetona 300
paneli 1969,4 0,21 0,02 1401,7 19 441,61 40879,32
Apmetums 20
Siltumizolacija 150
2. | Starplogubloki | Koks 70 183,0 0,13 0,03 42,6 19 25,07 2320,49
Siltumizolacija 250
3. Savietota jumta Dobjais dzelzsbetona | 220
parsegums panelis 926,7 0,13 -0,03 139,7 19 116,28 10763,71
Izdedzi 120
Siltumizolacija 250
4. Pagraba Dobjais dzelzsbetona | 220
parsegums panelis 926,7 0,185 -0,03 131,9 19 167,30 15486,35
Izdedzi 50
Siltumizolacija 100
3. | Logl Divstiklu pakeSu logi 452,5 1,60 0,10 1191,2 19 843,08 78042,08
PVC ramjos
6. | Logi Divstiklu pakeSu logi 1598 1,10 0,10 420,7 19 217,87 20167,98
PVC ramjos
Kopa ZONA 1 1811,2 167659,9




ZONA 2!

Buvelement Ar bivkonstrukciju Temperattru En?rglJvai
a siltuma o o Termiska starpiba starp Konstrukcijas paterips =
Nr. Norobezojosa L Biezums | Laukums| caurlaidibas | S350t term1sko_t11tu tilta bavkonstrukcijas | siltuma zudumu | 10X9Xapkures
s Materials(i) siltuma caurlaidibas o : dienu skaits X
p-k. konstrukcija koeficents Koeficients () garums siltajam un koeficients >
() v aukstajam pusém stundu skaits
mm m’ W/(m” K) W/(m K) m °C W/K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kapnu telpu Keramzitbetona 300
arsienas pancli 114,3 0,21 0,03 157,6 16 28,73 223941
Apmetums 20
Siltumizolacija 150
2. | Starplogubloki | Koks 70 40,9 0,13 0,02 53,0 16 6,37 496,55
Siltumizolacija 250
3. Savietotais jumts | Dobjais dzelzsbetona | 220
panelis
Lzdedsi 120 89,1 0,13 -0,03 9,0 16 11,31 881,64
Siltumizolacija 250
4. Pagraba Dobjais dzelzsbetona | 220
parsegums panelis 89,1 0,18 0,03 16,7 16 15,96 1244,47
Izdedzi 50
Siltumizolacija 250
5. Ekas ardurvis PVC 32,3 1,80 0,06 51,6 16 61,35 4782,36
6. Ekas ardurvis PVC 6,5 1,80 0,06 10,3 16 12,23 953,35
7. Kapnu telpas logi Divstilflu.pakeﬁu logi 58.2 1,10 0.10 153.1 16 79.29 6180.85
PVC ramjos
Kopa ZONA 2 2152 16778,6
3. Ekas norobezojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu koeficients Hrg 2.1. faktiskais 2026,4 184438,6
2.2. normativais” 2116,2 191592,5
3. Kopgjais energijas paterin$ parvades siltuma zudumu nodro$inasanai 184438,6

1 e J .
Ja nepiecieSams papildina zonu skaitu

* Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jinija noteikumiem Nr. 495 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-015 “Eku norobezojoso konstrukciju

siltumtehnika”




IV Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalijums

4.1. Ventilacijas sistemas eékas zonas

ZONA 1 | ZONA 2 | KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 4.1.1.1. aprékina laukums, m’ 3472,4 445.5 3917,9
ventilaciju 4.1.1.2. tilpums, m’ 8681,0 1113,8 9794,8
4.1.1.3. aprekina izmantota gaisa
apmainas intensitate, ieklaujot 0,50 0,50
infiltraciju (1/h)
4.1.1.4. (%aISE(I) pliismas piegades 0.0 0.0
temperatira, C
4.1.2. Telpas ar mehanisko 4.1.2.1. aprekina laukums, m” - - -
ventilaciju 4.1.2.2. tilpums, m’ - - -
4.1.2.3. aprekinata izmantota
gaisa apmainas intensitate, (1/h) - -
4.1.2.4. aprekinata izmantota
infiltracija, (1/h) ) )
4.1.2.5.Gaisa pliismas piegades
temperatiira, °C ) )
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hy. (W/K) esosais 1475,8 189,3 1665,1
dabiska ventilacija
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hye (W/K) esosais - - -
mehaniska
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma
zudumu koeficients Hy. (W/K) esosais 1475,8 189,3 1665,1
kopgjais
4.1.6. Zozlas iekstelpu aprékina | °C 19,0 16,0
temperatiira
e e a1ax e
acijas stv L 4.1.1.4.) X apkures dienu skaits X | 136609,1 | 14759,4
nodroSinaSanai (dabiska .
N stundu skaits
ventilacija)
4.1.8. Energljas pat@rips KWh gada, 4.1.4.X (4.1.6.-
ventilacijas siltuma zudumu . .
v e e 4.2.1.5.) X apkures dienu skaits X | - -
nodroS$inaSanai (mehanika .
N stundu skaits
ventilacija)
4.1.9. Kopgjais energijas
patérin$ ventilacijas siltuma kWh gada 4.1.7. + 4.1.8.. 136609,1 | 14759,4

zudumu nodroSinasanai

4.1.10. Cita informacija




4.1.11. Gaisa kondiciongSanas un ventilacijas sist€émas — dati par iekartam

N.p.k| Iekartas nosaukums, | RazoSanas Sarazotas Parbaudes akts*
. modelis gads energijas Pievienots Datums
daudzums (Ja/me)
(kWh/gada)
Cita informacija: [Eka netiek dzeseta, ka arT eka nav ierikotas mehaniskas ventilacijas iekartas.

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par eku energosertifikaciju” 26.
punktu.




4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi éka apkures perioda*
4.2.1. Aprekina parametri

Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules leguvumu Kopgjie | Kopgjie
Zonas numurs un No No/uz No karsta| No/uz silluma | izmantoSanas | siltuma | siltuma
INT.p.k nosaukums Metaboliskie apgaismojuma | procesiem, tdens AVK |ieguvumi | koeficients | ieguvumi | ieguvumi
iericeém priekSmetiem | sisteémas | sisttmam
kWh/m” kWh/m” kWh/m”~ | kWh/m® | kWh/m” | kWh/m® kWh/m” |kWh gada
Parametri apkures perioda
[ZONA 1un ZONA2| 9.0 | 18,7 | 137 71,3 7,7 0,922 38,5 | 150962,9

Parametri dzeséSanas perioda

Dzes€Sanas perioda €ka netiek dzeseta

Piezime: * sadalijums saskand ar MK 2013.gada 25 jiinija noteikumu nr.348 , Ekas energoefektivitates aprékina metode”

4.2.2. Cita informacija
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4.3. Siltuma piegade/raZoSana
4.3.1. Siltumenergijas razo$anas ickartas

Ickartas Razosanas | Kurinama | Kurinama |Lietderibas| Sarazotas Parbaudes akts*
nosaukums, gads veids patérin$  |koeficients| energijas |Pievienots | Datums
modelis (vidgji gada), daudzums (ja/me)
noradit (kWh/gada)
mérvienibu

siltumapgades sistémas.

Eka nav uzstaditas siltumenergijas razo$anas iekartas, €ka ir pieslégta pie pilsétas centralizétas

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22.punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma X

centraliz€ta siltumapgade

lokala siltumapgade

4.3.3. Cita informacija \-

4.4. Siltuma sadale — apkures sistéma

4.4.1. Apkures sist€tma

X vienas caurules

- divu caurulu

4.4.2. Siltummezgla tips

- atkariga piesléguma shéma

X neatkariga piesléguma shéma

4.4.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite
dzivoklos

nav (ir/ nav)

4.5. Apkures sistemas — dati par iekartam’

N.p.k| Iekartu nosaukums, | RazoSanas Vadibas Parbaudes akts*
modelis gads sist€émas Pievienots Datums
raksturojums (ja/ne)

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par eku energosertifikaciju” 22.

punktu.

4.6. Karsta udens sadales sistema

4.6.1. Karsta uidens piegades vidéja temperatira (°C) 55
4.6.2. Auksta tidens iepliides temperatiira (°C) 5
4.6.3. Karsta tidens sagatavoSana X sagatavoSana siltummezgla
centraliz€ta apgade
individuala
4.6.4. Karsta tidens sadales sist€émas tips bez cirkulacijas
X ar cirkulaciju

4.6.6. Cita informacija

—N *
4.7. Dzeseésana

4.7.1. Dzes@Sanas sistemas parbaudes akts pielikuma

nav (ir/ nav)

4.7.2. Parbaudes akta datums

4.7.3. Cita informacija

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22. punktu.
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V Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc
energoefektivitates paaugstinasanas priekSlikumu istenoSanas

Aprékinatie €kas energoefektivitates raditaji
‘.. . - Kopgjais = .. CO; emisija
Energijas patérina sadalijums o Ipatngjais —
paterlr,ls_(kWh (kWh/m’ gada) kgCO,gada
gada)
1. Apkurei 184844 47,2 48799
2. Karsta tidens sagatavoSanai 288390 73,6 76135
3. Dzes€Sanai 0 0 0
4. Mehaniskajai ventilacijai 0 0 0
5. Apgaismojumam 0 0 0
6. Citi paterétaji 0 0 0
7. Kopa 473235 120,8 124934
VI Energijas patérina korekcija klimatisko apstaklu dél
Objekta _
= .. . . Gradu
Ipatngjais atraSanas Diennakts . ~._ | Apkures .
e . e Telpas videja . dienu
energijas vieta, vidgja gaisa . perioda .
S0 Z _ gaisa . skaits
Nr.p.k. | patérins saskana ar temperatiira temperatira ilgums, 6. -
(kWh/m? LBN 003- | apkure sezona po C dienu 4 ).X
gada) 015 (7. °C skaits ‘6)
tabula)
2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 47,2 Riga 0 18,659 203 3787,8
2. XXX Liepaja 0,6 20 193 37442
Energijas patérina korekcija ((7.2/7.1)X2.1) | 46,6
Neatkarigs Kristaps Kass 02.11.2016.
eksperts (vards, uzvards) (paraksts) (datums)




