2. pielikums

Parskats par ekas energosertifikata aprekinos izmantotajam ievaddatu
veértibam

JELGAVAS IELA 28, OLAINE, L.V-2114




1.1.Ekas identifikacija

2
I Visparigi

1.1.1. Adrese

Jelgavas iela 28, Olaine, LV-2114

1.1.2. Ekas kadastra numurs

8009 004 2110 001

1.1.3. Ekas dala (paskaidro, ja
novertéjums veikts €kas dalai)

Audits veikts visai ekai

1.2.EKas pilnvarota persona

1.2.1. Nosaukums

AS ,,Olaines tidens un siltums”

1.2.2. Registracijas numurs

50003182001

1.2.3. Juridiska adrese

Kiudras iela 27, Olaine

1.2.4. Kontaktpersona

Marcis Mazurs
AS “Olaines tidens un siltums” valdes priekSsédetajs

1.2.5. Kontakttalrunis

67963102

1.3. Neatkarigs eksperts (energoauditors) éku energoefektivitates joma

1.3.1. Vards, uzvards

Kristaps Kass, Edvards SpriidZs

1.3.2. Sertifikata numurs vai sertificeSanas

Sertifikata Nr. EA3-0013

institticijas lémuma Nr.

1.3.3. Kontaktinformacija (talrunis, e- Noliktavas iela 3-3, LV-1010
pasts, adrese) 67323212

1.3.4. Kvalitates kontrole Gatis Zogla

Sertifikata Nr. EA3-0009

1.4.1. Ekas apsekoSanas datums

20.04.2016.

1.4.2. Ekas energosertifikata numurs

BIS/EED-1-2016-760

1.4.3. Ekas energosertifikata
sagatavoSanas datums

02.11.2016.

(pedgjais €kas energosertifikata atjaunosanas datums)




1.5. Energoefektivitates novértéjuma robezas

Iss procesu apraksts

Energijas nes€ju sadalijums un energijas
plismas (energoresursi, energijas veids —

Novertetais sarazotas/paterétas
energijas apjoms

Vienibas nosaukums | Laukums (energijas uzskaites veids, skaititaju . =, . .
siltumenergija apkurei un karstajam = | o S
daudzums un tml.) . o o kWh gada | % no kopgja
tdenim, elektroenergija un citi)
Eka ir uzstadits viens kopgjais Ekas siltummezgla no pilsétas centralizetas
_ siltumenergijas patérina skaititajs, kas siltumapgades sist€tmas sanemta
Ekas 3917.9 m2 uzskaita €ka patéréto siltumenergiju apkureisiltumenergija tiek izmantota karsta idens
. ¢ oo 9 o . . . . . . _ .. v .
siltumenergijas (ekas apkurinama U0 karsta Gidens sagatavoSanai. Papildus ir sagatavoSanai un cirkulacijas nodrosinasanai,| 701690 100
D atering platiba) uzstadits arT siltumenergijas skaititajs karsta [ka arT siltumenergija tick nodota €kas apkures
i idens un cirkulacijas energijas patérina lokam siltumslodzes nodro§inasanai apkures
noteikSanai, taCu tas netiek izmantots. erioda.
Kopa 3917,9 m* - PAVISAM KOPA 701690 100

Neatkariga eksperta piezimes par
energijas sadalfjumu

Piezime. Tabula ir janorada visaptverosa sistémas energijas bilance, noradot visas vértibas, kas atrodas energoresursu uzskaites robezas un kur tiek
patéréta/sarazota energijas. Tabulu jaaizpilda visos gadijumos, kuri varétu bit sekojosi:
e Ekas ar atseviSku energones&ju uzskaiti visam energijas plismam;

un citas.

Vairakas €kas ar vienu energonesgju uzskaiti;

Ekas ar vairakiem energones&jiem;

Ekas ar atslégtiem dzivokliem un nevienmérigu energijas pateérinu;
Ekas ar dazadam energijas apgades sistémam;
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I1 Pamatinformacija par éku

2.1. Dzivojamas majas tipveida projekta numurs vai (467.
konstruktivais risinajums
2.2. Gads, kad maja nodota ekspluatacija n/a
2.3. Stavi 3.1. pagrabs ir (ir/ nav)
3.2. tipveida stavi 5 (skaits)
3.3. tehniskie stavi 1 (skaits)
3.4. mansarda stavs nav (ir/ nav)
3.5. jumta stavs  nav (ir/ nav)
2.4. Dzivokli 4.1 Skaits 90
4.2. kopeja platiba (m?) (bez ~ |3472,4
lodzijam un balkoniem)
4.3. telpu augstums (m) 2,5
4.4. aprékina temperatira (°C) |18,0
4.5. aprekina platiba (m”) 34724
4.6. cita informacija -
2.5. Kapnu 5.1. Skaits 6
telpas 5.2. platiba (m") 4455
5.3. aprékina platiba (m?) 445,5
5.4. telpu augstums (m) 2,5
5.5. aprékina temperatiira (°C)  |15,0
5.6. cita informacija -
2.6. Pagrabs, 6.1. Telpas nosaukums Pagrabs
benini, jumta 6.2 platiba (m®) 1015,8
stavs, mansarda (¢ 3 “telpy augstums (m) 23
stavs 6.4. aprékina temperatira (°C) |-
6.5. aprékina platiba (m®) -
6.6. cita informacija -
2.7. Citas telpas |7.1. Telpas nosaukums
7.2. platiba (m”)
7.3. telpu augstums (m)
7.4. aprékina temperatiira (°C)
7.5. aprékina platiba (m®)
7.6. cita informacija
2.8. Kopéja aprekina platiba (m”) 3917,9
2.9. Ekas argjie izméri garums (m) 97,3
(ja €kai ir neregulara forma, pielikuma pievieno platums (m) 10,4
skici) augstums (m) 14,5

2.10. Ieprieks veiktie
energoefektivitates
paaugstinasanas pasakumi

Lielakajai dalai dzivoklu veikta logu nomaina no logiem koka
ramjos pret divstiklu pakesu logiem PVC rami (=70%). Ekas
ardurvis aprikotas ar aizvéréjmehanismiem.

2.11. Cita informacija

2.12. Ekas apseko$anas foto dokumentacija vai termogrammas — pielikuma uz 4 lapam.




2.13. Informacija par aprékina zonam un telpu grupam

Aprekina parametri dzeseSanas

Aprekina parametri apkures perioda* perioda*
Temperatura Aprekina
Zonas _ Aprekina | Augstums, | Aprékina P Perioda | Gaisa temperatira Perioda | Gaisa
Nr. Ieklautas telpas/telpu - A . = . . ) .
numurs un Platiba vidgjais tilpums - Ara | ilgums |apmaina | % . | illgums |apmaina
p.k grupas nosaukums Aprekina i Aprekina| Ara gaisa
nosaukums gaisa
m’ m m’ °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h
ZONA 1 Dzivoklu platibas 34724 2,50 8681,0 18 0,0 203 0,40 - - - -
1.
ZONA 2 Kapnu telpas 4455 2,50 1113,8 15 0,0 203 0,40 - - - -
2.
Kopa 3917,9 9794,8
Vidgji 2,50

Piezime: * norada aprekinatas energoefektivitates noteikSanai izmantotos periodu parametrus




III Ekas norobeZojosas konstrukcijas
3.1. Informacija par katru ar&jo norobezojoso konstrukciju veidu, kas aptver kop&ja aprékina platiba ieklautas apkurinamas telpas

ZONA 1
Biivelementa | Ar buvkonstrukciju Temperatiiru Energij as
siltuma saistito termisko Termiska starpiba starp Konstrukcijas paterins =
Nr. NorobezZojosa Materials(i) Biezums |Laukums | caurlaidibas tiltu siltuma tilta earums bavkonstrukcijas siltuma zudumu 1(?X9Xap1'<ures
p.k. konstrukcija koeficents caurlaidibas & siltajam un koeficients dienu skaits X
) koeficients () aukstajam pusém stundu skaits
mm m’ W/(m” K) W/(m K) m °C W/K kWh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dzivoklu arsienas | Keramzitbetona 300
paneli 1969,4 1,04 0,02 1401,7 18,0 2076,23 182077,42
Apmetums 20
2. | Starplogubloki | Koks >0 183,0 0,65 0,03 42,6 18,0 120,23 1054351
Pakulas 100
3. Savietota jumta Dobjais dzelzsbetona | 220
parsegums panelis 926,7 0,74 -0,03 139,7 18,0 681,58 59771,75
Izdedzi 120
4. Pagraba Dobjais dzelzsbetona | 220
parsegums panelis 926,7 0,48 -0,03 131,9 18,0 444,14 38949,36
Izdedzi 50
3. | Jaunie logi Divstiklu paketes 452,5 1,60 0,10 11912 18,0 843,08 73934,60
PVC ramjos
6. | Vecickokalogi | Dubultais stiklojums 159,8 2,80 0,10 420,7 18,0 489,57 4293298
savietota koka rami
Kopa ZONA 1 4655 408210




ZONA 2'
Buvelementa | -, . trukeiju Temperatiiru Enc_argijv as
siltuma o ) ; Termiska starpiba starp Konstrukcijas paterps =
Nr. Norobezojosa o Biezums |Laukums | caurlaidibas | S2iSU© term1skp tiltu tilta biavkonstrukcijas siltuma zudumu 10X9Xapkures
e Materials(i) siltuma caurlaidibas o : dienu skaits X
pk konstrukcija koeficents koeficients () garums siltajam un koeficients >
) v aukstajam pusém stundu skaits
mm m’ W/(m” K) W/(m K) m °C W/K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kapnu telpu Keramzitbetona 300
arsienas paneli 1143 1,04 0,03 157,6 15,0 123,56 9029,62
Apmetums 20
2. | Starplogubloki | Koks >0 40,9 0,65 0,02 53,0 15,0 27,63 2019,20
Pakulas 100
3. Savietotais jumts | Dobjais dzelzsbetona | 220
panelis 89,1 0,74 -0,03 9,0 15,0 65,66 4798,43
Izdedzi 120
4. Pagraba Dobjais dzelzsbetona | 220
parsegums panelis 89,1 0,48 -0,03 16,7 15,0 42,58 3111,89
Izdedzi
5. Ekas ardurvis Metala 32,3 3,60 0,06 51,6 15,0 119,40 8725,75
6. Ekas ardurvis Koka 6,5 3,80 0,06 10,3 15,0 25,13 1836,50
7. | Kapnu telpas logi | Dubultais stiklojums 58,2 2,80 0,10 153,1 15,0 178,17 13020,61
savietota koka rami
Kopa ZONA 2 582 42542
3. Ekas norobezojo$o konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normativais siltuma zudumu koeficients Hrg 2.1. faktiskais 5234 450752
2.2. normativais” 2237 191592
3. Kopégjais energijas patérins parvades siltuma zudumu nodrosinasanai 450752

1 e J .
Ja nepiecieSams papildina zonu skaitu

* Aprékinats saskana ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jinija noteikumiem Nr. 495 , Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 002-015 “Eku norobezojoso konstrukciju

siltumtehnika”




IV Ekas tehniskas sistémas un energijas sadalijums

4.1. Ventilacijas sistemas eékas zonas

ventilacijas siltuma zudumu
nodros§inasanai

ZONA 1 | ZONA 2 | KOPA
4.1.1. Telpas ar dabisko 1.1.1. aprékina laukums, m’ 3472,4 4455 39179
ventilaciju 1.1.2. tilpums, m’ 8681,0 1113,8 9794,8
1.1.3. aprékina izmantota gaisa 0,40 0,40
apmainas intensitate, ieklaujot
infiltraciju (1/h)
1.1.4. Gaisa pliismas piegades 0,0 0,0
temperatiira, °C
4.1.2. Telpas ar mehanisko 1.2.1. aprékina laukums, m’ - - -
ventilaciju 1.2.2. tilpums, m’ - - -
1.2.3. aprékinata izmantota gaisa | - -
apmainas intensitate, (1/h)
1.2.4. aprékinata izmantota - -
infiltracija, (1/h)
1.2.5.Gaisa pliismas piegades - -
temperatiira, °C
4.1.3. Ekas ventilacijas siltuma 1180,6 151,5 1332,1
zudumu koeficients H,. telpas ar (W/K) esosais
dabisko ventilaciju
4.1.4. Ekas ventilacijas siltuma - - -
zudumu koeficients H,. telpas ar (W/K) esosais
mehanisko ventilaciju
4.1.5. Ekas ventilacijas siltuma 1180,6 151,5 1332,1
zudumu koeficients H,,_kopgjais (W/K) esosais
4.1.6. Zonas iekstelpu aprékina °C 18,0 15,0
temperatura
4.1.7. Energijas paterins kWh gada, 1.3.X (1.6.-1.1.4.) X 103535,7 | 11069,4
ventilacijas siltuma zudumu apkures dienu skaits X stundu
nodroSinasanai telpas ar dabisko skaits
ventilaciju
4.1.8. Energijas patérins kWh gada, 1.4.X (1.6.-2.1.5.) X - -
ventilacijas siltuma zudumu apkures dienu skaits X stundu
nodro§inasanai telpas ar skaits
mehanisko ventilaciju
4.1.9. Kopgjais energijas patérind | kWh gada 1.7. + 1.8. 103535,7 | 11069.,4

4.1.10. Cita informacija

Ekas iedzivotajiem ir siidzibas par nepietickamu ventilacijas vilkmi
dzivoklos. Papildus daudzas telpas ir manama pel&juma sénisu
veidoSanas. Sada situacija var liecinat par nesakartotu ventilacijas

sistemu.




4.1.11. Gaisa kondicion€Sanas un ventilacijas sist€émas — dati par iekartam

N.p.k| Iekartas nosaukums, | RaZoSanas Sarazotas Parbaudes akts*
) modelis gads energijas Pievienots Datums
daudzums (ja/me)
(kWh/gada)

Cita informacija: |[Ekas telpas netiek dzesétas, ka arT €ka nav ierTkotas mehaniskas ventilacijas
iekartas.

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”
26. punktu.



4.2. Aprekinatie siltuma ieguvumi éka apkures perioda*
4.2.1. Aprekina parametri
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Ieksgjie siltuma ieguvumi Saules [eguvumu Kopgjie | Kopgjie
Zonas numurs un No No/uz No karsta| No/uz siltuma | izmantoSanas | siltuma | siltuma
INT.p.k nosaukums Metaboliskie apgaismojuma | procesiem, tdens AVK |ieguvumi | koeficients | ieguvumi | ieguvumi
iericeém priekSmetiem | sisteémas | sisttmam
kWh/m” kWh/m” kWh/m® | kWh/m” | kWh/m” | kWh/m’ kWh/m” |kWh gada
Parametri apkures perioda
ZONA1unZONA2| 9,0 | 18,7 | 150 | -159 | 82 0,946 33,1 129697

Parametri dzeséSanas perioda

Dzes&Sanas perioda €ka netiek dzeseta

Piezime: * sadalijums saskana ar MK 2013.gada 25 jiinija noteikumu nr.348 , Ekas energoefektivitates aprékina metode”

4.2.2. Cita informacija




4.3. Siltuma piegade/razoSana
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4.3.1. Siltumenergijas razo$anas iekartas

Iekartas RazoSanas | Kurinama | Kurinama |Lietderibas| SaraZotas Parbaudes akts*
nosaukums, gads veids patérin$  |koeficients| energijas |Pievienots| Datums
modelis (vidgji gada), daudzums (ja/me)
noradit (kWh/gada)
meérvienibu
Eka nav uzstaditas siltumenergijas razo$anas iekartas, €ka ir pieslégta pie pilsétas centralizétas
siltumapgades sisteémas.

Piezime. * Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”

22.punktu.

4.3.2. Siltumenergijas piegades sistéma

centraliz€ta siltumapgade

lokala siltumapgade

4.3.3. Cita informacija \-

4.4. Siltuma sadale — apkures sistema

4.4.1. Apkures sisteéma

X vienas caurules

- divu caurulu

4.4.2. Siltummezgla tips

- atkariga piesléguma shéma

X neatkariga piesléguma shéma

4.4.3. Siltumenergijas piegades kontrole un uzskaite dzivoklos

nav (ir/ nav)

4.4.4. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis

Veikta atseviSku apkures caurulvadu
posmu nomaina un jauna
siltumizolacijas slana uzklaSana, tacu
lielako 1patsvaru veido nenomainitie
caurulvadu posmi, kuri ir neapmierinosa
tehniska stavokli. Siltumtehniskais
stavoklis vertejams ka neapmierinoss.

4.4.5. Siltuma regul&Sana €ka (t. sk. individuali)

Ekas siltummezgla iespéjams veikt
atseviSku diennakts apkures reZimu
reguléSanu.

4.4.6. Cita informacija

Ekas apkures lokam siltummezgla ir
ierikots atsevisks siltumenergijas
skaititajs, kuram netiek veikta tehniska
apkope, ka arT tas netiek nolasits. Lai
butu iesp&jams veiksmigak veikt €kas
energoparvaldibu, ieteicams veikt €kas
apkures loka skaititaja tehnisko apkopi
un regularu datu nolasiSanu.

4.5. Apkures sistemas — dati par iekartam’

N.p.k| Iekartu nosaukums, | RaZoSanas Vadibas Parbaudes akts*
. modelis gads sist€émas Pievienots Datums
raksturojums (ja/ng)
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*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. julija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”
22. punktu.

4.6. Karsta udens sadales sistema

4.6.1. Karsta tidens piegades vidgja temperatira (°C) 55

4.6.2. Auksta tdens ieplides temperatiira (°C) 5

4.6.3. Karsta idens sagatavoSana X sagatavoSana siltummezgla
centraliz€ta apgade
individuala

4.6.4. Karsta udens sadales sisteémas tips bez cirkulacijas

X ar cirkulaciju
4.6.5. Caurulu izolacijas tehniskais stavoklis Veikta atseviSku karsta idens piegades

caurulvadu posmu nomaina un jauna
siltumizolacijas slana uzklaSana, tacu
lielako patsvaru veido nenomainitie
caurulvadu posmi. Siltumtehniskais

stavoklis vertéjams ka neapmierinoss.
4.6.6. Cita informacija -

4.7. Dzese$ana’
7.1. Dzese€Sanas sist€mas parbaudes akts pielikuma nav (ir/ nav)
7.2. Parbaudes akta datums
7.3. Cita informacija

*Saskana ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jilija noteikumu Nr.383 , Noteikumi par €ku energosertifikaciju”
22. punktu.
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V. Energijas patérin$ un uzskaite

5.1. Energijas patérina sadalijums (pamatojoties uz aprékinatajiem datiem)

Izméritie dati Tnatnéiai Aprekinatie dati**
.. . . ..| Elektro- . |= . _.. | Vidgais pqt}l 1815 TSiltumener | Elektro- Kopgjais |z . _. . CO,
Energijas patérina Siltumenergi enersiia Kopgjais | Ipatn€jais Koriéatais™ koriggtais* e ce : deiai Ipatn€jais| . .
sadalTjums*** ja, vidgjais | 289 1 vidgjais | (kWh/im® | sovec 4l | (kWh/m? | B | COCTEUA, | VIREIAIS 1 4wy 2| 12MESU
KWh vidgjais (kWh gada) gada) (kWh gada) vada) vidgjais | vidgjais (kW_h vada) daud_zums
kWh kWh kWh gada) gada, kg
I 2 142=3 |#3/kopRial 4 6 7 8 | 7+8=9 |\0=%kop
plat. g§ja plat.
5.1.1. Apkurei 447638,8 114,3 435659,2 0 435659,2 | 111,2 | 115014,0
5.1.2. Karsta tidens 701690 701690 179,1 311021,1 0 311021,1 79,4 82110,0
sagatavoSanai
5.1.3. Dzes&3anai 0 0 0 0 0
5.1.4. Mehaniskajai 0 0 0 0 0 0
ventilacijai 0 0 0
5.1.5. Apgaismojumam 0 0 0 0 0
5.1.6. Papildu energija**** 0 0 0 0 0
5.1.7. Kopa 701690 0 701690 179,1 746680,4 0 746680,4 | 190,6 | 197124,0

5.1.8. Paskaidrojumi par
energijas patérina sadalijjumu
sisttmam ar kopigu skaititaju

Eka uzstadits viens kopgjs siltumenergijas skaititajs, ar kuru tick mérits gan ekas siltumenergijas patérin$ apkures nodrosinasanai,
gan siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosanai, 1idz ar to 5.1.1. un 51.2. sadalas ail€s no 1 1idz 4 ir apvienotas.
Siltumenergijas patérins$ karsta tidens sagatavosanai tika aprékinats balstoties uz 5 ménesSiem, kuros ka netiek apkurinata (maijs,
jtinijs, jilijs, augusts un septembris). Saja laika perioda visa ekai piegada siltumenergijas tiek patéréta karsta idens sagatavosanai
un cirkulacijas nodroinasanai. So piecu ménesu vidgjais ipatngjais siltumenergijas patérin$ viena kubikmetra karsta Gidens
sagatavoSanai tiek pienemts ka siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavoSanai apkures sezona. Katra ménesa siltumenergijas
patéring karsta Gidens sagatavoSanai tiek iegits atbilstosi reali noméritajam karsta idens patérinam (m’) &ka un ieprieks
aprékinatajam Tpatnéjam siltumenergijas patérinam viena kubikmetra karsta idens sagatavoSanai attiecigaja apkures perioda
(skattt 5.3.3. sadalu).’
Klimata korekcijas veikS$anai izmantoti dati no Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra:

e 2013.gads — 217 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperatiiru 1,8 °C, klimata korekcija — 1,028;

e 2014.gads — 204 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperatiiru 2,36 °C, klimata korekcija — 1,128;

e 2015.gads — 200 apkures dienas ar vid€jo ara gaisa temperatiiru 3,57 °C, klimata korekcija — 1,236;
'Vidgja klimata korekcija par pedgjiem 3 gadiem — 1,146.
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Piezime.
*! uzrada vidgjos patérina datus par pedgjiem pieciem gadiem (2011.,2012.,2013., 2014. un 2015.gadu) no tabulam 5.3.dala. Ja nav izmérito datu, uzrada aprékinatos
datus no tabulam 5.2.dala. Ja ir kop&ja uzskaite, datus uzrada viena ail€, paskaidrojot 5.1.8.dala.
*2 norada energijas patérinu, kas ir korigéts atbilstosi klimatiskajiem apstakliem, korekcija nedrikst parsniegt 10% salidzinot ar izméritajiem vidgjiem datiem, ka arT aprékinatie

dati ne

drikst parsniegt 10% no izméritajiem vid&jiem datiem.

*? javeic sadalfjuma aprekins pa pozicijam ari ja nav dalita uzskaite.
4 - . P ovq o PR .
**norada citus paterétajus, kas nav atseviski detaliz€jami.

5.2. Kurinama patérin$* — noradit visus kurinama veidus, kas tiek pat€réti apkures vai citu procesu nodrosinasanai sadaliti pa energoresursiem (ja
nav skaitttaju radijumi, noradit aprékinato daudzumu un sadalijumu pa me&nesiem — p&c pateérina, nevis iepirkSanas apjomiem).

Sadalijums pa energoresursiem . .
akai % é » vg 2 .g E
Gads | Kurinama | Mér- |Emisijas Zemzikaus g IS - 2 " @ = g = @ Kopa
. o sadegSanas| 'S 2 2 = 2, = 2} 2 2 S o 3
veids | vieniba | faktors |” . = = s 3 5 3 = = 20 = hv; 3 8
STUMS = = = < = = = < A S Z a
Eksperta izmantotas metodes apraksts E}(as_ng)vértéJ}erg robezésc ?etlelf Ve_lkta energijas razosana. Visa €ka pateréta energija tiek
iegadata no ar€jiem energijas piegades tikliem.
Piezime: * noradit aprékina izmantoto zemako sadegSanas siltumu (kWh/mérvieniba)
5.3. Energijas patérina dati
5.3.1. Kop&jais noméritais €kas siltumenergijas patérins (ieklaujot apkures parvades caurulvadu zudumus nekondicionétajas telpas)
9 Z 2 é 2 é £ _
Gads ,§ 3 2 4 2 2 " ;go 5 X 5 £ Kopa
= S S e s = = S & X S 3
S 3 = < = | B B | < | wn o Z a
2013Kopgjais energijas patérins, kWh 123400( 90700 | 99400 | 67400 |27300{21370[21030[25100(25300| 53200 | 71400 | 100500 726100
2014Kopgjais energijas patérins, kWh 121600({109100| 72300 | 56300 [26400[27700[24500[24500(28900| 52600 | 72300 |103000 719200
2015Kopgjais energijas patérins, kWh 102800( 90100 | 74300 | 70800 [25970/2400020700[{20400{22000| 50100 | 78500 | 80100 659770
701690

Kopgjais vid&jais (kWh gada)

IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)

[Kop&jais energijas patarins, kWh | | | | | | | | | | | |

Eksperta izmantotas metodes apraksts Ekas apsaimniekotdjam siltumenergijas patérina dati pieejami tikai par peédéjiem trim gadiem.
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Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem

5.3.2. Siltumenergijas patérins apkures nodrosinasanai

Gads B |§ 2 E w| @l | 8 g 5 g g KOpZ_l
2 i= = = =] 5| Bl B 2 Q g
= S S o SIE|E|35] & X S g
= = = < = = | <|w o Z A
2015 [Kopgjais energijas paterins, kWh Skatit aprékinatos datus
Kopgjais vid&jais (kWh gada)
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
Kopgjais energijas patérins, kWh 87808,3 | 70024,6 | 56743,2 | 33260,0 [0,0{0,0/0,0{0,0{0,0| 26291,9 | 48957,2 | 67583,7 | 390668,9
Eksperta izmantotas metodes apraksts Skatit sadalu 5.1.8.
Piezime: Energijas datiem jasakrit ar siltumenergijas piegadataja datiem
5.3.3. Siltumenergijas patérins karsta tidens sagatavosanai (ieklaujot karsta uidens cirkulaciju)
Gads = |§ ©n Z ©n ©n » 4 g 5 g = Kopa
> = = gy = = g0 2 Q Q 8
= S S o, S g = = 53 X S g
S =~ E < E — — < 5] o Z A
2015 llf\%lf Jais energljas paterigs, Skatit aprékinatos datus
Kopéjais videjais (kWh gada) |
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
llf\?vlfjals energljas paterins, — be125,106608,725256,831573,326556,724356,722076,723333,325400,025674,825109,526949,6| 311021,1
Eksperta izmantotas metodes Skatit sadalu 5.1.8.

apraksts
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5.3.4. Karsta iidens patérin$

= 1S |72) > = —
Gads Sl 2l gl gl 2e|a| B 2|2 ]| g (%
= S S e s = = = 53 v/ S 3
S e = < = = = < A o Z A
2013 [Karstd idens patérins, m’ 263 232 222 244 P26 213 05 206 210 245 P27 262 2755
2014 [Karstd iidens patérins, m 253 249 225 P66 232 237  P211 P18 264 244 235 265 2899
2015 [Karstd iidens patérins, m’ 265 259 257 378 P39 270 P10 P06 238 221 P35 216 2994
Kopgjais vidgjais (m’gada) 28827
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
\Karste'l tidens paterins, m’ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts Ekas apsaimniekotajam karsta tidens patérina dati pieejami tikai par peéd&jiem trim gadiem.
5.3.5. Elektroenergijas patérins (€kas koplietoSanas telpam)
n é 0 vé R é ,g
= 1S [72) > = —
Gads Sl 2l el gl e| 2| 5|2 8| 2| &K
= S S & S = = 5 & X S 3
S e = < = = = < A o Z A
2015 [Kopgjais energijas patérins, kWh
Kopgjais vid&jais (kWh gada)
IAprekinatie dati (aizpilda, ja nav skaititaju)
\Kopéjais energijas patérins, kWh \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Eksperta izmantotas metodes apraksts Ekas apsaimniekotdjam nav pieejami koplietoSanas elektroenergijas patérina dati.
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5.3.6. Energijas patérina grafiskais att€ls, siltumenergijas un elektroenergijas patériniem, ménesu griezuma par pédejiem trim gadiem — 2013., 2014.
un 2015. (nav obligati).
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1.att. Ekas kopgjais siltumenergijas patérin$ pec skaititaja 2013., 2014., un 2015. gada.
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VI. Energoefektivitates paaugstinasanas priekSlikumi

6.1. Ekas arejas norobeZojo3as konstrukcijas

s Energijas % no esosa . .. Izmaksu
Energoefektivitates Energijas | . o e mem = CO; emisijas - e - -
Nr.o.k tinasan ietaupTiums ietaupijums | aprekinata ekas samazinaiums Investicijas, | Atmaksasanas | samazinajums,
K- paau;gssﬁkuzi;z as lf\?fllllp *L da* KWh/m’ energoefektivitates ke C 5 i EUR** laiks, gadi*** EUR/m’ gada
P g gada novertéjuma gL
L. Ekas arsienu, kas 149421 [ 38,14 20,0 39447 134100 | 18,9 1,82

robezojas ar
dzivokliem, siltinaSana
ar 150mm biezu
siltumizolacijas slani.
Logu ailu siltinasana ar
50mm"” biezu
siltumizolacijas slani.
Starplogu bloku
tiriSana un siltinasana
ar 250mm biezu
siltumizolacijas slani
[1dz jaunas fasades
limenim.

Paredzets €ka izveidot apmesto vai ventil§jamo fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklasanas nepiecieSams noverst bojajumus uz esosajam
norobezojosajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Siltumvaditsp&jas koeficients A<0,036
W/mK. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba keramzitbetona panelu sienam U<0,21 W/m’K, starplogu blokiem <0,13

W/m?K. Logu ailes nepiecie$ams siltinat ar siltumizolacijas materidlu, kuram siltumvaditspéjas koeficients A<0,037 W/mK.
() Loga ailu siltumizolacijas slani iespgjams veidot ar slipumu, lai loga ramiji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani (ja iespgjams).

2.

Ekas arsienu, kas
robezojas ar kapnu
telpu, siltinaSana ar
150mm biezu
siltumizolacijas slani.
Logu ailu siltinasana ar
50mm'" biezu
siltumizolacijas slani.

8313

2,12

1,1

2195

9700

24.5

0,10
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s Energijas % no esosa - Izmaksu
Energoefektivitates Energijas | . o Sy m= = CO; emisijas - e o -
. . > ietaupijums | aprekinata ekas - Investicijas, | Atmaksasanas | samazinajums,
Nr.p.k paaugstinaSanas ietaupijums Py 2 P samazinajums 2
e asakums KWh oada* kWh/m energoefektivitates ke CO >|  EUR** laiks, gadi*** | EUR/m" gada
P & gada novertéjuma gL
Starplogu bloku
tiriSana un siltinasana
ar 250mm biezu

siltumizolacijas slani
[1dz jaunas fasades
Iimenim.

Paredzets €ka izveidot apmesto vai ventil§jamo fasadi. Pirms jauna siltumizolacijas slana uzklasanas nepiecieSams noverst bojajumus uz esosajam
norobezojosajam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama. Siltumvaditsp&jas koeficients A<0,036
W/mK. Sasniedzama sienas siltuma caurlaidibas koeficienta U vértiba keramzitbetona panelu sienam U<0,21 W/m’K, starplogu blokiem <0,13

W/m?K. Logu ailes nepiecie$ams siltinat ar siltumizolacijas materidlu, kuram siltumvaditspéjas koeficients A<0,037 W/mK.
U Loga ailu siltumizolacijas slani iespgjams veidot ar slipumu, lai loga ramiji tiktu siltinati ar vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani (ja iespgjams).

3.

Ekas jumta siltina$ana
ar 250 mm cietas
akmens vates
plaksném

52925

13,51

7,1

13972

57500

22,8

0,64

Veicot ekas jumta siltinaSanu nepiecieSams veikt arT jumta seguma nomainu. Cietas akmens vates aprékina siltumvaditsp&jas koeficienta A<0,038 W/mK.

Sasniedzama jumta siltuma caur

laidibas koeficienta U vértiba <0,13 W/m’K.

4.

Pagraba parseguma
siltinasana ar 100 mm
biezu siltumizolacijas
slani. Ekas cokola
siltinasana ar 100 mm
biezu ekstrudéto
putupolistirolu. Pirma
stava dzivok]u
starpsienas, kas
norobezo dzivojamo
telpu no pagraba kapnu
telpas, siltinasana ar
50mm siltumizolacijas

25330

6,47

3,4

6687

54900

45,5

0,31
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s Energijas % no esosa . .. Izmaksu
Energoefektivitates Energijas | . o e mem = CO; emisijas - e - -
. =y . o ietaupijums | aprékinata ekas - Investicijas, | Atmaksasanas | samazinajums,
Nr.p.k paaugstinasanas ietaupijums Py 2 P samazinajums 2
R asakums KWh oada* kWh/m energoefektivitates ke CO >|  EUR** laiks, gadi*** | EUR/m" gada
P g gada novertéjuma 8Lt
slani.

Veicot €kas cokola siltinaSanu, nepiecieSams pieverst uzmanibu kas pamatu apmales un hidroizolacijas sakartosanai, lai nepielautu mitruma
noklusanu €kas pamatos un jaunaja siltumizolacijas slani. Cokola siltinaSanu nepiecieSams veikt 11dz tiek parsniegts zemes sasalSanas slanis (vismaz
0,7m zem zemes). Siltumvaditsp&jas koeficients ekstrud&tajam putupolistirolam A<0,034 W/(mK), pagraba parsegumam A<0,037 W/(mK), dzivoklu
sienas siltinaSana pret pagraba kapnu telpu ar materialu, kuram A<0,036 W/(mK). Sasniedzama pagraba parseguma siltuma caurlaidibas koeficienta
U vértiba <0,185 W/m’K. Ekas cokola dala nepieciesams paredz&t ventilacijas restisu izbavi, kas nodroginatu gaisa apmainu pagraba telpas un drosi

noslégtu telpu.

5. Visu nenomainito
€kas logu nomaina

25497 6,51 3.4 6731 33900 27,9 0,31

Tiek paredzéts veikt nenomainito ekas logu nomainu. Jauno logu siltuma caurlaidibas koeficients U<1,1 W/(m°K). Logu ramjus ieteicams siltinat ar
vismaz 30mm biezu siltumizolacijas slani (skatit kopa ar pasakumu Nr.1). Logu ailu un loga ramja siltinaSana ir butiska, lai p&c iespg&jas vairak
samazinatu kondensata izkriSanas riskus. Visus dzivoklu logos nepiecieSams aprikot ar ventilacijas piepliides varstiem. Ventilacijas pieplides
risinajums apskatits kopa ar 7. pasakumu.

6. Ekas ardurvju un 4827
vgjtvera durvju

nomaina, nodrosinot
to blivu aizverSanos.

1,23 0,7 1274 13500 58,8 0,06

Jauno durvju siltuma caurlaidibas koeficients ir 1,8 W/(m°K).

7. Ventilacijas sistémas | -36763 -9,38
tehniska apkope

-4.9 -9706 n/a n/a n/a

Veicot ventilacijas sist€émas tehnisko apkopi, tiek paredzets, ka no telpam efektivak tiks izvadits liekais mitrums, ka rezultata samazinasies
kondensata izkri$anas riski uz dazadam &kas norobezojosajam konstrukcijam. Paredzams, ka pasakuma Tstenosanas laika gaisa apmainas karta eka
pieaugs no 0,4 h™' 1idz 0,5 h™'. Pasakuma icklautas energijas patérina izmainas, kuras saistitas ar ventilacijas pieplides varstu iestradi logos, kas
aprakstits 5. pasakuma.

Auditora piezimes:

* Visi aprékini veikti pie dzivoklu iekStelpu temperatiiras 19°C un kapnu telpas 16°C, kada ir sagaidama péc energoefektivitates pasakumu ievieSanas.

** Izmaksas noteiktas aptuveni un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detaliz&tu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi sertific&ts
specialists.

*** Energoefektivitates pasakumu atmaksasanas laiks aprékinats pienemot siltumenergijas piegades tarifu 47,60 EUR, taja skaita pievienotas vértibas likme siltumenergijas
piegadei iedzivotajiem 12% apmera. Avots: HTTPS://WWW.SPRK.GOV.LV/LAPAS/SILTUMENERIJA-LIETOTAJIEM#TARIFI84 [fiksets: 01.11.2016]
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Nr.p.k.

Energoefektivitates
paaugstinasanas
pasakums

Energijas
ietaupijums
kWh gada

Energijas
ietaupijums
kWh/m’
gada

% no esosa
aprekinata ekas
energoefektivitates
novertéjuma

CO; emisijas
samazinajums,
kg COz

Investicijas,
EUR*

Atmaksasanas
laiks, gadi

Izmaksu
samazinajums,
EUR/m’ gada

Apkures sisteémas
sakartosana,
samazinot sistémas
siltumenergijas
zudumus
nekondicionétajas
telpas un nodrosinot
19°C vidgjo dzivoklu
gaisa temperatiiru
apkures sezonas
laika.

21265

5,43

2,9

5614

42500

42,0

0,26

Javeic pagraba esoso apkures caurulvadu izolacija (vismaz 30 mm biezu siltumizolacijas slani) un nomaina, ja nepiecieSams. NepiecieSams uz sildkermeniem
uzstadit termostatiskos ventilus, ka arT javeic sildkermenu nomaina. Lai uzlabotu siltumenergijas individualas regulé$anas iesp&jas, nepiecieSams pariet uz
divcaurulu apkures sistému ar individualajiem siltumenergijas skaititajiem. Ieteicams paredzét siltumenergijas patérina korekcijas koeficientu, lai pie gala sienam
esoSajiem dzivokliem nodroSinatu godigu siltumenergijas apmaksas tarifu.
Piepemts, ka péc apkures sistémas sakartoSanas vidéja telpu gaisa temperatiira apkures sezona bis 19°C, kas ir augstaka neka esosa situacija. Telpu gaisa
temperatiira japaaugstina, lai nodro§inatu komfortablus iekstelpu apstaklus.
* [zmaksas noteiktas aptuveni, un tam ir tikai informativs raksturs. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detalizétu tami, kuru apstiprinajis
atbilstosi sertific€ts specialists.

2.

Karsta tidens
sistémas tehniska
apkope un
novecojuso, ka art
bojato caurulvadu
nomaina un
siltinaSana.

22631

5,78

3,0

5975

18400

17,1

0,27

Javeic karsta tidens apgades caurulvadu siltinaSana nekondicion&tajas telpas ar vismaz 30 mm biezu siltumizolacijas slani.
* Izmaksas noteiktas aptuveni. Precizam izmaksu aprékinam nepiecieSams izstradat detaliz€tu tami, kuru apstiprinajis atbilstosi sertificéts specialists.
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VII. Energoefektivitates raditaji un izmainu prognoze péc energoefektivitates paaugstinasanas priekSlikumu isteno$anas

Prognoze p&c energoefektivitates
Esosa situacija (aprekinatie dati no 8.tabulas)] paaugstinasanas pasakumu TstenoSanas Starpiba —
o . - (saskana ar 10. sadalu) energijas
Energijas paterina sadalfjums* —— — — — o7,
Kopgjais = . . CO; emisija |  Kopgjais = . . CO; emisija | samazinajums
S Ipatngjais _ o Ipatngjais — o
patérins (kWh/m” gada) kgCO, gada patérins (kWh/m’ gada) kgCO, gada | kWh gada
(kWh gada) & (kWh gada) &
7.1. Apkurei 435659,2 111,2 115014,0 184844 47,2 48799 250815
7.2. Karsta tidens sagatavoSanai 311021,1 79.4 82110,0 288390 73,6 76135 22631
7.3. Dzes€sanai 0 0 0 0 0 0 0
7.4. Mehaniskajai ventilacijai 0 0 0 0 0 0 0
7.5. Apgaismojumam 0 0 0 0 0 0 0
7.6. Citi pateretaji*** 0 0 0 0 0 0 0
7.7. Kopa 746680,4 190,6 197124,0 473235 120,8 124934 273446
Piezime

* datiem precizi jasakrit ar aprékinatajiem datiem $Tm pozicijam, kas uzraditi citas energoaudita parskata sadalas.
** Kopsumma ietaupamais energijas apjoms un samazinajums nevar parsniegt sakotngji aprékinatos raditajus pirms energoefektivitates paaugstinasanas priek$likumiem.
*** norada citus patérétajus, kas nav atseviski detaliz&jami.

VIII. Prognozéta energ

sijas patérina korekcija klimatisko apstaklu dél

Tpatr_léjavis energijazs ‘Obj ekta atr_aﬁanés Di.ennakts Vidc'_:je'l TelPa§ Vidéjé Apkures perioda Gradu dienu skaits
Nr.p.k. | paterins (kWh/m vieta, saskana ar LBN | gaisa temperatiira sverta gaisa ilgums, dienu skaits (5.-4) X 6)

gada) 003-15 (7. tabula) apkure sezona °C temperatiira °C ’ T
2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 472 Riga 0 18,66 203 3787,75

2. XXXXXXXXXX Liepaja 0,6 20 193 3744,20

Energijas patérina korekcija ((7.2/7.1)X2.1) 46,6
Neatkarigs eksperts Kristaps Kass 02.11.2016.

(vards, uzvards)

(paraksts)

(datums)
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PIELIKUMS

1. Ekas apsekoSanas foto dokumentacija vai termogrammas

2.att. Ekas ZR fasade.

3.att. Ekas DA fasade.




4.att. Veicot ékas renovdciju, nepieciesams pieveérst uzmanibu ékas norobezojoso konstrukciju bojajumu noversanai un
nokrisnu notekiidens aizvadisanas sistémas sakartosanai, lai nepielautu parmériga mitruma noklisanu uz ekas cokola, ka art
itdens iesitkSanos pamatos.

6.att. Lielakajai dajai ekas ardurvju uzstaditi
aizvéréjmehanismi.

7.att. Tipisks kapnu telpas koka logs. Attéla redzama art ékas
arsienas biezuma atskiriba starp keramzitbetona paneli 8.att. Kapnu telpas konstatéti novecojusi radiatori.
(300mm) un ta koka daju (200mm).
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10.att. Uz jumta verojama nokrisnu iidens uzkrasanas.

9.att. Jumta segums labd stavokly. o . _ o .
gu Nepieciesams veikt notekiidens sistémas sakartosanu.

= — RN TN S I AN O

L

11.att. Atseviskos gala un 5.stava dzivokjos vérojama peléjuma veidoSanas, kas liecina par paaugstinatu iekstelpu mitrumu,
ka ari nepietiekamu norobezojoso konstrukciju termisko pretestibu.

12.att. Siltummezgla uzstaditi divi siltumenergijas skaititaji — viens uzskaita kopéjo eka nodoto siltumenergijas daudzumu no
siltumtikliem, otrs apkures loka patereéto siltumenergiju, tacu Sis skaititajs netiek nolasits. Ieteicams turpmak veikt apkures
loka skaititaja regularas apkopes un veikt ta uzradito datu nolasiSanu, lai biitu iespéjams precizak veikt ekas siltumenergijas
patérina datu analizi un energovadibu péc ékas renovdacijas.




26

14.att. Veicot apkures sistémas parbivi no viencaurules
apkures sistemas uz divcauruju apkures sistemu, ieteicams
veikt pilnigi visu apkures loka caurulvadu nomainu.

13.att. Siltummezgld iespéjams uzstadit dazadus diennakts
apkures rezimus.

15.att. Eka ir veikta daléja apkures un karstd iidens stavvadu nomaina, lidz ar to, sistéma strada nevienmérigi, nenodrosinot
viendadus komforta apstakjus visiem dzivokjiem.

16.att. Nepieciesams nodrosinat veikto energoefektivitates pasakumu ilgtspeju.




