NORADIJUMI

Siltumizolacijas stiprinajuma

STARPAILU SILTINAJUMA MEZGLS,

MEZGLS 5, M 1:15

50 , 7

elements

Demontét esoSo siltingjumu. Aizpildit
ar akmensvati, nominala tilpummasa
70 kg/m?, (KOEF. A < 0.036 W/(m*K))

Demontét esoSo délu

Sienas siltinasana ar PAROC
Linio 10 akmensvati - 150 mm,

(KOEF. A < 0.036 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

Siltumizolacijas stiprinajums

apsSuvumu

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV
izturiga 0.2mm, ieklat bez

sparaugam salaiduma vietas
saliméjot ar specialam limlentam

koka, izméru precizét
bdvniecibas laika uz vietas

lekSeja apdare

EsoSais koka karkass ar délu
apSuvumu (remontét,

Limjava
OSB 3 mitrumizturiga kokskiedras

platne 12mm, pirms limjavas
uzklasanas virsmu apstradat ar

nomainit bojatas
konstrukcijas)

Risinajumu precizét péc pilnigas esoso

betonkontaktu. Virsmu saurbt ar
daudziem maziem caurumiem.

Limjava, stiklaSkiedru armé&joSais
siets, p > 160g/m2, dekorativais

délu apSuvuma demontazas

silikona apmetums, ar treSas
kategorojas mehanisko izturtbu

Koka lata 70*50mm ar soli 500

(koka latas izméru precizét uz vietas)

PRINCIPIALS SAVIETOTA LEZENA JUMTA SAVIENOJUMA

AR VEDINASANAS IZVADU MEZGLS 6 , M 1:15

Védinasanas kanals 100*30

Polimer-bitumena hermétikis
Papildus hidroizolacija

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida jumta

gr/m?, apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs
24 ,5kg/m?, parklats ar akmens smalci

Jumta siltinaSana ar PAROC ROB

60 akmensvati - 30 mm, (KOEF. A
< 0.038 W/(meK)) vai ekvivalentu
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Jumta siltinaSana ar PAROC
ROS30g akmensvati - 120 mm,

(KOEF. A = 0.036 W/(m*K)) vai
ekvivalentu

Jumta siltinasana ar PAROC ROS30
akmensvati - 100 mm, (KOEF. A
< 0.036 W/(m+K)) vai ekvivalentu

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV

izturiga 0.2mm, salaiduma vietas
saliméjot ar specialam lTmlentam

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Esosa jumta konstrukcija

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprindSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-4.

4. Pirms siltumizolacijas uzklasanas jumtu attirit netirumiem
un abrazivam dalinam (smiltis, sinas). Bojatas parseguma
vietas atjaunot.lzlidzinat pamatni, lai neveidoties lauzumi un
bedres.

5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja tehnologiju
un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savieno$ana, ka ar1 to bojajumu
novérsana javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam
[Tmlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana
saskana ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lasenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar rapnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstosi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinaSanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar materiala
piegadataja rekomendacijdam un noradijumiem.

10. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav
dota projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem
un standartshémam, ka arT normativu prasibam.

11. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar no ta
izrieto8as mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasutijumu
izdariSanas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, preteja
gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.
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