Projekts: DZIVOJAMA MAJA OLAINES NOV., JELGAVAS IELA 28, LV-2127 AVK-AV sadala

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantot LR spéka esoSus standartus un
dokumentus, LBN un CNuN, ka art Pasutitaja prasibas.

Pielietojamajiem blvnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabat pasSiem
jaunakajiem speka esosajiem blvniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts
Saja projekta ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts vai
bldvnormativs. Visas atkapes no projekta risinajuma, kuras var batiski ietekmét projekta
risinajuma realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru, pasutitaju un citam
projekta sadalam.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomaintt, pret analogiem cita raZzotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas
prasibas.

ProjektéSanas normativie dokumenti.

Normativie dokumenti un

standarti
1. LVS EN ISO 12241:1998 Bdvniecibas iekartu un ripniecisko
instalaciju siltumizolacija-aprékinu principi.
2. LVS EN 1505; LVS EN 1506; Gaisa vadi un to montazas aksesuatri.
LVS EN 12220; LVS EN 12097
3. LBN 016-03 Bavakustika
4. LVS CR 1752 : 052 : 2002 A Eku ventilacija. lekstelpas vides
projektéSanas kritériji.
5. Eku apkure, ventilacija un gaisa
LBN 231-15 kondicioné$ana.
6. Eku norobezZojoso konstrukciju
LBN 002-15 siltumtehnika.
7. LBN 003-15 Bdvklimatalogija.
8. LBN 201-15 Bavju ugunsdro8iba.
9. LBN 202-15 Bdvprojekta saturs un noformésana.
10. LBN 208-15 Publiskas ékas un blves.
11. LBN 303-15 Bavuzraudzibas noteikumi.
12. LBN 304-15 Bavdarbu autoruzraudzibas noteikumi.
13. LBN 210 Pagaidu noteikumi siltumvadu izolacijai.
14. lekartas un agregati EUROVENT
15. Dzels caurulvadi un to montaza CNuN 3.05.01-85 lekséjas sanitartehniskas
sistémas.
Ara gaisa parametri.
Sezona Temperatira Relativais
mitrums
| Vasara | +27C | 70 % |
| Ziema | -20.7 c | 30 % |
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Siltumneseéja parametri.

Radiatoru apkures sistému siltumneséjs — tidens ar parametriem:
Turpgaita 80 °C

Atpakalgaita 60 °C

Aprékinu temperaturas.

Gaisa Gaisa
Telpas nosaukums parametri parametri
ziema °C vasara °C
Dzivojama istaba un 20 £ 2°C Nav
gulamistaba reglamentata
Virtuve, apgadata ar pltti 20 £ 2°C Nav

reglamentata

Vannas istaba

(o]
24 + 2°C 25 + 200
Tualete 20 + 2°C Nav i
reglamentata
Savietotais sanitarais | 24 + 2°C 25+ 2°C
mezgls
Vestibils, koridors. 20 + 2°C Nav

reglamentata
Dzivok|u stira telpas aprékina temperatira pienemta par 2 °C augstaka, neka noradits tabula.

Apkures sistéemas apraksts.

Siltuma avots ékai esoSs siltuma mezgls pagraba stava. NepiecieSama radiatoru sistémas
apkures jauda 227 kW ar darba spiedienu 14,3 kPa.
Dzivojamas €kas telpam paredzéta apkures sistémas izblve, kas sevr ietver sekojoso:

- esosSas viencaurulu apkures sisttmas un radiatoru demontaza;

- jaunas divcaurulu apkures sistémas montaza ar apakSejo sadali pagrabstava;

- jaunu sildkermenu montazu ar reguléSanas (termostata) varstiem un termostata

galvam,;

- jaunu sildkermenu aprikoSana ar siltuma maksas sadalitajiem;
atzarojumu no magistralém apriko$ana ar balansé$anas varstiem un spiediena
starpibas regulatoriem;
Temperaturas reguléSana dzivoklu telpas paredzéta ar radiatoru termostatiem, kuri
nodroSinas iestatitas temperatiras uzturéSanu apkures sezonas laika automatiskaja rezima.
Paredzetais temperatiras reguléSanas diapazons 16 - 28°C. Radiatoru termostata varsti
nodroSina iepriek$€jas iereguléSanas funkciju.
Apkures sistémas magistralos caurulvadus paredzéts montét atklata veida pagrabstava zem
parseguma. Magistralos caurulvadus pagrabstava montét no melna térauda Gdens un gazes
vadu caurulém. Melna térauda caurulvadus nepiecieSams divkartigi parklat ar grunts
krasojumu. Stavvadus dzivoklos montét no melna térauda caurulvadiem. Visus atzarus no
magistraleém, trejgabalus, savienojumus, parejas un citus veidgabalus caurulvadu sistéma
jamonté, izmantojot rlpnieciski raZotus veidgabalus. Visus atzarajomus un piesléguma
posmus radiatoriem pa staviem paredzéts montét no plastmasas daudzslanu caurulém.
Caurulvadu atzarojumu hidrauliskai reguléSanai apkures sistému caurulvadu tikla paredzéti
balanséSanas varsti un spiediena starpibas regulatori. Veicot montazu un iereguléSanu, visus
balanséSanas varstus ir jamarké. Uz markéjuma jauzrada siltumneséja caurplides daudzums
un varsta iereguléSanas pozicija. AtseviSku atzarojumu un posmu atslégsanai un tukSosanai
caurulvadu tikla paredzéta tukSoSanas un noslégarmatara.
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Visus caurulvadus pagrabstava izolét ar akmens vates Caulam, izolaciju parklat ar cinkota
skarda aizsargapvalku.
Vietas, kur caurulvadi Skérso sienu un parsegumu konstrukcijas, japaredz metala
aizsargéaulas. Caulu diametram ir jabat no 5 lidz 8 mm lielakam par attieciga caurulvada
izolacijas aréjo diametru. Sprauga starp ¢aulu un izolaciju jaaizpilda ar ugunsdro$u mastiku
vai blivéjumu.
Dzivoklos katram sildkermenim paredzéta individuala siltuma uzskaite ar siltuma maksas
sadalitajiem (alokatoriem). Alokatoru darbiba paredzéta no baterijam, baterijas darbibas laiks
10 gadi. Siltuma sadalitaju datu parraide paredzéta uz datu savacéjiem kapnu telpas. Datu
savacéjus izvietot 1.stava. Siltummezgla rekonstruéjama apjoma paredzéts saglabat esosas
iekartas un armatdru: stkni, reguléjoSo varstu ar izpildmehanismu, mehanisko filtru, divus
noslégvarstus, vienu virsmas temperattras devéju, manometrus un termometrus.
Péc noteikta posma montazas darbu pabeigSanas, veicama veikto darbu parbaude:

e apkures sistemas parbauda ar hidraulisko vai pneimatisko metodi ar akta

sastadisanu;
e péc montazas darbu nobeiguma tiek veikta caurulvadu skaloSana. SkaloSanu
veic, kamér no caurulém nak tirs tdens bez mehaniskiem uzdulkojumiem.

Apkures sistémas parbaude ar hidraulisko metodi ir veicama pie pozitivas temperatiras
ékas telpas. Udens temperatirai ir nepiecieSams bit ne zemakai par 278K (5°C).
Apkures sistému parbaude ir veicama pie atslégtajiem siltummezgliem ar hidraulisko
metodi ar spiedi, kas ir vienada ar 1,5 no darba spiedes, bet ne mazak ka 0,2 MPa pasa
apakséja sistémas punkta. Sistéma tiek atzita par izturéjusu parbaudi, ja péc 60 mindtém
zem parbaudes spiediena kritums neparsniedz 0,02 MPa un nav si¢u metinajumu Suvés
un caurulvados. Apkures sistémas parbaude ar pneimatisko metodi ir veicama sekojosa
seciba:

. sistému nopresé ar gaisu, kas ir vienads ar 0.10 MPa (1.0 bar);

. ja ir konstatéti montazas defekti, lai noverst defektus spiedienu samazina
[[dz atmosféras spiedienam;

. sistému nopresé ar parbaudes spiedienu 0.10 MPa (1 bar).

Sistéma tiek atzita par izturéjusu parbaudi, ja péc 60 mindtém zem parbaudes spiediena
(0.10 MPa) kritums neparsniedz 0,01 MPa (0.10 bar), galigo parbaudi veic ar ddeni.
Spiediena parbaudes mérijumi un radijuma fiksacija tiek veikta ar verificétiem
skaititajiem. Péc sistémas spiediena parbaudém uzsak izolacijas uzstadisanu. Parbauda
izolacijas Suves blivumu un atbilstibu razotaja tehnologijai.

VENTILACIJAS SISTEMAS APRAKSTS

Svaiga gaisa padeve paredzéta caur istabas logu ramt ieblivétam svaiga gaisa
pieplides restitém — piepludes elementiem (skatit AR dala atseviska projekta).

Veikt eso$as ventilacijas sistémas tehnisko apkopi, paredzot to tiriSanu un atjaunosanu.
Visi esoSie vertikalie, horizontalie stavvadi un piesléegumi jaiztira, pirms tam izvértéjot to
kopé€jo stavokli, nepiecieSamibas gadijuma tos nomainit pret jauniem.

Rekomendégjosi katra dzivokla pasniekam papildus gaisa apmainai dzivokli un
dabigas telpu ventilacijas uzlaboSanai sanmezglos un tualetés iesp&jams ierikojot sadzives
ventilatoru ar ZalGzijam, taimeri un mitruma sensoru, kas pieslégts esosajai Sahtai. Ventilatora
ieslegSanu paredzét ar gaismas slédzi, izslegSana ar ieblvétu taimeri. Ventilators ieslégsies
automatiski, ja telpas mitrums parsniegs iestatito vertibu (rekomendéjamais maksimalais
ierobezojums Rh=70%). Siena starp vannas istabu un tualeti paredzét ierikot gaisa parplides
resti.
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