COKOLA MEZGLS, SILTINASANA
MEZGLS 1, M 1:15

Eso$a siena
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Limjava

Siltinasana ar akmensvati - lamellas
PAROC CGL 20cy - 100mm vai
ekvivalentu A<0,037W/(m+k)

100

25% —

Ekstrudétais putupolistirols XPS 150 - 100mm, ‘
ar puspundi A<0,034W/(m+k)virszemes dala
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un 1.0m zem zemes limena vai analogu
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Sienas siltinasana ar PAROC Linio 10
akmensvati - 150 mm
(KOEF. A = 0.036 W/(m+K))

vai ekvivalentu
Limjava

Limjava, stikladkiedru armé&joSais siets, p > 160g/m2,
gatavais dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar
otras kategorojas mehanisko izturtbu

Siltumizolacijas stiprinajuma

elements

PVC cokola profils un stdra profils ar

stikla Skiedras sietu un laseni - 150mm
Siltumizolacijas stiprinajums

elements dibelus liek virszemes dala

300mm no zemes limena

Limjava, stiklaSkiedru arméjoSais siets,

p > 160g/m2, gatavais dekorativais silikona
apmetums, dekorativa virsma - gluda, izmérs
ITdz 2,0 mm, ar pirmas kategorojas mehanisko
izturtbu, 300mm dziluma zem zemes limena

Vertikala hidroizolacija

— Betona apmale
Pabetongjums

Brugéta apmale (betona brugis) 60mm
= IzItdzinosa smilts karta 50mm
Dolomita Skembu karta 80mm

Cilnota geomembrana Delta-NB
Masa (DIN EN 1849-1) 600 g/m?

vai analoga

1.1m dziluma no zemes virsmas

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdare pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju
to stiprinaSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezglu vietas skat. lapa AR-4.

4. Pamatu siltindSana pa €kas perimetru 1.0m dziluma no zemes
virsmas.

5. Materialu izblves un stiprindSanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art normativu
prasibam.

6. Proj. realizacijas gaita un turpmak veikt nesoso konstrukciju,un
plaisu iekstelpas monitoringu, ja nepiecieSams, izstradat tehniskg
projektu pamatu pastiprinasanai.

7. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detaliz&cija nav dota
projekta, veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

8. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta izrieto$as
mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada buznémeéjs
savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasatijumu izdariSanas,
saskanojot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma bavprojekta
vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitaite NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas koeficienta
vertibu.

10.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.
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Registracijas Nr.: 40103373931,
Adrese: Riga, Darzinu 9. lTnija, LV - 1063
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