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Objekts:
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Jelgavas iela 28, Olaine., Olaines nov.
Kadastra apgmgejums: 8009 004 2110 001
Padititajs:

AS “Olainesudens un siltums”



ApsekoSanas uzdevums.

Pagititajs- AS ,Olainesidens un siltums” vienas rez. Nr. 50003182001 uzdod
izpilditajam Aivai Dreimanei- Ozolitei veikt eékas Jelgavas igl28, Olaine, Olaines nov.
tehnisko apsekoSanu un salt tehnisks apsekoSanas atzinumu.

Tehnisko apsekoSanu veic visskai siltinaSanas darbu veikSanai, lai noteiktu
buves bofjumu apjomu, & risinajumus, k ai atbilstbu bives izmantoSanas
merkim, sgEka esoSajiem fivnormaiviem un Latvijas naciditajiem standartiem;
ApsekoSanas pamats iGues visp@riga vizuila apskate (turpgk — apskate),
kuras laik fikse un no&rte redzamos fives bogjumus;

Ekas apsaimniekotaapstavja pierikums iepaistinat pilnigi ar objektu un uzdit
problenstiskos rajonus. Apsekotas tiek aids (redzamas) konstrukcijas, kas nav
apdariratas un ir redzamas apsekoSanaslaik

ApsekoSanas rezatus apsekajs apkopo tehnigls apsekoSanas atzinam
Atzinuma tiek ielauts eékas novietnes sifigija, ¢kas galveno konstrukciju,
inzenieriklu tehnisk stavokla anaize un to visprgjie risinajumi teksta veid,
papildinot ar akteiam fotofiksacijam.

Tehniskai apsekoSanai tiek veiktgcp atvijas lvnormaiva LBN 405-15 “Bivju
tehnisk apsekoSana” un MK Nr. 907 ,Noteikumi par ndzamas majas
apsekoSanu, tehnisko apkopirtkjo remontu un energoefektigtes mininalajam
pragbam” pragbam;

Apskates rezuiti var bit pamats atsevi®i (Sai apsekoSan neiekautai),
detaliZ£tai baves, fis ddas vai ielavéto bivizstradajumu tehniskajai iz§tei,
noskdzot papildus vienoSanos, veidojot atsegumus, Suréi urbumus, veicot
zondhizas, konstrukcijas nesgps noteikSanu  izmantojot  kontroles
merinstrumentus, lietojot spetas matetilu nesagraujas metodes ungobaudes
materilu stipribu laboratori, konstrukcijuardoso sniSu biolgisko boajumu
mara un koka das noteikSana, veicot paraugu mikrgikko parbaudi
laboratorifi, deforniiciju nowertéSanu lives konstrukcis veicot plaisu atstibas
dinamikas instrumerios noerojumus (monitoringu);

ApsekoSanas darhiveic liguma paredztaja laika;

ApsekoSanas nos@emus, pastitaja un apsekaja tiegbas, pieAkumus un
atbildibu pastitajs un apsekajs nosaka savstadja Iigunma, atbilstoSi
tehniskagm pragbam.

Pagititajs Izpildajs
SIA ,Olainesudens un siltums” AiDreimane- Ozolle




1. Visparigas zhpas par bavi

1.1 Baves veids agf,gjzfzoé%
1.2. | Aphives laukums (1) 1015,8

1.3. | Bavtilpums () 17044

1.4. | Komja platba (nf) 5014,36

1.5. Stvu skaits 5 (+1 pagrabats)
1.6. Zemesgabala kadastra numurs 8009 004 2110
1.7. Zemesgabala ptha (nf - pilsstas, ha - lauku teritoris) 4498

1.8. Baves iepriekdjaisipasnieks

1.9. Bives paSregaisipasnieks Kopasums
1.10. | Bivprojekta autors Masveida projekts
1.11. | Bivprojekta nosaukums, akcépanas gads un datums

1.12. | Bives nodoSana ekspl@eija (gads un datums) -

1.13. | Hives konseracijas gads un datums -

1.14. | Bives atjaunoSanaszibuves, restauicijas gads -

115, Buaves inventarizcijas pkns: numurs, izsniegSanas gads U\ rhiva lietas Nr 53

datums

28.09.1998.




2. Situacija

2.1 Zemesgabala izmantoSanas atbidsteritorijas gnojumam

Atlauti izmantoSana, faktigkzmantoSana uras atbilsiba teritorijas glnojumam,
aphives noteikumiem un normab aktu pragam

Zemesgabala izmantoSana ir sagkar Olaines pil&as teritorijas @nojumu, un ir
saskaa ar aplives noteikumiem un normab aktu pragam. Karte (avotsvww.zl.lv)
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2.2. Buves izvietojums zemesgabal

Sarkaa linija, aplives inija, apgfitinajumi, baves novietnes raksturojums

Eka zemes gabair brivi stavoSa. Bive izvietota starp vigjas lietoSanas, iekSpagalmu
cdiem, automa®u stvlaukumiem. Autotransporta pikkve ir izvietota gar galveno
fasadi. Ap eku izveidoti gjeju un automasu celni. Nekadas lntiskas patvAgas
buvnieaba pames teritorig nav. Teritorijai gar vigjas noZmes ieim un
komunilacijam ir sarkaa Iinija. Ortofoto (avotsvww.balticmaps.ly




2.3. Baves piinojums

LidzSirgjais hives izmantoSanas veidsives phnojuma atbilgba kives izmantoSanas
veidam

Eka celta pc masveida apives projekta piecosatos ar seSiem ieejas mezgliem uz
katru kapnutelpu un sein ieepm uz pagrabu. Galvenie gaftiarizneri 97,30x10,44 m.
Paredztaisekas izmantoSanas veids ir triju vai \&an davoklu eka. PaSreizka tiek
ekspluatta ka daudzdwoklu davojana €ka, kug atrodas 90 drokli, atbilstosi lives
izmantoSanas veidam.

3. Buves ddas
(letver tikai &s hives ddas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priekSmetakuwsa.lss o
_ B L Tehniskais
konstagto bopjumu un to €lonu apraksts, tehnigkstivokla o
. ) _ : . - nolietojums
nowertejums atsevikiem hives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)
btives ddam. Atbilstba normawo aktu pragam
3.1 Pamati un pamatne 30%

Pamatu veids, to iedmajums, izmantotie mateiii, to stipriba, hidroizodcija, dreniza,
bizves aizsargapmalestsienu aizsardiba pret mitrumu.
Gruntsgabalazeomorfol@iskais raksturojumsgeodrbziskais atskaites punkts (sienas vai
grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) aasoaugstuma atmju noteikSanai.
Zemes virsas absib atZmju robezas izfie teritorija. Veiktie lauka un kamelie
geotehnisks izptes darbi un pagdarbi: izstizdnes, imez0Sana, laboratorijas anate,
to apjomi. Nogulumu veidi grunSu &ps arela, gruntis, kas veidekas pamatni, to
apléeses pretegba

Ekas nesosie pamati ir veidoti zem perpenditajim sieram ka dzelzsbetona lielpatie
rezzi. Garnevirzied pamatu norobezojoso ldaveido pasnesosSie ribotie péine

Virs pamata parieem izveidots iZldzinoSais javas &his uz kura balgs prseguma
platnes. Cokola aizsarttzai pret mitrumu un cim aréjam iedarlbam nelkadi papildus
pagsikumi nav fiksti, ir izveidots piins dekoravais iziidzinoSais apmetums, kas ir
daudzviet bgjts, atdaifies no pamatnes un nepilda atbilstoSu aizshtd2/irspamata
zora dazviet ir nogrojamas nelieli plaisu atvumi, kas raduSies pamatu bloku rmiiais
Suvju vietis. Argjas aizsargirtas un Suvju bajumi veidojusies nokrigu unargjo
apstiklu iedarbba. Apsekojot pamatus no pagraba iekSpuses netikatiftitiski
bojajumi vai plaisu aterumi. Dazviet dzelzsbetona pamatu désra ir no\erojams
neaizsargts metla stiegrojums, kas izraisa to ko&ddnu. NepiecieSams stiegrojumu
apstadat ar pretkorozijasitizekli un izveidot no jauna betona aizsargk Ta ka netiek
konstattas plaisas, kuras rad aizdomas par to paisigu progresSanu, to esatha
esoSa apnera nerada btiskus draudus pamatu nestisp. Ta ka pamati veidota no
dzelzsbetona pamatu blokiem unjpasi, pasnesosie ribotie péiree biezumu ~5 cm, tQ
siltumtehnisksipasbas irloti vajas. Pamatos veidojastiski siltuma zudumi.




Kopuma pamatu tehnisko ®tokli var vertét ka apmierinoSu, neldi batiski, nestspjas
samazinoSi defekti nav nénojami, bet ieteicams atjaunarjo apdari nodroSinot
mitruma barjeru, lai narstu pamatu intefigaku tehniskis stivokla pasliktiraSanos.
Pagrabu sienas un pamata novietojums ir stabiisoYatjaunoSanas darbus, ieteicam
no arpuses siltiat virspamata cokola ¢ia un ieteicams 1m zem grunisikpa. Pamatu
siltinaSana ir nepiecieSama, lai konstrukcija atbilsgks@so&m siltumtehniskm
pragbam. NepiecieSams izveidot veriik hidroizokciju un/vai telpiskgzeomembinu,
lai aizsargtu pamatu nargjo mitruma ietekmes.

Cokola dda ir izvietotas ventilcijas ailes. EsoSie pamatdueaizpildjumi, metla restes,
ir butiski nolietojudis, dazviet restes ir izlauztas. NepiecieSamsditgaunas, stingras
ventilacijas restes cokola as.

Eku cokola aizargapmale grunts nestaitiis, nokrigu un lietusidens novat$anas &
daudzviet ir latiski deforngjusies. Rc nomales izives grunts ir naglusies un nomale
iegrimusi atdaloties no cokola. Li¢d betona lietus nomales defainijas nogrojamas
¢kas aizmuguja dda. Bojata aizargapmale neveic pilrtigi pamatu aizsardlzu no
argjiem nokriiiem. Apmales kogjais stivoklis ir neapmierinoss. NepiecieSams izvei(
no jauna cokola lietus noves@dnas nomali visgaruna.
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3.2. Nesoss sienas, ailu sijas uransedzes 40%

Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcijaatarids. Konstrukivas stemas.
Galveno konstrukto elementu biezums ukessgriezums. Nlra vajingjumi. Plaisu
atverumu nerzjumu un plaisu afsttbas noe¢rojumu dati. Atdalod un tvaika izaicija.
Koksnes biolgiskie bozjumi. Sienu bvmaterilu stipriba, konstrukciju elementu
parbaudes un mra stipribas apéSu rezulgti. Kontrolzon@Sanas rezuditi. Ailu siju un
parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi rakstoBg ditaji

Nesods un pasnesas pangu sienas balds uz pamatu konstrukcijas, kas izveidota np
dzelzsbetona pahem.

Ekas nesdis un pasSnesasarsienas, iek§jas nesods sienas un sienas afpkem
veidotas no vieglbetona keratft&betona pariem. Pang no iekSpuses ir apmesti un
apdarirati ar iek€jo apdari, narpuses plakne apdagitu ar moz#kas flizitcm un apdare
akmenthiem.

Apskatot objektu netiek kons#itsienu bojjumi, kas rakstagi eékam ar bojitu
horizonglo hidroizokciju. Lidz ar to var secit, ka esos horizontla hidroizokcija ir
apmierinod tehnisk stivokli un no pamatu das mitrums nendkst siens.

Ekas sienu konstrukcija ir veidota no phem, kas morgti tos savienojot sdvstar@ un
savstarpjas Suves aizdariias ar herretisku mastiku. K defektu var uzsk@tpanéu
nepretzo mon&zu, nolides horizorila un vertiléla virziem. Veicot livnieabas darbus
janem \&ra sienu plaku nohldes.

Apsekojot fagdi tiek noerotas nelielas plaisas pasos dasgkas vairums ggdmos
aizdariratas ar hidroiza@joSu mastiku. Lielka dda plaisas veidojas panéa virskarta un
raduds nekvalitaivas razoSanast Plaisu vieis konstrukcij var ieHat mitrums, kas
pasliktina siltumnotubu un rada stragiku nolietojumu. Beta ka plaisas vairums
gadjumu ir aizpildtas ar kivéjoSu mastiku, mitrums tag neieliast. Plaisas kuras nav
aizdariratas ir paizpilda ar hermetgosSo mastiku. Atsevids, necaurejas plaisas
nerada btiskus nestsgas samazifjumus un to givoklis ir stabils.

Sada tipagkam problenatiska vietas ir starppare Suves. Suvju aizdare veikta neragu|
un ne kompleksi visaikai. Atsevi%as viets ir veikti Suvju remonti salzinoSi nesen,
bet atsevikas vietis Suvojums ir ar pladsn, izkritumiem un pilnertigi nepilda funkciju.
Starppani vietas, kur savienotas dada tipa konstrukcijas @pnutelpa, davojama dda)
un izmantoti dada matedla sienas aizpilgums veidojas papildus nogaomi Suvju




bojajumiem. Materilu termiskis izpleSanagpasbas ietekra panéi minimalai maina
izmerus, kas ietekito savstargjas Suves. Suvju izéna izmahas ietekra aizpildjumu,
tam kustbas ir fkompens un jabat patstvigi elasigam. Bojatajas Sus ielast
nokri&i, piesatinot pangus ar mitrumu, kas izraisa to tehnisko parametslifgmaSanos
straupku to bopSanos. Mitruma idkSana Sugs iripaSi neglama, jo mitrumam tiek
pakautas parie metla stiprirsjuma detdas, kas to ietekenstraujik sakt korockt.
Kopsumna Suvju tehniskais stoklis ir vertejams ka apmierinoSs. NepiecieSams regu
un kompleksi veikt visu Suvju atjaunoSanu. leprigigéto panéu metla stiprirajuma
stavokli, kas irloti batisks sienu nestsjai, nav iespjams noteikt neatsedzot tos.
AtsegSana apsekoSana sdailav nodroSiata, fidz ar to, to stabilitti nav iesgjams
noteikt. Bet 4 ka nav no¥rojamas parie novirzes noakotrgja stavokla, apsekoSanas
laika nedaiis bazas par to stabiit.

Sienas siltuma notira neatbilst esoSajiem standartiem LBN 002-15 plar ,,
norobezojoSo konstrukciju siltumtehniku”. Kerauthetona lielpanie siena 30 cm
biezuni siltumvadtsgeja ir ~1,1 W/(m2xK), kas ir neatbilstoSadrtajs un nenodroSina
ergonomisku ekspluadtiju.

Starp pasnesoSajiem péieen logu imer izveidoti karkasa konstrukcija ar kokal@u
apSuvumu narpuses. Karkasa apdare no iekSpuses adigdavoklu ipasSnieku pasu
izveidota. Koka karkasa konstrukcijas sienas ipn@arinod stivokli- ddaargjas
apdares nav hertiskas un karkasa siltumizamlijas pildjums ir kitiski nolietojies un
gadu gai ir sakrities, nepildot savu funkciju. TieSi caarkasa konstrukciju veidojas
batiski siltuma zudumékai. NepiecieSams veikt karkasa sifuma atjaunoSanu un
papildus siltimsanu, lai atbilstugku norobezojoso konstrukciju siltumtehniku”
normatviem.

Kopgjais nesoso sienas tehniskaiveklis ir apmierinoSs un nodroSina stabilu negtsp
betarsienas bajumu ct] un termisks pretesbas neatbilsbas ietekra sieras krajas
mitrums, kas pasliktina matéla ipadbas, siltumizditspsju un telpu mikroklimatu.
NeatbilstoSa mikroklimata ietekhdzvoklos var veidoties pglums. Pareizais
risinajums, lai uzlabotu sienas siltumnatwi, samazifitu argjas iedaribas, nodroSigtu
ergonomisku ekspluatiju un atbilstbu bivnormatviem ir visu sienu siltisSana no
arpuses. Sienas siliBana narpuses uzlabos sienas ilgambu un vizdlo izskatu.
Obligati nepiecieSams veikt starpdneSuvju atjaunosSanu armatjoSu mastiku, ar
gadjuma ja tiek veikti fagdes siltimSanas darbi. NepiecieSams veikt starplogu koka
karkasu uzlaboSanu, izveidojot atbilstoSu sijtimu un apdari.




3.3. PasSnesas sienas 40%

PasSnesoso sienu konstrukcija un materi

ApsekoSanas lafkveikta tikai neliela dia paSnesoSo sienu apskate. PaSassekEjas
starpsienas ir veidotas no pdam, kuras balsfas uz prseguma pani@&m un grdas, no
alam pugm apmestas ar Kga/cementa javu. Atsekiss viets izmantoti saadaki
apdares matedii. Sieras dazviet @rojamas nelielas plaisaiskas pasnesas starpsienas
tehniskais sivoklis ir stabils, beziitiski redzamiem defektiem un iEsgjams k
apmierinoss.

3.4. Suvju hermeticija, hidroizoficija un siltumizaicija

Apsekojoteku redzams, ka sienu pdnesavienojuma Suves ar hermgfigo mastiku tie
atjaunotas par atse{i#m posmiem. Dazviet Suves piiaks tikai ar neelasgju cementa
javu. Suvju hermetiSana nav veikt kompleksi visgkai. Dazviet ir nogrojami Suvju
bojajumi- plaisas un izkritumi. Suvju vigs veidojas iesrojami fagides siltuma zudumi
un veidojoties Suvju bajumiem zudumi vairakit pieaug. Bgjjumi an veicinaidens
ieklaSanu konstrukcis, kas bg panégus un to meia stiprirejuma detéas.

Kopgjais Suvju tehniskais &toklis ir vertejams Kk apmierinoss, bet nepiecieSams veik
kompleksi visu Suvju atjaunoSanu regulObligati javeic bojto Suvju atjaunoSanu.
Eso& pamatu horizoata hidroizokcija ir veidota no bitumenaasia. Ta ka uz sie@am
nav mitruma pames, kas liecifitu, ka mitrums &k no pamatiem sias, var seciat, ka

)

horizontla izolacija ir apmierinod stavokli un pilda savas funkcijas. Ir ieteicams




pamatiem izveidot vertifo hidroizokcijas shni pagrabu zo& kas aizsargu pamatu
konstrukciju naargja mitruma.

Ekai sakotrgji nav paredata siltumizoficija sieram, bet atsevigos davoklos no
iekSpuses ir izveidota siliSana. Nesiltistasarsiena neatbilst norobezojoso konstruk
siltumtehnikas noteiktam normam (LBN 002-15), par siltumnotibu, kasarsieram ir
noteikts 0,18K. SiltiaSana atsevidem davokliem dod nelielu efektu, bet tas nedod li
efektu nmajai kopsumm. Izveidojot siltirsjumu sienas iekSpasbez pilnértigas tvaika
izolacijas, pasiv liels risks, ka rasas punkts veidosies siltunaizigds matela, lidz ar
to strauji pasliktinot to siltumtehnigkipadbas, k& af iekEja siltinajuma ] palielimas
arsienas nes@s konstrukcijas caursalSana, kas ird@wa un grauj nesoso sienu.
Arsienu siltiiSana ndrpuses btu nepiecieSama visakai, kas nodrositu efekivaku
¢kas lietoSanu un ekonomiju turphy ka af atbilstbu Latvijas livnormatviem.

Piekt stava parseguma siltiaSanai skotngji tika izmantoti neefekvi siltumizolacijas
materkli- keramzata/ skaidbetona, kas veidoti nepietiekiasiani. EsoSais siltisjums
nenodroSina siltuma caurlaihs normavas \ertibas, kas frsegumiem ir 0,15Kapec ir
nepiecieSamagpseguma papildus siltiSana.

Temperairas starfbas ietekra starp pagrabu un pifvstva tel@m veidojas siltuma
zudumi un rada diskomfortu to iagmtajiem. lesgju gadjuma butu ieteicams veikt
pagraba grseguma siltiiSanu. Bc caurdu sakirtoSanas un nosiltai$anas pagrab
temperairas starfba palielirasies.
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3.5. Pagraba, stargst, keninu parsegumi 30%

Pagraba, starpgivu un lznizu parsegumu agses sbmas, konstrukcija un matets.
Nesoso elementu biezums Via@rsgriezums. Konstatizs defornacijas, bojjumi un to
iespgjamie @loni. Plaisu atérumu nerijumu dati. Pagaidu pastiprifjumi, atslogojo8s
konstrukcijas. Betona stifiza. Metila konstrukciju un stiegrojuma korozija. Ko&des
(majas piepes) un koksngrauzu Bjojmi. KontrolzondSanas un atsegSanas reztilt
Nestspjas pairbaudes apiSu rezuléti. Skazas izolicija

Ekas grsegumi ir veidoti no saliekamo dzelzsbetona dabtaj@arseguma gitnem, kas
balsts uz nesoSam sieam un pamatiem. Starpsta farseguma tehniskaisasoklis ir
vértejams ki apmierinoSs. K defektu var uzsk#étnepretzo atsevigo parseguma gitnu
mon&zu, ¢l ka platnes vertildla un horizonila virzier ir nolide.

Pagraba un piekistava parsegums ir siltiats ar keramita/izdedzu un betonaasii, kas
nenodroSina atbilstoSu siltumnatow un rada siltuma zudumakas pirmaj stava un
galvenolirt pedgja stava. Panéu savienojuma vietas nav aizpthk, kas izraisa
pastipriratus siltuma zudumus. Dazviet pagiabnoverojama stiegrojuma betona
aizsarglirtas nodrupSana ua tezultta stiegrojums &k intengvak korockt.

Pagraba da parseguma panem jaattira atkhtais meila stiegrojums, tas@apstada ar
pretkorozijas prklajumu un hatjauno betona aizsargka. Panki savienojuma Suves
jaaizpilda. Lai ierobezotu siltuma zudumus pirnsiiva uz pagraba zonu, nepieciesar
parsegumu siltiat, izveidojot siltirsjumu no apakSas.cHeja stava parsegumu, lai
samaziatu siltuma zudumuskai, nepiecieSams no augspuses papildusatikin
efekiivu siltumizokcijas matedilu.

Pedeja stiva parsegun izveidota kokailka. Koka tika nenodroSina nepiecieSamo
siltumnotuibu un nepiecieSams nomdinz atbilstosu, siltiftu laku.




3.6. Bives telpisks notutbas elementi 25%

Bives telpisko notdbu apsekoSanasitlr veido nesoSie dzelzsbetona lielpnairas
kopa satur dzelzsbetonanszeguma parie Noturibas pastipriiSanai izmanto
dzelzsbetonadpnes un Kpnu laukumu elementi un sijas. Visu nesosSie elementi
tehniskais givoklis ir stabils un ir uzskams ka apmierinoss.

. o e Konstrukcija- 35%
Jumta elementi: nesb&onstrukcija, jumta Kjs, jumta Segums- 40%

7. . :
3 segums, lietuadens novadsisia Notekas- 50%

Jumta konstrukcijas, iesegumadatens noteku si&mnas veids, konstrukcija un matgsi.
Savietod jumta konstrukcija un mateils. Konstagtie defekti un to iegjamie &lozi.
Gaisa apmaia, temperairas un gaisa mitruma r@as l&nizos. Tehnisk stavokia
nowertejums kopuma pa atsevigiem konstrukciju veidiem

Ekas jumta konstrukcija ir ar dim plakrem, kas @rstas uz iekSpusi lekSpueav
veidota izteikta sateces sile.. Nes&énstrukcija veidota no dzelzsbetona fdame, uz
kura izveidots iadzinoSais ginis un hidroizatjoSais jumta segums.

Jumta nesasdzelzsbetona konstrukcija ir apmieriadéhnisk stvoklt un nodroSina
nepiecieSamo nes@p. Ekspluaicijas laila jumta seguma bajuma viets iesgjams
pandiem betona aizsargka ir atdaijusies veidojot nelielu betona apjomu nodrupum
kas neaizsafgtaja esoSo stiegrojumu. Stiegrojunalss, bajtos apstklos ik straujk
korodkt. Ka defektu var uzsk#tnepretzo panéu montizas kvalisiti, kas rada nolles.
Ta ka jumtam nav izveidota izteikta jumta sateces sigumnta sipums ir mazs,
apsekoSanas laikr redzams ka nokrigl idens dijo paliek uz jumta un nenotek uz
notekas saicgju. Udens kaSariis uz jumta btiski palielina sices rasanos iegp jumta
segun, kas ir neglams.

Jumta segums veidots no bitumengarunaterila un tas liedka dda ekas ir apmierinas
stavokli. Dazviet nogrojams, ka segums ir aigbjies no pamatnes. Seguma pigsimi
pie ventikcijas kaaliem ir veidotas ar skda ksmajiem. Lai gan apsekoSanas Rikav
nowerotas hitiskas nokrigu caurtegSanas un pats matas ir apmierinod stivokls,
tomer nepietiekara slipuma un seguma aigbSars liecina ka jumta seguma e un
ta stavoklis nav pilnértigs.

leteicams risiat adens k#Saras iemeslus uz jumta un uzlabot jumtgpsmu. Jumta
slipumu ieteicams veidot vismaz 1,5%. leteicams weiktontu jumta segumam vist




kur tas ir uzburbis un neveido sasaisti ar pamatni.
Jumtaiika ir koka konstrukcijas ar 8ida apSuvumu. iika nodroSina nokrigi
aizsardzu.

Jumtam izveidota iekfa lietusidens notek sisinackas centilaja dda. Jumta d&
izveidoti lietusidens sadcgji, dalai izveidotas gruzu aizturas resttes, ddai tadu nav.
Redzams ka uz jumtadjas adens, diji tas saists ar to, ka nav pilrartigi veikta jumta
tiriSana un lietus sawgji dalgji ir aizserejusi. Stvvadi izvietotickas katd kapnutelpa ar
pieeju no am. Notekcauriu sistmas ir dgji vecac¢uguns un liglka dda jaunu mezglu,
kas ir maifti remonta lail. Lietus novadsistnas ir funkciogjoSa, bet cauiu boptajas
vietas rodas sces, kas negat ieteknt konstrukcijas. Kogjais notekcauriu tehniskais
stavoklis ir vertgjams ki apmierinoss. NepiecieSams veikt kompleksu daumomaiu.
Uz jumta nepiecieSams atjaunot liefilens SaaCgjus.

3.8. Balkoni, lodzijas, lieug, jumtini 50%

Balkonu, lodziju, erkeru, jumti un dzegu konstrukcija un matds




Ekas balkonu pamatne ir veidots no dzelzsbetonalpakas ar mata stiprirgjumiem
piestiprirata pie sienas. Balkona nakt stiprirgjumi iespléti nesoSos pamne sieras.
Neliela dda balkoni ir aizstiklotas aizs&gjgt noargjo nokriu iedarlibas, betgnem
véra ka lodziju iestikloSana piaujama ieprieks veicot to sagk&anu, K af atsevigu
lodziju iestikloSana sabdgkas kogjo esttisko izskatu. Balkonu iestikloSana uz
pamatnes konstrukciju palielina slodzi, kakatngji nav paredzta, un rada ne&lamu
slodzi, kas var grsniegt balkona nestgjp. Art balkonos novietotas smagas mantas rada
negaivu ietekmi, palielinot slodzi uz balkonu, kas ivakama. Liekka dda balkonu
pandi ir patstivigi argjo nokriquu ietekn®. Ekspluaicijas laila balkonu pamatnes
konstrukcija ir dégji nolietojusies. Rrsegumu paria virsmai atsevigas vies nav
atbilstoSa spumaudens novatdanai un esasidroizokcija nav atbilstoSa. ®iskam
nolietojumam palauta virgja izlidzino% betona Erta un skrda ksepi. Daudzviet ir
noverojams betona#tas nodrupSana panelim, kas Jaal girseguma stiegrojumargjas
atmoséras iedaribai, izraisot meaida elementu dzii korodSanu. DaZdie bogjumi
izraisa pankl pastipriatu pie&tinaSanos ar mitrumu, kas ggana panéu nolietoSanos.
Mitruma iedariba ar negaivi ietekne balkona meila stiprirejumus pie sienas, kas vay
intengvak korodkt. Balkona pana stiprirsjuma elementi, kas balkona paneli stiprina [pie
sienas, netika atsegti un nav iggms noteikt to awvokli. Var piepemt ka ekspluatijas
laika, mitruma ietekrs, ir virspugji korodgjusi. Balkonu pan@ tehniskais awoklis ir
vertgjams Kk nepamierinoss un ir nepiecieSams veikt to atjsamoSpitnu un to
stiprinajumu aizsardibu no nokrigiem.

Norobezojo8s margas ir izveidotas no maket ramja konstrukcijas unkvairogi
izmantoti daZdi materili. Margu aizpildjums nav vienots visakai. Margu nesa$
ddas sivoklis lielakai ddai ir vertejams kK apmierinoSs un stabils. Dazviet alat
detdas ir korodjusas un d@ji zauctjuSas metla lietdefgo &ersgriezumu. Lai
nodroSiratu margu ilgstosu stabiiti nepiecieSams veikt visus mkt margu un
stiprinajumu bopto vietu remontu.

Balkoniem nepiecieSams veikt remonts, lai droSétvatos ilgstoSi ekspluat. Parsegumg
bojatajas vieis nepiecieSams apadét atklato stiegrojumu ar pretkorozijagikzekli.
Betona apjomi irgattira lidz stingrai pamatnei uagtjauno izdrupusSie betona apjomi.
Balkonu girseguma virsmai nepiecieSams izveidoizinoSu spumu ar hidroizajoSu
parklajumu, lai netiktu turprak bojati pandi un netiktu piestinati ar mitrumu. Balkona
me®la margas konstrukcijas ks vietas nepiecieSams remginapstadat visas metla
ddas ar pretkorozijasapklajumu un izveidot jaunu, vienotu vairoga aizjionu.




Jumtii virs ieejas mezgliem ir veidotiakviensipnu jumts ar dzelzsbetonaapies
konstrukciju virs kuriem izveidots bitumena seguiesosie jumtiu dzelzsbetona
panéi ir iespiléti kiegela siera un ddgji balstas uz metla stabiem. Dzelzsbetona jumnti
pandiem ir nelieli betona apjomu izkritumi, kas#agsoSo stiegrojumu neaizsamun tas
ir pakautsarejo apstklu iedarfibai. Argjo apsikiu ietekng atklatais meila stiegrojums
intengvak koroct zaudjot savu efekivo &ersgriezumu unitiz ar to nestsjju.
Dzelzsbetona patiar stabili, tie ir apmierinos stavokli, bet nepiecieSams veikt to
atjaunosSanu.

Jumthiem jumta segums veidots no rubel@rdju seguma. Segums dazviet nav
pilnvertigi hernetisks, ka afn piesEguma vietas pie sienas nav hétiskas, l& rezulata
veidojas neliels mitruma pigtgnajumi parseguma panglPaaugstifitais mitrums grauj
betona parie@ apjomus un bajto nesoSo stiegrojumu.

NepiecieSams dzelzsbetona konstrukcijai veiktataettiegrojuma apstdi, to atsedzot
Iidz stingram betonam uranklat ar pretkorozijas gklajumu. Rc stiegrojuma
sagatavoSanas nepiecieSams atjaunot betona apjonstisgrojuma virsshus. Virs
betona jumtiiem japilnveido jumta segums uaeido atbilstoSus piegjumus pie
sienas.

3.9. Kapnes un pandusi 35%

Kapnu veids, konstrukcija un matels; kappu laukumi (podesti), margasalizu telpas
sienu stvoklis kKippu elementu iebves viefs. Lievei un pandusi. Aarijas, pagraba,
ugunsdzseju kapnes un pagkapnes

Ekai ir seSas dpnu telpas, kur katrai ir viens ieejas mezglap#u telpas sienas ir
veidotas no dz/betona pdmn un neliei apjona koka karkasa konstrukcijas. lekSpus
sienas ir apmesta arlka/cementa apmetumu, apdatas ar gludo apdari undgotas.
Sienu sivoklis ir atbilstoSs visagkasarsienu sivoklim, punkts 3.2. Atsevigs viets
iekSsiens erojamas nelielas plaisas, kas veidagipangu Suvju vietis un koka karkas
dda. Kapnu konstrukcijas no dzelzsbetona gatavajiem pameir apmierinog stavokli.
Eso&s metla margas ir stabilas un pilda savas funkcijagprl nesods konstrukcijas
un margas ir stabilas un ir apmieriacfvokli.

Argjie podesti, kas izvietotas piu ieejas ir veidotas no dzelzsbetona miigsh
betorgjumiem. Dazviet betona apjanr noverojamas plaisa, betona nodrupumi, bet




kopgjais podestu undpnu stvoklis Vvertejams kK apmierinoSs. NepiecieSams atjaunot
konstrukcijas bajumus un ieteicams izveidot atbilstoSu apdari betazsargSanai.
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Logi- 50%

3.10. | Ailu aizpildjumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi,ikas leejas durvis- 50%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitu), skgu, ardurvju, iekSdurvju unartu
materils, veidi un konstrukcijas, jumtiun markzes

Biives skotngjie logi ir veidoti no kokaamjiem ar dubulto stiklojumu. Liela ¢iackas
iedZvotaji nomainjusi koka Emja logus uz plastita loga mjiem, kuros iestipriata
stikla pakete. Dazviet nexojama sliktas kvaliites moniZa jaunajiem logiem, kur
nepiecieSams nosegt mards putupoliuréna putas. Atkitas saules un mitruma
iedarhbas rezulita putupoliureina putasak zaudt savu struliru un stiptbu lidz
sabiik, ka aif to siltumtehnisksipadbas strauji paslikti@s. Uzsiditajiem logiem
mon&zZas SuEs nav iestidataarejas \€ja/ hidroizoEjosa lenta un iekSpustvaika
izolgjosa lente, kas arveiktu mon#izas Suves bigjuma aizsardibu. Vecie koka logi
dzvoklos un Kpnutelpa ir nolietojuSies un ir neapmierinoSavokli, ka af to
siltumtehnisksipa3bas irloti sliktas, kas izraisa iekf silta gaisa dzessanu ar
ieplastosSoargjo gaisu. Liela di esoSo logu neatbilst LBN 002-15 siltumtehniskea;
pragbam, af dda mainto PVC. Vecos koka un neatbilstoSos PVC logus zajad
nomairt pret nornam (U<1,3 W/nixK) atbilstoSiem pakesu logiems Rif uzsadit
visiem logiemargjas un iek8jas monéizas Suves aizsajgsas lentes.




Ka ieejas durvis &pnutelpa un uz pagrabu ir uzgfitas gan koka konstrukcijas durvis 4
koka cEliSu, phtpu pildina pildjumu gan metla konstrukcijas ar mata platpu
pildijumu, bez siltigjuma. Durvis ir uzgiditas daZdos laika periodos un ligha dda to

ir butiski nolietojudis. Tas nav iespjams bivi aizvert, aizverot veidojas spraugas. ESoS

koka durvju konstrukcija ir pha, meila durvis ir bez siltisjuma un nenodroSina
materils pietiekamu siltumnotibou. PaSu durvju izmantoto mat&ua un nebivumu |
veidojas latiski siltuma zudumi un toaditaji neatbilst esoSajiem normaiem. leejas au
aizpildijumam fatbilst LBN 002-015 Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika"
siltumtehniskiemaditajiem nodrosinot siltumnotiibu U<1,8k W/nfxK. Nepiecie$ams
demontt esods neatbilstags ardurvis un uzgidit jaunas, ki aizveramagrdurvis
U<1,8k W/nfxK. leteicams uzatit metiniskos aiz@rgjus. Veicot durvju mortzu
montiZzas Sueém izmantotargjo un iek$jo nosedzoso lenti.

Telpu iek$jas durvis ir daZda tipa. D& durvis ir no ekspluatijas uzgkSanas, da
nomairntas uz jauam. lekEjas durvis pilda savu norobezojoSo funkciju un ir
apmierinod stavokli.

No kapnutelpas, silis zonas uz jumtu uzsiitas koka konstrukcijasikas. Apakgja lika
veidota ar kokaami un koka pildha \ertni. Eso& koka \ertne ir ar \ajam siltumnotutbu
ipasitam, ka aff nav iespjams bivi laku aiz\ert. Likas tehniskais &toklis ir
neapmierinoSsatrada siltuma zudumuwkai. leteicams veiktikas nomaiju uz bivi
aizveramu siltiatu laku. Aug®jo ltku ieteicams nomaihuz értak ekspluatjamu,
veramu un mitrumnotagu laku.

3.11. | Konstrukciju un matetu ugunsiztuiba

Betona, meila, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsatgajes matedili, So
materizlu atbilstba standartiem, pretuguns aizsaitols veidu atbilgba normaivo aktu
pragbam. Konstrukciju un matefiu tehniski stavokka no\ertejums ugunsiztubas
robezu un pret@mu aizsardibas aspeki

Ekas ugunsnotiinas jaudjums, pateicoties ligkai ddai nedegosSo matdatiu, mineilas
izcelsmes matediiem, navipaSi aktdli. Dzelzsbetongandiem ir teicama ugunsiztiba,
parseguma parkeir nedegosi, bet tie var ilgstoSas tieSas ugadariba defornties.
Fagfides d#a esod karkasa konstrukcija ar kok&ltsu apSuvumu uzskaha par uguns
nedrosu.




Pagrah nav pigéaujama, ugunsnedroSu mantu un gruzuaglabu, kas apdrauttas
ugunsdrofu.

3.12. | Ventikcijas Sahtas un kal 40%

Ekai ir dahga ventilacija. No katra diwokla virtuves un sariita mezgla telpas ir igkots
izvads ventiicija karala. Atsevikas ventiicijas Sahtas no damkliem apvienojas kagpa
ventilacijas kamla. Ventilacijas kaali ir apmierino& tehnislk stivokli, bet obligti
nepiecieSams veikt to irtSanu atlwojot karalus no gruziem un iedzotaju pasSdartbas
rezultita veiktajiem kagla bogjumiem. Ventikcijas karmliem janodroSina toitiSanu
atbilstoSi ugunsdraBas pragam, ventikcijas kaali j atira reguéri.

Virs jumta ddas ventificijas kanlu izvadi ir veidoti no parieem, kanaliZcijas izvadi no
cuguna caurules. Pajaeventikcijas izvadi ir apmierinasstvokli. Kanalizcijas caurlu
izvadi dazviet ir mefniski bopti, dazviet remonta laikkmairiti. leteicams kompleksi
veikt kanalizcijas izvadu saktoSanu.

Ventilacijas izvadiem jumtii veidoti no slirda. Koggjais jumtipu stvoklis ir
apmierinods, bet atsevi@s viets ir redzami meiniski bogjumi. NepiecieSams uzlabg
ventilacijas/ kanalicijas izvadus virs jumta tos atjaunojot, vai adst jaunas izvadu
nosedzoss cepures.

Daliga ventilacijas sistma ir ar gaisa piepti caur logiem un citu norobezojoso
konstrukciju nelivumu un déji caur virtu\e izveidoto aukstumskapi. Liela da
aukstumskapju pieptles kaali ir aizbliveti un tie nefunkciod. Uzstdot logus ar
herngtiski nosEgtiem @amjiem hitiski ierobezojagkas projekitas daligas ventikcijas
darlaba, kas ir tikums, jo davoklos ar nepietiekoSu gaisa apmarodas neatbilstoSs
klimats, kas var izraisseniSu rasanos uz si@m. Nomainot logus uz jauniem PVC
nepiecieSams izveidot piejples kaalus logos vai pilnveidot gaisa piejoli virtuve.
PietiekoSas gaisa kvaies nodroSiaSanai jveic regudra telpu edinaSanajslaiagi
atverot logu, ungnodroSina gaisa cauf@dma pa viam dzvokla tel@m.

3.13. |Argja apdare un arhiteitas dettas 50%

Fasizu virsmu apdare. Fases det#as, to matedils

Fadidesargja apdare ir veidota: garensisnno mazu akmeniil apdares, gala signno
mozaku flizisu apdares. Nelielos apjomos starp logiem veidoka kkliSu apdareEsos
fasades apdare ir mali un ddgji ari fiziski nolietojusies. NepiecieSams dssiltinat un




apmest uzlabojot to energoefektitit lai atbilstu LBN 002-15, jo esoSo faB saglalat
nav racioali. Veicot fasiZzu siltimSanu, logu nomau, salértojot karrizu un citu
elementu apdari var saghtkonstrukciju ilgniizibu. Boptos elementusaatjauno un ar
mitrumu piegtinatas konstrukcijasazave. Fagades apda rekomendjami gaiSi apdares
materilu krasu tai.

4. lekSjie inZzeniertikli un iekartas
(letver tikai tos iek§os inZenierklus un iekirtas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas
uzdevumam)

ApsekosSanas objekta vai apsekoSanas priekSmetakuwsalss .
- L Tehniskais
konstatto bogjumu un to €lonu apraksts, tehnigkstivokla S
o . _ . . - nolietojums
nowertejums atsevigiem hives elementiem, konstrukciju veidiem urn (%)
buves ddam. Atbilsttba normatvo aktu pragam
Auksta iidens un kanalicijas caurlvadi, ventli, krani, 0 0
4.1 sanitirtehnisk iekarta, adens patrina skaittaji 35%/40%

lek&ja aukst udensvada ievadiidens raritajs, tkla skema, caurygvadi un ietaises;
spiediensikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilsba normaivo aktu
prasgbam. Notekdezu novadSanas veids un atiSanas iesgas

Eku aukst udens sistma:

Ekai auksi tidens caurules un mezgli st liekka dda jauni elementi un daji
nolietojusSies elementi. Atlikas ve@stidens caurules atvados un digji dzivoklos ir
neapmierino® stavokli. Jaulas caurules un veidgabali ir abktavokli. Lielakai ddgji
caurdu ir uzstdita pretkonderita izokcija. NosEgkrani ir uzstditi jauni, atbilstosi
lodveida. Atlikuss veas, nolietojuss caurules iitu nepiecieSams nomaimun uzsidit
visur pretkonderia izokciju. Kopuma aukss tidens sistma ir apmierinos stvokli.
Eku kanalizcijas sistma:

Kanalizcijas sistma sikotrgji ir veidota nocuguna caur@m, kuras ir nolietojuss.
Lielaka dda caurqu ir nomaintas uz jauam, atbilstodm cauruém. Sisema kopuna ir
apmierinod stavokli. Lai vaktu droSi lietot kanalizcijas sistmu, ir nepiecieSams visas
kanalizcijas sistmas atjaunoSana wigka, nomainot nolietojuss cuguna caurules un
veidgabalus.




Karst udens caurlvadi, to izokcija, ventli, krani,
adensmaitaji, Zavetaji, ar cieto kurimmo apkurimmie tdens
silditaji, adens patrina un siltumeneijas patrina skaittaji
un citi elementi

4.2. 30%

lek&ja karsti adensidensvada sigia, tkla stema, caurgvadi un gkzi. Siltuma
paterin$ karst idens sagatavosandildens sildaja novietojums

Ekas siltoadeni nodrosSina siltummezgls, kur tiek sagatavosilarmmahna patdzbu.
Sisemas liekka dda sasiida saldzinoSi nesen izlvetas kapara caurules,ld@avel ir arn
nolietoju&s, veas caurules. Sida ir uzsaditi atbilstosi lodveida nosgkrani. Liela
dda caurlu siltumizokcija ir veidota atbilstoSa, siltumizalijas petka ¢caula Atsevigkas
vietas siltumizofcija ir neatbilstoSa vai bata. Eso8s tidens caurules kéjais tehniskais
stavoklis ir apmierinoSs. Vexs, nolietojuss caurules iitu nepiecieSams nomain
uzskdit visur pretkonderia izokciju.

§
.

ik

Apkures sistma, &s caurlvadi, stivvadi, ventli, caurdvadu
4.3. izolacija, apkures katli, siltummagii, merapaéti, autonatika 55%
un citi elementi

Siltummezgla iekta. Apkures sigimas veids, cauguadi, izpleSaas tvertne. Sigtas
kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, at@dlatnormaivo aktu pragam. Bives siltuma
zudumi. Viegjas katlunajas iekarta, aptuvea maksinala jauda

Ekas apkures sigmai ir neatkaiga pieseguma skhma, kura tiek nodrosita nogkas
eso4d siltummezgla, apkures siltummaisiltummezgls ir apmierinastivokli, ta
regukESana notiek automiski nemot \era ara temperatru. Atseviki elementi
siltummezgi, silttummaii ir salidzinoSi veci un to kalpoSanas ilgums nav progjeoms.
Ekas ieksja caurdu sisEma ir veca un nolietojusies arlgiiem atjaunotiem mezgliem.
Sisemai lielu ddu sasida nolietojuss apkures caurulesasvadi un regujoSie element
ddgji nav nosédzami, tos nepiecieSams nomaiarsvaa apkures caurules ir izihs an
vea parauga siltuma izatiju. Kopgjais apkures sistnas tehniskais &toklis ir
neapmierinoss.

Lai ilgstoSi vagtu ekspluaitt apkures sisimu nepiecieSams nomaimolietojuss
caurules, stvvadus, reg@iusos elementus, veikt calvadu pretkorozijas apatli un
uzshdit atbilstoSi caurlvadu izokciju.




Centalapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un teepadi,

4.4. . :
siltuma regulatori

Centmlapkures sildermeri, kalpoSanas ilgums

Lielakai ddai eso3s apkures sisimas sildkermeyi ir morali un fiziski novecojusi.
Nepasiv sildkermeyu regutSanas iesgas. NovecojuSiem silgermejiem ir vajaka
siltuma atdeve un efektidite saidzinot ar nisdienu divusienu konvektoriem. i Emumsg
ir cuguna radiatori, kuru siltumatdeve ir apmierinogar@sagumiem, ja tie nav
aizaugusi vai samak bojati. Vecie radiatori vairakdt krasoti, kas samazina to
vaditspeju, tapec nepiecieSams tos &it. Ddai davok]u ir uzstditi masdienu grauda
panéu radiatori, #dejdi izjaucot sistmas hidrauliskoitizsvaru, jo caurpdesatrums
caur silkkermepiem ir at%irigs.

leteicams visiendkas radiatoriem uzadit divu cdu termovarstus, lai itu iesggja reguét
apkures parinu un individdlo siltuma uzskaites skajus. Lai nodroSiatu
sildkermenu atsevi§u reguéSanu fizveido radiatoru apejosus lokus. Veicotgasnus
lesgejas efekivak pagret izmantoto siltumu un samazirapkures izmaksas. Laiitu
lesgEjams piln\Ertigi nobalanat sisemu, nepiecieSams uzdit visaickai vierada tipa
radiatorus un uz katraastvada uzsidit jauna tipa balaRgSos \arstus.

5. Kopsavilkums

5.1. Bives tehniskais nolietojums

Bizves tehniskoaditaju un ar tiem saigto citu ekspluaicijas raditaju stavokfa
pasliktinzgSanzs palépe noteiki laika moment attiecdba pret jaunu lavi dabas,
klimatisko un laika faktoru ietekinka ar7 cilveku darlibas @&/. Noteikt lieluma
(procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elamkas ir avirijas un pirmsasrijas
stavokk. Izpetes materlu anabze konstagtais galveno nesoSo konstrukciju tehniskaig
stavoklis kopuma, pienerotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to tudgajai
ekspluafcijai.

Bizves plinojuma un ie&rtojuma, k& ari izmantoSanas ap#t/u atbilstba misdienu
labiekartojuma pragbam




Apsekot ¢ka ir pieskaiima pie V masveida aplves kapitaliites grupas, kas ir veidotd
no lielpangu vieglbetona sieam, saliekara dzelzsbetonpgarsegumiem un plakano jun
ar dzelzsbetona nesosSo konstrukciju. Eséa tiek ekspluata ~40 gaduskuru laila nayv|
veikts kapitilais remonts. Apsekoj@kas tehnisko avokli var seciat, ekai ir ieteicams
veikt kapillo remontu, kas pagatitu ekas ekspluatijas ilgumu un uzlabotu
ekspluaicijasipadbas. Sis variants ir fisks, bet izmaksas zimus kapislieguldijumus,
kas rali izplanojams, lai pilfba izpilditu visus apsekojuma gaitiziaditos, prinaros
nepiecieSamos palaumus.

Turpinotékas ekspluatiju ar diskomfortu un arvien pieaudgnd enegétiskam
izmaksm ar laiku novets pie neizbgama kapitla remonta, bet tad izmaksassbstipri
augsiiks. Vilcinoties ar kapilo remontu neveikSanu,ajas kapiélas konstrukcijas
tehniskais givoklis un notutba ar vien straak pasliktirasies. duzskata, ka visas ajas
kompleks siltinaSana un tam piesaistoSo darbu veikSana ir pareszagums, lai
nodroSiratu efektvu turpniko ekas ekspluaciju, saglaijot LBN 002- 15 un citu
prasbu parametrus. NepiecieSams sagatavot veicamo dguitdes pénu.

5.2. Secigjumi un ieteikumi

Apstik/i, kuriem pie¢rSamaipaSa ¥riba hivprojekeSani vai atjaunoSanas,ggbaves
vai restauticijas darbu veikSah NepiecieSamie pakumi (atjaunoSana,qobive,
restaugcija) bizves turprakas ekspluaicijas nodroSiaSanai, galvenie veicamie darbi.

Ekas galvens nesoas konstrukcijas ir stabilas un pietiekoSi nagass, veicot apsekosa
nerads Saubas pakas nestsfu. Lielakam nolietojumam ir pdkutackas faades
panéu Suves un kosetiskas apdares specifikikas ekspluatijas iesgjas nav
mazirajusas, betekas energoefiktiviite nav atbilstoSa LBN 002-Ekas norobezojoSo
konstrukciju siltumtehnikas pra@mm. Sida tipagkas ir lmvétas apstklos, kad siltuma
zudumi netika uztvertiksvaigs faktors, jo engija bija mazertiga. Siltumnotuibu
atbilstoSi LBN 002-15 nenodroSina visas konstrdssikas norobezo argjo gaisu-
sienas, pamati, jumtapsegums, pagrabamegums, logi, durvis.

e [Ekam cokola d#a ir no nesiltiata betona pamata blokiem/pdieen. Pamatnes

materilu un pamatne kugias rezulita cokols neizbgami deforngjas. Ss

kustbas iespaido arides parametri ap pamatiem un pasos pamatizsat to var

secirat, ka izveidojot vertikli drengtas pamatu sienas un siltinot tos tiek
samaziata nepinota deforracijas, vibgcija un svrstibas. Ir svaigi veikt cokola
siltinaSanu, lai samazitu siltuma zudumus vis&kai. lesakm ekas pamatus
atrakt pagraba sienas augsayrai minimali 1m un izveidot pamatu vertilo
hidroizokciju vai uzsidit geomembinu. Pamatus pagrabal@aoarpuses
siltinat ar ekstrudto putupolistirolu. datjauno du aizpildjums cokola da.

e [Ekas norobeZojosarsienu prokdmu zona ir atkitas argjas vides iedaripa, ko
ietekn® sakarSana saules staros, atdziSana salikigstsamirkSana nokrig
apstiklos, apledoSanagja iedarliba, ZiSanas rukumam un brieSanai. Lai
aizsargtu konstrukcijas no Sim neg@eajam iedarfbam ir nepiecieSamaku
siltinat noarpuses. SiltiaSana ir obligti nepiecieSama, laka atbilstu LBN 002-
15 siltumnotuibas pratam, kas sieam ir atbilstoSi 0,18k W/m2xK. Vias kur
siers veidojusSies izdrupumi iayeic remonts. Pirms siltumizatijas
izveidoSanasayeic pagakumi, lai siel nelitu paaugstits mitrums, K an javeic

visu Suvju un plaisu aizpiianu ar hivgjoSu mastiku. Sakararékas sienu visa




ieverojamam vertikalajam novirzZm, pirms siltimSanas ir veicama sienu
izlidzinaSana. Rekomerghmais siltumizdicijas biezums 120-200mm.
Fagides starplogu pasnesosai koka karkasa sigreicjjaunas siltumizatijas
uzstdiSanu. ddemont argja apdare,jveic karkasa pilnveidoSanu uiugstda
musdiengs siltumizofcijas pildjums. Kompleksas silté$anas gagima gan
karkasa, gan pahesienu dhas izveidot viea plakre.

Pirma stiva zora rodas zudumi no pagrabulds, starp kuriem nav izveidota
atbilstoSa siltumizakija. Lai samazitu siltuma zudumus piranstava
dzvokliem unékai kopuna, nepiecieSams izveidot siltumizoljas shni
parseguna, siltinot pagraba griestus.

Pedgja stiva siltumizokicija neatbilst LBN 002-15 noram un tas irjpapildina,
izmantojot efekivus siltiaSanas matetius. leteicamais risgums ir ~250- 350
mm siltirgjuma skni. NepiecieSams uzsfit af siltinatas bikas.

Ekas jumta prsegums veidots no dzelzsbetona pigne uz kura izveidots
izltdzinoSais ginis un uzkits jumta segums. Jumtamims lietusidens
novadSanai ir nepietiekosgsdens digji paliek uz jumta. Ar pats jumta segums
dazviet ir ar bgjjumiem. leteicams izveidot uz eagémta papildus ghi, lai
palielinatu jumta sipumu unidz ar to jaunu jumta segumu. Uz parapetiem
izveidot jaunus nosedzoSosasius.

Ekas lietusidens novar$anas sismai nepiecieSams uzsit neesosSoadens
sawacejus iekEjai noteku sistmai, ka an ieteicams veikt vecoaurdu nomanu uz
jauram PVC.

Lai iegitu maksinalo efektuekas energoefektivites uzlaboSax) javeic af visu
veco logu urargjo durvju nomaia uz normaviem atbilstoSiem elementiem.
NepiecieSams iZlcties ailu aizpil@umu ar siltumizaicijas koeficentu vismaz
1,3 WinfxK logiem un 1,8 W/rfkK durvim (LBN 002-15). Atbilstosi
buvnormaivam puzstda iek$jas unargjas montizas suves lentes.

leprieks uzgtditajiem plastiléta logiem, kuriem siltumizatijas koeficents ir
neatbilstoSs ieteicams nominz atbilstoSiem logiem.

Uzstdot jaunus logus ieteicamsidaklos izveidot venticijas pieplides kaalus,
vai logos ielavet ventilacijas kasetes. NodroSinotinklos daliga gaisa
apmanu.

NepiecieSams remaittun pilnveidot balkonusademong balkonu aizstiklojumi
Pamatnes patiem nepiecieSams veikt atjaunoSanu. Atsegt nodrugtlicz
stingram pamatnes betonam, stiegrojumu agattar pretkorozijas grklajumu,
stipri boptu stiegrojumu nomaina P stiegrojuma sagatavoSanas veic betona
aizsarglirtas, izdrupus apjoma atjaunoSanu un \djas apdares izveidoSanu,
hidroizolcijas stna izveidi. Pa perimetru uzsta skirda Eseyus, virgjo plakni
veido ar sjpumu prom n&kas. Balkona maggn javeic metla ddu remontu un
krasoSanu, k af jaizveido jauns un stabils margu apSuvums.
NepiecieSams veikt remontu esoSajiem vecifds kanliem un izirit visas
Sahtas.

Eso& apkures sigima stida neefekivi, ta nav individali regulejama, k af
caurules ir itiski nolietojuds. leteicams veikt visas apkures &isas
modernizciju, nodroSinot dzoklos individdlu sildkermeyu reguéSanu.




e leteicams atjaunot novecojusos inZeikdutcaurules un mezglusa lai jauzstda
atbilstoSa cauiu siltumizokcija.

Fiziska nolietojuma apekins.

Konstrukiva elementa Kogais
Konstrukcijaskkas galveas ddas Konstrukcijas/ | Fiziskais npligtojums
nosaukums ekas ddas nolietojums attlec_lrﬁms uz

(INK) % % eku
Pamati, hidroizaicija 24% 30% 7%
Neso4s sienas 23% 40% 9%
Parsegumi 16% 30% 5%
Starpsienas 2% 40% 1%
Balkoni 3% 50% 2%
Jumta konstrukcija 10% 35% 4%
Jumta segums 5% 40% 2%
Notekas, teknes uadaji 2% 50% 1%
Kapnu konstrukcijas 9% 35% 3%
Ventilacijas Sahtas 2% 40% 1%
Logi 3% 50% 2%
Ardurvis 1% 50% 1%
Kopa 100% 38%

V grupastkas normatais kalpoSanas laiks ir 60. gadi.
Tehnisk apsekoSana veikta 2016.gadaija

AIVA DREIMANE
Sertificgts havinzenieris
LBS sertifikata Nr. 20-5485
Z.\V.

MARTINS UPENIEKS
Izstradaja
Z.\V.
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA
Nr. 20-5485

AIVAI DREIMANEI
PK 110164-12709

Izdots saskana ar Latvijas BavinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institiacijas
2011. gada 19. oktobra lémumu Nr. 335,
par pastavigas prakses tiestbam bilvnieciba sekojosis atjautajas darbibas jomas:

Derigs Ir spéka

- bavprojektu vadisana Iidz 19.10.2016.  kops 20.09.2006.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par biavniecibas specialistu sertificésanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos biivniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

é/ Martins Straume




