Kauséjamais Polimér-bitumena
rullveida jumta segums. Arméjums un

LEZENA JUMTA IEKSEJAS SATEKAS MEZGLS
MEZGLS 8, M 1:15

ta svars: poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs
24 ,5kg/m?, parklats ar akmens smalci

Jumta siltinasana ar PAROC
ROB 60 akmensvati - 30 mm,

PiespiedoSa metala malina(flancis)
Smilsu filtrs

@

FikséjoSas skraves

Slipums ne mazaks par 5% *

(KOEF. A < 0.038 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

Jumta siltinaSana ar PAROC
ROS30g akmensvati - 120 mm,
(KOEF. A = 0.036 W/(me+K)) vai
ekvivalentu

Jumta siltinasana ar PAROC
ROS30 akmensvati - 100 mm,

Lietus tGdens piltuve

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV
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izturiga 0.2mm

Tvaika izolacijas lTmé&juma vieta

(KOEF. A £ 0.036 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

Notekas caurule

Argja palodze. Rapnieciski krasots térauda
skards. PE, materiala biezums 0,45MM.
Palodzu galus iestradat PVH vai PVC palodzes
sana piesléguma profila

Palodzes montazas profils ar sietu PVH vai
PVC , kas veido izturigu paplasino$o

IEEJAS JUMTINA APDARES MEZGLS,
MEZGLS 9, M 1:15

S @

savienojumu starp palodzi un apmetumu.

Skarda apdare pa jumtina perimetru.
Rapnieciski krasots térauda skards. PE,
materiala biezums 0,45MM.

Demontét esoSo jumta segumu, veikt
esoso jumtinu betona konstrukciju

remontu, metala konstrukciju attiriSanu
no rdsas, gruntéSanu un krasoSanu.

Lietustidens tekne 80mm.
Rapnieciski krasots térauda

2.0

20..50

skards. PE, materiala
biezums 0,45MM.

Kauséjamais Polimér-bitumena
rullveida jumta segums. Arméjums un
ta svars: poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs

24 ,5kg/m?, parklats ar akmens smalci

Spakteléta krasota virsma
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Pielaiduma profils ar blivéjumu

Spraugu aizpildit ar montazas
putam

Mainamos kapnutelpu PVC logus
ieblvét viena plakné ar arsienu.

Hidroizolacijas lenta pa loga
perimetru tvaika caurlaidiga.Pirms
lentu ITmé8anas izlidzinat virsmu.

Tvaika izolacijas lenta pa loga
perimetru.Pirms lentu TméSanas
izlidzinat virsmu.

lekSeja palodze
Laminéta, balta krasa, matéta

Palodze uz antiseptizétiem koka
klu¢iem vai konsolém ar akmens
vates blivéjumu

Lenta Suvju blivésanai

PVC cokola profils un stiira

—— profils ar stikla Skiedras sietu un

laseni - 150mm

— Siltumizolacijas stiprindjuma

elements

— Stiris akmensvate 100*100mm

Pasblivejosa lenta

lejas durvis - metala

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju
to stiprinadSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-4.

4. Pirms siltumizolacijas uzkla$anas jumtu attirit netirumiem un
abrazivam dalinam (smiltis, stinas). Bojatas parseguma vietas
atjaunot.lzlidzinat pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja tehnologiju
un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savienoSana, ka art to bojajumu novérsana
javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam limlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana saskana
ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, 1asenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar rlpnieciski krasota
skarda detaldm - dubultas parfalces savienojumi un
stiprindjumu skaits atbilstosi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinaSanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar materiala
piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.

10. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav dota
projektd , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka arT normativu prasitbam.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: Registracijas Nr.: 50003182001,
A/S "Olaines Gdens un siltums" | Adrese: Olaines nov, Olaine, Kadras iela 27, LV - 2114

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "Solution Expert"

Registracijas Nr.: 40103246078, Bavkom.r.Nr. 7591-RA|
Adrese: Riga, Pulka iela 3, LV-1007

PROJEKTA IZSTRADATAJS:
SIA"METS AB"

Registracijas Nr.: 40103373931,
Adrese: Riga, Darzinu 9. lTnija, LV - 1063

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

FASADES ATJAUNOSANA
ADRESE: OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114
KADASTRA NR. | 8009 004 2110
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
MAB - 073
MEZGLS 8; 9
BUVPROJ.VAD.: | |.Bebris STADIJA | Vienkar3ota atjaunosana | VA

DATUMS | 26.10.2016

IZSTRADAJA: E. Upmalis MEROGS | Rasg&juma Nr. Izmainas
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IZSTRADAJA: S. Stafeckis

LAPAS CAUREJOSAIS NR.




