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Metala margas h=600mm no jumta plaknes.
Taisnstlra formas plansienu caurule
50*30*3,0mm, S=1000mm. Izbdves

risindjumu precizét bivniecibas laika.
Nodro$inat hermétisku savienojumu
stipringdjuma vietas.

Nodrosinat hermétisku savienojumu

Piemuret ar divu bloku kartu,
pieméram "Aeroc" vieglbetona

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida jumta
segums. Arméjums un ta svars: poliesters 160
gr/m?, apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs
24 5kg/m?, parklats ar akmens smalci

blokiem, blokus noenurot

Stiaris akmensvate 100*100mm

Siltinasana ar PAROC EXTRA
akmensvati - 50 mm

koka latojuma vai ekvivalentu
(KOEF. A < 0.034 W/(m+K))

Kausé&jamais Polimér-bitumena
rullveida jumta segums. Armé&jums
un ta svars: poliesters 160 gr/m?,

Impregnéta koka brusa 50*100mm
stiprinata ar dibelskrivém,S=600mm
Hidroizolacija zem koka brusas
Skarda lasenis
stiprinats pie koka

100

|pocems connoss v

apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs
24,5kg/m?, parklats ar akmens
smalci
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NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.
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130 Térauda plaksne 5mm

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju
to stiprinadSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-4.

4. Pirms siltumizolacijas uzkla$anas jumtu attirit netirumiem un
abrazivam dalinam (smiltis, stnas). Bojatas parseguma vietas
atjaunot.lzlidzinat pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja tehnologiju
un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savienoSana, ka art to bojajumu novérsana
javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam limlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana saskana
ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, 1asenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar rlpnieciski krasota
skarda detaldm - dubultas parfalces savienojumi un
stiprindjumu skaits atbilstosi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinaSanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar materiala
piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.

10. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav dota
projektd , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka arT normativu prasitbam.

11. Koka konstrukciju izgatavot no Il Skiras zagmaterialiem ar
relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpéji stiprinami un saenkurojami izmantojot kokskraves
un rupnieciski izgatavotus térauda elemntus. Koka konstrukciju
balstvietas uz betona paredzet hidroizolacijas starpkartu.
NodroSinat visu koka elemntu aizsardzibhu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju
ugunsaizsardzibu.
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