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Hidroizolacijas lenta pa loga perimetru
tvaika caurlaidiga.Pirms lentu
[TméSanas izlidzinat virsmu.

Tvaika izolacijas lenta, Pirms lentu

[Imésanas izlidzinat virsmu —

(mainamajiem logiem)

Logu ailas iek&&ja apdare
skat. piezimes (mainamajiem
logiem)
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Limjava, stikladkiedru armégjoS3ais siets, p > 160g/m2,
dekorativais silikona apmetums, graudu izmérs Iidz
2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar otras
kategorojas mehanisko izturtbu

Sienas siltinasana ar PAROC Linio 10
akmensvati - 150 mm

(KOEF. A < 0.036 W/(m<K))
vai ekvivalentu

Limjava
Siltumizolacijas stiprinajuma
elements

Stdra profils PVC ar laseni

Akmensvate PAROC Linio 15 20...50 mm
A<0,037W/(mek) vai ekvivalentu

Loga pielaiduma profils ar blivéjumu

APAKSEJAIS LOGA NOSLEGUMA MEZGLS,

Tvaika izolacija lenta

MEZGLS 3, M 1:20

(mainamajiem logiem) @

lek8éja palodze

Laminéta, baltad krasa, matéta
(mainamajiem logiem)

Palodze uz antiseptizétiem koka
klu€iem vai konsolém ar akmens
vates blivéjumu (mainamajiem
logiem)

Lenta Suvju blivésanai

Limjava

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.
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Argja palodze. Rapnieciski krasots térauda
skards. PE, materiala biezums 0,45MM.
Palodzu galus iestradat PVH vai PVC palodzes
sana piesléguma profila

Palodzes montazas profils ar sietu
PVH vai PVC , kas veido izturigu
paplasinosSo savienojumu starp
palodzi un apmetumu.

Akmensvate PAROC Linio 15 20...50 mm
A<0,037W/(mek) vai ekvivalentu ;imjava,
stiklaSkiedras armé&joS3ais siets, p >
160g/m2, dekorativais apmetums

Limjava, stikladkiedru armé&jo3ais siets, p > 160g/m2,
dekorativais silikona apmetums, graudu izmérs Iidz
2,0 mm, dekorativa virsma - biezpiens,ar otras
kategorojas mehanisko izturibu

Hidroizolacijas lenta pa loga perimetru
tvaika caurlaidiga.Pirms lentu
[TmésSanas izlidzinat virsmu.

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinasanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-4.

4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem
izbavet 20....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali
iespéjamo.

5. Materialu izbaves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshéemam, ka art
normativu prasibam.

6. Logu ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "Eku
noorobeZojSo konstrukciju siltumtehnika".

7. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

8. Logos ieblvét pieplides pasreguléjoso sistému, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodro3ina ap 5m3 gaisa piepludi.
9. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrieto§as mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasutijumu
izdariSanas, saskanojot ar bavprojekta vaditaju, pretgja
gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat blvelementa aprékina siltuma caurlaidibas koeficienta
vertibu.

11.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpé€ja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS _ . Registracijas Nr.: 50003182001,
A/S "Olaines tidens un siltums'| Adrese: Olaines nov, Olaine, Kadras iela 27, LV - 2114

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "Solution Expert"

Registracijas Nr.: 40103246078, Bavkom.r.Nr. 7591-RA|
Adrese: Riga, Pulka iela 3, LV-1007

PROJEKTA IZSTRADATAJS:
SIA"METS AB"

Registracijas Nr.: 40103373931,
Adrese: Riga, Darzinu 9. lTnija, LV - 1063

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA
FASADES ATJAUNOSANA

ADRESE: OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

KADASTRA NR. | 8009 004 2110

PASUT.Nr.
MAB - 073

RASEJUMA NOSAUKUMS

MEZGLS 2, 3

BUVPROJ.VAD.: | |.Bebris

STADIJA | Vienkar3ota atjaunosana | VA

DATUMS | 26.10.2016

IZSTRADAJA: E. Upmalis MEROGS | Rasg&juma Nr. Izmainas

1:15 AR - 11

IZSTRADAJA: S. Stafeckis

LAPAS CAUREJOSAIS NR.




