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Spakteléta krasota virsma.

MEZGLS A

Gridas betona krasa
Slipumu veidojss javas slanis 2-2,5%
KristalizéjoSa blivejosa java, hidroizolacija
Elastiga blivejosa javas josla
Savienojuma elastiga blivéjosa lente

Skarda lasenis stiprinats pie pamatnes
Elastiga blivejosa javas josla

EsoSais balkona panelis

AizsargajoSa un dekorativa akrila krasa
Kontaktslana izveidoSana sakeres
nodro$inasanai SCHOMBURG ISOCRET-BIS
vai analogs

EsoS$o stiegrojumu mehaniski atirit no
korozijas, batiski korodéto elementu nomaina
pret jaunu, pretkorozijas parklajuma izveide

Izdrupu$a apjoma atjaunoSana ar injekcijas javu
NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Mezgls A

Hidroizoléjosa parklajuma
izveidoSana uz balkona gridas -
"Remmers"Epoxy BS 3000 krasa
RAL 7012 vai analogs. Nodrosinat
kritumu prom no vates.

Neso3a panela remonts.

1. Mehaniski attirit eso$o balkona paneli no driipoSiem un nestabiliem betona
elelmtiem I1dz nesoSiem betona apjomiem. Demonté esoSo izlidzinoSo slani un
skarda lasenus.

2. Mehaniski attirit atsegtos térauda nesosos elemetus, stiegrojumu no korozijas
[Tdz tiram metalam.

3. Ja kads metala elements, stiegrojums ir batiski korodgjis, tad javeic elelmta
nomainu pret jaunu detalu.

4. Péc metala elementu attiriSanas veic to apstradi ar pretkorozijas parklajumu.
Sakeres uzlabo$nai ar betonu péc krasojuma japarkaisa ar smiltim.

5. Péc metala elementu sagatavo$anas veic to parklaSanau ar pretkorozijas javu
krasas konsistencé (Ceresit CD 30, vai analogs).

6. Mahaniski atiritajam betonam (mitram) un apstradatajam stigrojumam javeido
kontaktslanis divas kartas uzklajot ar otu lietoSanai gatavu, samaisitu javu (Ceresit
CD 30, vai analogs).

7. Péc kontaktvirsmas izveidoSanas veic betona izdrupuma aizpildisanu,
atjaunojot sakotnéjos apjomus (nepiecieSamibas gadijuma izveido veidnes).
Apjomu aizpildiSanai izmanto injekcijas javau (Ceresit CD26, 25, vai analogs).

8. Péc balkonu virsmas izlidzinaSanas uz apak$€jas un sanu plakném uzklaj
aizsargajosu un dekorativu akrila krasu (Ceresit CT44, vai analogs).

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinadSanas, apdares sist€émas un
materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-4.

4.Pirms siltindSanas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novertéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama ripiga
virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes novértéjumu
pa vertikalo un horizontalo asi, esoSo plaisu aizpildiSanu,
hermetizaciju

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana
ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art
normativu prasibam.

6. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrieto$as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buznémeéjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas
vai pasutijumu izdariSanas, saskanojot ar bavprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma bluvprojekta vaditajs
neuznemas atbildibu par veiktajam izmainam.

7. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitaite NEDRIKST
pasliktinat buvelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta véertibu.

8.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas
materialu.
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