Skaidrojoss apraksts

Saja projekta dala ir izstradati zibensaizsardziba un zemésana. Projekts izstradats, pamatojoties uz
pasititaja un arhitektdras dalu uzdevumiem. Visi montazas darbi javeic saskana ar spéka esosajiem
pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotajiem bivniecibas normativiem, Eiropas normativiem (EN) un tiem
Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka arT pasatitaja noradijumiem. Firmai,
kura slédz Iigumu par elektroinstalacijas tiklu izbivi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas
nepiecieSams spéka un apgaismes iek$gjo tiklu izbavei. Visam iekartam janodrosSina lietoSanas instrukcijas
valsts valoda. Materiadlus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas
organizacijai, nemot véra iepriek$&jo darba pieredzi.

Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodrosina €kas zibensaizsardzibas Il klasi, atbilstosi LVS EN 62305
standartam. No tieSiem zibens spérieniem objekts tiek aizsargats ar zibens uztvéréji sietu ALu @8mm, kas
noguldits virs jumta seguma, pie kura japiemetina vertikalie zibens novedgji-apaltérauds ALu @8mm, kuriem
ir nepartraukta elektriska kéde no tiklveida zibens uztvérgja lidz zemé&juma kontiram. Papildus ékas
zibensaizsardzibas sistéma sastav no uz jumta montéta vertikalas uztvéréjas, kas piemetinati pie zibens
uztverosa sieta. Pie zibensaizsardzibas sistémas japievieno visas jumta metala konstrukcijas (attika, marga)
un antenas, kas atrodas virs jumta. Vertikalo zibensnovedéju izvietojumu precizét montazas laika. Stravas
novadiem no €kas jumta jabat izliktiem Tdz zemétajiem ne retak par 20m gar €kas perimetru.

Zeméjuma kontdrs izveidots no 40x4mm cinkotas lentes un noguldits zemé ~0.6m dziluma, un no
920(L=4.5m) vertikaliem elektrodiem (apaltérauds ar vara parklajumu). Zemétaju noguldisana paraléli
kabeliem un caurulvadiem javeic ne mazak ka 0.3-0.35m attaluma , bet tiem krustoties- ne mazak par 0.1m.
Visi savienojumi javeic ar bultskrivsavienojumu. Zibensaizsardzibas zemé&juma kontira pretestibai jabat ne
lielakai par 10 Omiem. Nepietieko$as kontdra pretestibas gadijuma ieblvét papildus elektrodus. Vertikalo
elektrodu izvietojumu precizét montazas laika.

Materiali un montazas izstradajumi, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai,
nemot vera iepriek$&jo darba pieredzi.

Izmantotie normativi un standarti

lekS€jo elektroapgades tiklu tehniskais projekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un
standartus:
LR Bavniecibas likums;
MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie blvnoteikumi";
MK noteikumi Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi";
LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana
LVS EN 62305 "Zibensaizsardziba";
citi spéka esoSie LBN normativi un LVS EN standarti.
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