OTRA, TRESA, CETURTA, PIEKTA STAVA PLANS, M1:100
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konstrukciju, veikt ailas aizmaréSanu ar konstrukciju, veikt ailas aizmarésanu ar konstrukciju, veikt ailas aizmaréSanu ar . konstrukciju, veikt ailas aizmaréSanu ar konstrukciju, veikt ailas aizmaréSanu ar konstrukciju, veikt ailas aizmaréSanu ar
vieglbet. blokiem 250mm. Apmest un vieglbet. blokiem 250mm. Apmest un vieglbet. blokiem 250mm. Apmest un vieglbet. blokiem 250mm. Apmest un vieglbet. blokiem 250mm. Apmest un vieglbet. blokiem 250mm. Apmest un
zveidot sienas apdari. zveidot sienas apdari. zveidot sienas apdari. zveidot sienas apdari. zveidot sienas apdari. zveidot sienas apdari.
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- AR-04
J U M TA P LAN S ’ M 1 - 1 OO PROJEKTEJAMA JUMTA LUKA (Demontét eso$o jumta ESASIEM BETONA VEDKANALIEM UZKLAT APMETUMU UN PIEMURETS, SILTINATS JUMTA PARPAETS. PA JUMTA PERIMETRU IZBOVET PROJEKTEJAMA JUMTA LUKA (Demontét eso$o jumta
laku, uzstadit jaunu péc esosas Sahtas izmériem. KRASOT, VIRS TIEM UZSTADIT JAUNAS SKARDA CEPURES VIRS PARAPETA IZVEIDOT SKARDA NOSEGLASENI METALA MARGAS AR AUGSTUMU 600 MM. _ ; loku, uzstadit jaunu péc esosas Sahtas izmériem.
Luku uzstadt siltinatu, U<1,8, W/m2K, ar ugunsdrosibas UDENS NOVADISANAI (KOPA 18 GB.). VEDKANALIEM AR KRITUMU JUMTA VIRZIENA. PARAPETS IZBUVEJAMS MARGAS ENKUROT PARAPETA MURI. G-A NOMAINTT ESOSO JUMTA LIETUS - Liky uzstadT slinatu, US1,8, W/m2K, ar ugunsdrosbas
Klasi EI-30, izméru precizét uz vietas. Lukas Sahta 1ZVEIDOT COKOLU NO BITUMENA RULLAMTERIALA. PA VISU EKAS PERIMETRU RISINAJUMS PRECIZEJAMS AR MARGU AROA NOVADISANAS TRAPU UN CAURULES LIDZ KAPNU TELPAS Klasi EI-30, izméru precizét uz vietas. Likas Sahta
siltindma no artelpas vienlaicigi ar jumta siltina$anas i RAZOTAJU VAl PIEGADAJU SAHTAI (KOPA 6 GB.) SKATIT LAPU AR-13 siltinama no artelpas vienlaicigi ar jumta siltind$anas
darbiem.) : 96600 darbiem.)
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REMONTU, METALA KONSTRUKCIJU ATTIRISANU
G-A NO RUSAS, GRUNTESANU UN KRASOSANU. VIRS
— JUMTINIEM IEKLAT JAUNU BITUMENA RULLMATERIALA
AR-04 SEGUMU, UZSTADIT JAUNU LIETUS UDENS
APZIMEJUMI PLANA APDARES APZIMEJUMI PLANA APZIMEJUMI PLANA i S TR TR SaS saary
AR-15.
APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS
.. .. *5c A . Arsienas siltindjums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=150mm Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=50mm ) ////// // / . _. . Projektéiams jumta védinasanas
_ EsoSas ékas konstrukcuas _ E.SO.SEIS €kas konStrUKCUaS ar koka @ un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktlrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar @ krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktdrapmetumu uz 2 kartam sieta / ’ / /// /// g PrOJekteJams Jumta segums @ J ) J
pl|d|l’:|U 2 kategorijas mehanisko izturibu (160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu // /7/// //// deflektors (14 gb-)
Projektéjamais esos$o sienu siltinéjums e Demontéjamas konstrukcijas Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=150mm Arsienas logu ailu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,037 W/mK) Projektéjamas skarda detalas Nomainams jumta lietus Gdens
sl e e e un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktirapmetumu uz 2 katram sieta b=50/30mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktdrapmetumu uz sieta ’ ® =LX
(160g/m2) ar 1 kategorijas mehanisko izturibu (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturTbu savaksanas traps (6 gab.)
; P Lo . . // // - /| Pagraba parseguma siltinaana ar akmens vates lamellam (A<0,037 W/mK) Cokola siltinajums ar putupolistirola plaksném XPS150 (A<0,034 W/mK), b=100mm . &5 i ; i AN A N3 ; 5
Y, V|eg|betona bloku maris DF-1 Mainamo durv1u, Iogu marl,(ejums // @ . //// b=100mm, stiprinat no apak$as pie eso$ajiem parseguma paneliem. ar krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktGrapmetumu (160g/m2) ar Esoss Esosa Jumta kritumu virzieni. Ve|d0JOt o Nomainams sadz. kanaliz. stavvada
e s

2.kategorijas mehanisko izturibu

jaunus kritumus ievérot min. slipumus

izvads uz jumta ar cepuri (13 gab.)
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PIEZIMES

1. Kopé€jos apziméjumus skatit lapa AR-1

2. Par nosactto atzimi 0.000 pienemts pirma stava

gridas limenis kapnu telpa pie ieejas dzivoklr.

3. Izméri plana doti milimetros, augstuma atzimes metros ,
ja nav noradritas citas mérvienibas.

4. Visus izmérus un mérkédes , pirms konkréto bavdarbu
uzsakSanas vai pasitijuma izdari$anas, parbaudit.
Izmérus nedrikst nolastt péc méroga, Saubu gadijuma
izsaukt blvprojekta autoru.

5. Péc pamatu siltindSanas, pa €kas perimetru izblvét
jaunu brugétu apmali 700 mm platuma.

6. Logu un durvju eksplikaciju skatit lapas AR-8 un AR-9.
7. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbuvet 30mm biezu izolacijas kartu.

8. Visiem logiem mainamas aréjas palodzes.

9. Pirms siltina8anas darbu veik8anas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. Veikt sienu plaknes noveértéjumu pa
vertikalo un horizontalo asi, veikt eso3o plaisu aizpildisanu.
10. Jebkuras atkapes no projekta savlaicigi izrunat un
saskanot ar bavprojekta vaditaju, pretéja gadijuma
bivprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par veiktajam
izmainam

11.Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c)
pirms bivdarbu uzsakS$anas demontét vai aizsargat pret
mehaniskiem bojajumiem bavniecibas procesa laika.
lekartas parcelt virs projekt€jamas siltumizolacijas.

12. Planos tiek uzradrti koplietoSanas logu un durvju
markéjums. Dzivoklos mainamo logu markéjumus skatit
fasazu raséjumu lapas AR-5, AR-6, AR-7.

13. Pirms jumta seguma ieklaSanas izlidzinat pamatni, lai
neveidoties lauzumi un bedres.

14. Jumta siltumizolaciju un jumta seguma materialus ieklat
saskana ar razotaja tehnologiju un visparigajiem
noradijumiem.

15. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lasenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar rlpnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprindjumu skaits atbilstosi véja slodzei.

16. Jumta siltumizolacijas slana védinasanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar
materiala piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: Registracijas Nr.: 50003182001
. _ . egistracijas Nr.: s
A/S "Olaines Gdens un siltums" Adrese: Olaines nov, Olaine, Kudras iela 27, LV - 2114

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "Solution Expert"

Registracijas Nr.: 40103246078, Bavkom.r.Nr. 7591-RA|
Adrese: Riga, Pulka iela 3, LV-1007

PROJEKTA IZSTRADATAJS:
SIA"METS AB"

Registracijas Nr.: 40103373931,
Adrese: Riga, Darzinu 9. linija, LV - 1063

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS MAJAS VIENKARSOTA

FASADES ATJAUNOSANA
OBJ. ADRESE: OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114
KADASTRA NR. | 8009 004 2110
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.Nr.
OTRA, TRESA, CETURTA, PIEKTA MAB - 073

STAVA PLANS, JUMTA PLANS, M 1:100

BUVPROJ.VAD.: | |.Bebris STADIJA | Vienkar$ota atjauno$ana | VA

DATUMS | 19.09.2016
IZSTRADAJA: S. Stafeckis | MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas
— 1:100 | AR-3
IZSTRADAJA: E. Upmalis
LAPAS CAUREJOSAIS NR.




