EKAS VIENKARSOTA ATJAUNOSANA — DZIVOJAMA EKA
OLAINES NOV., OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
VISPAREJA DALA

Daudzdzivoklu dzivojamas €ékas, Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 28, fasades vienkarSotas
atjaunoSanas ieceres dokumentacija izstradata pamatojoties uz pasititaja programmu un saskana ar
spéka esoso bivniecibas likumu un tehniskajiem noteikumiem.

Atjaunojama &ka ir 5 stavu &ka ar pagrabu un se$am kapnu telpam. Ekas vienkarSotas
atjaunoSanas gaita paredzéts uzlabot €kas siltumefektivitati.

Bavdarbi tiks veikti €ka, kura netiek partraukta tas ekspluatacija.

Fasazu apdare pielietot sertificétu siltinasanas sistému, saskana ar ETAG 004 prasibam.

Ja €kas vienkarsotas atjaunosanas projekta nepiecieSams parnest inzenierkomunikacijas, visus
darbus saskanot ar pasiititaju un inzeniertiklu apsaimniekotaju.

Esosa eka nav papildus siltinata, tapéc, paredzets veikt visu ekas fasazu atjaunosanu uzlabojot
siltumtehniskos raditajus atbilstosi izstradatajam energoauditam - izstradatajs SIA ,,"EKODOMA".

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Gruntsgabala platiba 4 498 m?
Apbuves laukums (no invent. datiem) 1210 m?
Stavu skaits(virszemes) 5

Kopé€ja platiba (no invent. datiem) 5 014.36 m”
Ekas tilpums (no invent. datiem) 17 044 m3
Ugunsnhoturibas pakape Uz2b

Bives CC klase 1122

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI TIEK VEIKTI SADI DARBI:

= Cokola un pagraba parseguma siltinasana

= Ieejas lievenu un jumtinu remonts

= Fasades siltinasana

= Logu un durvju nomaina. Ventilacijas risinajumi

= Balkonu apdare un remonts

= Jumta parseguma siltinasana un jumta seguma uzklasana
= Priekslikumi ékas tehnisko sistému uzlabojumiem

COKOLA SILTINASANA

Siltinams ékas cokols pa ékas perimetru. Pirms cokola siltinaSanas to attirit no abrazivam
dalinam. Bojatas pamatu vietas atjaunot. Péc tam atrakta pamatu dala tiek gruntéta un parklata ar
hidroizolaciju un siltinata ar 100 mm ekstrudeto putupolistirolu XPS150 plaksném ar pusspundi (koef.
A < 0.034(w/(m? k)) vai ekvivalentu lidz 1.0m dzilumam no zemes virsmas pa visu &kas perimetru.

Zemes dala to parklat ar hidroizolaciju un cilnoto geomembranu DELTA-NB, MASA (DIN EN
1849-1) 600 g/m2 vai analogu. Virszemes dala tiek izveidots dekorativais silikona apmetums (uz
sagatavotas pamatnes atbilstosi razotaja prasibam) uz stikla Skiedras sieta skat. mezglu 1. cokola
apmetuma krasojuma tonus skatit fasazu ras€jumos lapa AR-5, AR-6 un AR-7. P&c cokola
siltinasanas atjaunot aizsargapmali no brugakmens ar 2.5% kritumu no &kas.

Pagrabstava parsegums tiek siltinats ar akmensvates lamellam PAROC CGL 20cy - 100 mm
[Imé€jot tas pie pagraba griestiem (KOEF. A < 0.037(W/(m2 K)) vai ekvivalentu, papildus apdare nav
nepiecieSama. Pirms pagraba parseguma siltinaSanas veikt visus darbus, kas saistiti ar
inzenierkomunikaciju renovaciju. visas elektroinstalacijas un iekartas parcelt virs siltumizolacijas
slana, komunikacijas, kuras nedarbojas demontét. Darbojosas un jaunizbiivéjamas elektroinstalacijas
ievietot ugunsdroSos panelos.
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IEEJAS LIEVENU UN JUMTINU REMONTS

Demontét esoSos ieejas lievenus. Saglabat esoSo jumta atbalsta stabinu nesoSo pamatni, ta lai
izbuvejot jauno lieveni nezustu to nestsp&ja un noturiba, risinajumu precizet buvniecibas laika.

Veikt pamatu siltinasanu lievenu zona un izbGvét jaunus lievenus , skatit mezglu 10. veidojot
kritumu prom no €kas. Izveidot rievotu pretslides virsmu (slota).

Demontét esoSo ieejas jumta segumu, veikt esoSo jumtinu betona konstrukciju remontu,
metala konstrukciju attiriSanu no riisas, gruntéSanu un krasoSanu. Jumtina virsmu pirms jauna jumta
seguma gruntét un ieklat jaunu - kaus€jamais Polimér-bitumena rullveida jumta segums, arm&jums
un ta svars: poliesters 160 gr/m2, apaksklajs > 3,5kg/m?2, virsklajs >4,5kg/m?2, parklats ar akmens
smalci. Jumtina apaksu Spaktelét un krasot.

FASADES SILTINASANA

Esosa eka nav papildus siltinata, tapec projekta ietvaros paredzéts veikt visu €kas fasades
atjaunosanu uzlabojot siltumtehniskos raditajus.

Pirms fasazu siltinaSanas veikt virsmas plaknes novértejumu, neatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama riipiga virsmas sagatavosSana. Veikt sienu plaknes
novértéjumu pa vertikalo un horizontalo asi, vietas, kur nepiecieSams veikt sienas plaknes
izlidzinasanu, esoSo plaisu un izdrupumu aizpildiSanu, hermetizaciju, gruntét ar dzilo grunti. Fasades
paneju virsmam veikt bojato un neaizdarinato Suvju un plaisinu aizdarinaSanu ar Schomburg Aso-
flexfuge vai analogs. Saurajas plaisinas ar dimanta ripu izveido lldz 3mm dzilu un 2-3mm platu gropi,
kuru aizpilda ar minéto materialu saskana ar razotaja tehnisko instrukciju.

Visas elektroiekartas, ventiekartas (kondikcionierus u.c) pirms blivdarbu uzsakSanas demontét
vai aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem buvniecibas procesa laika. Iekartas parcelt virs
projekt€jamas siltumizolacijas. Darbojosas un jaunizblivéjamas elektroinstalacijas ievietot
ugunsdrosos panelos.

Fasades sienas, kur fasades apdare tiek siltinata ar dekorativa apmetuma sistemu, siltina ar
,Paroc” Linio 10 akmens vati 150 mm (koef. A < 0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu. Ekas, logu ailu
siltinasana ar ,Paroc” Lino 15 akmens vati 20...50mm(vadoties no konkrétas situacijas) (koef. A <
0.037(w/(m2 k)) vai ekvivalentu, atbilstosi razotaja tehnoligijai, uz kuram tiek izveidots dekorativais
silikona apmetums (apmetuma jabit ar lielaku tvaika/gaisa caurlaidibu ka vatei) uz stikla Skiedras
sieta skatit mezglu 2 un 3. Siltumizolacija ap logu ailam ir jalimé tik bieza slani cik atlauj loga ramis,
ja nepiecieSams nokalt esoSo logu ailas apmetumu. Zem palodzes siltumizolacija jalimé ar 2°
slipumu tik bieza slani, cik atlauj loga ramis, lai ierikotu palodzi, lietot montazas profilu ar sietu PVH
vai PVC , kas veido izturigu paplasinoSo savienojumu starp palodzi un apmetumu. Palodzu galus
iestradat PVH vai PVC palodzes sana piesléguma profila skatit mezglu 3.

Virs logiem un vietas, kur nepiecieSama kapilara Gdens novadiSana no fasades, tiek iemontéts
profils ar laseni. Sienu fasades krasu tonus skatit fasazu rasgjumos lapa AR-5, AR-6 un AR-7.

Veicot siltinasanu ap gazes vadiem, tiem japaliek atklatiem un janodrosina piekluve esoSajiem
gazes vadiem. Veicot siltinaSanu atstat atstatumus ta apkalpoSanai. Bivniecibas laika veikt
aizsardzibas pasakumus pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas. Pirms darbu uzsakSanas
pieaicinat gazes tiklu parstavi.

Nelikumigi aizstiklotajos balkonos demontét So aizstiklojumu.

LOGU UN DURVJU NOMAINA. DALEJA LODZIJU AIZSTIKLOSANA. VENTILACIJAS
RISINAJUMI.

Tiek mainiti esoSie vecie koka logi uz jauniem PVC logiem ar dubulto stiklojumu ar stikla
selektivo parklajumu un kopé€ju loga (U < 1.1 (w/(m2 k)) skat. lapa AR-8.

Tiek mainitas esosas durvis uz pagrabu un ieejas durvis (ka viens bloks) tiek mainitas uz
metala siltinatam durvim ar kopé&ju durvju (U < 1.8 (w/(m2 k)). IekS€jas véjtvera durvis mainit uz
PVC durvim ar kop€ju durvju (U < 1.8 (w/(m2 k)). Visam durvim uzstadit rudita stikla paketi.

Ieejas durvim uzstadit elektronisko kodu atslegu ar iebuvéetu kartinas/breloka rfid (RFID - ka
piemérs) nolasitaju, proti, durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartinu/breloku. Durvim uzstadit
hidraulisko aizver€ju un izejas pogu skat. lapa AR-9.

Durvju un logu specifikaciju skatit lapa AR-8 un AR-9. Logu un durvju nostiprinasana ailés
javeic ar atzitam dibelu sistemam. Izmantot hermétikus, limes, putu siltinatajus vai celtniecibas
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naglas ka logu stiprinasanas elementus nav pielaujams. Attalumu starp stipringjumiem nedrikst
parsniegt 700mm.

Visiem logiem ir jauzstada jaunas aré&jas un ieks€jas (mainamajiem logiem) palodzes.

Visiem logiem un durvim pa perimetru no arpuses ir jauzstada hidroizolgjosa lenta (ari
esosajiem logiem) un tvaika izol&joSa lenta no iekSpuses (tikai mainamajiem logiem un durvim).
Logu, durvju montazu un ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-15 "&ku norobezojoSo konstrukciju
siltumtehnika"

PRASIBAS LOGU IZSTRADATAJAM:

v€ja slodze noturiba EN 14351-1 Klase C5

gaisa caurlaidiba EN 14351-1 Klase 4

izturiba pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A

skanas izolacijas klase /R'w (pie iebtives) 2/30Db iebuvéta stavokli

profiliem jabadt no pirmreiz€jas izejvielas materialiem

logu furnitliras atvérsanas izturibas parbaudei EN 1191 ne mazak, ka 20 000 reizu

NepiecieSma esoso ventilacijas kanalu tiriSana. Lai nodroSinatu efektivu un pareizu gaisa
apmainu, instruét majas iedzivotajus par €kas pareizu ventilaciju dzivoklos, kur to ipasnieki atteicas
logos iebtivét gaisa piepllides pasregulgjoso varstu.

Dzivoklu logos tiek ieblivéts gaisa pieplides pasregul€josais varsts, kas pie 10Pa spiediena
starpibas nodroSina plismu 5 - 33m3/h."Aereco EMM" vai ekvivalentu gaisa pieplides varstu , kur
svaiga gaisa pieplude telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atveérumiem starp loga rami un
vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem, kuri regulé gaisa apmainu atkariba no
VEja spiediena.

BALKONU APDARE UN REMONTS

Mehaniski attirit esoSo balkona paneli no driipoSiem un nestabiliem betona elementiem lidz
nesoSiem betona apjomiem. Demonté esosSo izlidzinoSo slani un skarda lasenus. P&c kontaktvirsmas
izveidoSanas veic betona izdrupuma aizpildisanu, atjaunojot sakotngjos apjomus (nepiecieSamibas
gadijuma izveido veidnes).

Gridas virsmu apstradat ar hidroizolgjosu parklajumu "Remmers"Epoxy BS 3000 krasa RAL
7012 vai analogu, ieverojot razotaja ieklasanas un virsmas sagatavoSsanas tehnologiju.

Balkonu aizsargmargu teérauda detalas apstradat ar antikorozijas krasojumu. Veikt bojato
stipringjumu detalu remontu. Stipri koridéjosas stiprinajuma vietas papildus pastiprinat ar
metinatiem térauda stiprindjumiem. Detaliz€tu balkonu norobezojoSo konstrukciju apdari,
risinajumus un noradijumus skat. mezglu 4.

JUMTA PARSEGUMA SILTINASANA UN JUMTA SEGUMA UZKLASANA

Demonté esoSos lietus Gdens trapus un caurules Iidz kapnu telpas Sahtai. Trapu nomaina
6gab.

Demontét esoSo jumta segumu ap ventilacijas kanaliem un parapetiem. Betona virsmu attirit
no visam abrazivam dalam. Visas atsegtas armaturas apstradat ar rusas parveidotaju. remontam,
izmantot SCHOMBURG ISOCRET-BIS vai analogs. Piedavata sistéma nodroSina idealu veca un
jaunizveidojamas betona virsmas remontu reizé ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzibu. Rupigi
ievérot razotaja noradijumus un tehnisko instrukciju.

Veikt jumta parapetu miréSanas darbus Piemdrét ar divu bloku kartu, pieméram "Aeroc"
vieglbetona blokiem, blokus noenkurot pie stabilam esosam bavkonstrukcijam.

Pirms jumta siltinasanas darbiem jagriez pusu visas vietas krusteniski, kur jumta segums veido
burbulus. Javeic nepiecieSamie pasakumi (ZavéSana, betona laboSana) un japiekausé klat. Kad ir
veikti Sie darbi, tad uz sagatavotas jumta virsmas tiek uzklata tvaika izolacija 200 mikroni UV
noturiga — 0.2mm. Jumta parsegumu siltina ar ,Paroc” ROS30 100mm un ,Paroc” ROS30g 120mm
ar 1patn. siltumvad. koif. (A < 0.036 w/(m-k)) vai ekvivalentu un virskarta ,Paroc” ROB60 30mm ar
Ipatn. siltumvad. koif. ne sliktaku par (A < 0.038 w/(m'k)) vai ekvivalentu. Uzklat jaunu
rullumateriala jumta segumu, kaus€jamais polimér-bitumena rullveida jumta segums. Arm&jums un
ta svars: poliesters 160 gr/m2, apaksklajs > 3,5kg/m2, virsklajs =4,5kg/m?2, parklats ar akmens
smalci, rlpigi ievérojot razotdja noradijumus un tehnisko instrukciju skatit mezglu 6, 7 un 8.
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Ventilacijas deflektoru uzstadiSana uz jumta 14 gabali, saskana ar materiala piegadataja tehnisko
dokumentaciju un rekomendacijam.

Veikt jumta malu, parepetu apdari, lasenu izveidi, ka ari jumta un sienas savienojuma apdari
ar rupneciski krasota skarda detalam PE, mat.biezums 0,45mm — dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstosi v&ja slodzei. Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. uzstadit skarda cepures
PE, mat.biezums 0,45mm — dubultas parfalces savienojumi un stiprinajumu skaits atbilstosi véja
slodzei, izveidot hermétisku savienojumu pie jumta, jumta segumu uzlokot malas piesleguma vietas
pie védkanaliem 300mm virs jumta plaknes, nobeidzot ar skarda laseni. Uzklat apmetumu uz sieta
un krasot. toni skatit AR-5, AR-6 un AR-7.

Janomaina ar€ja jumta luka — metala (u < 1.8(w/(m2 k)) 750x750mm (izmérus precizét uz
vietas) paaugstinat likas atbalstmalas izmirgjot tas no vieglbetona blokiem 450mm virs jaunizveidojama jumta
siltumizolacijas slana, malas nosiltinat. NodroSinar hermétisku savienojumu gar likas malam. Iek3&ja
jumta ldka - metala ar ugunsdrosibas klasi EI-30, izméri 500*500mm (izmérus precizét uz vietas).

Izblvét LBN prasibam atbilstosu zibensaizsardzibas sistému, ko risinat atseviSka projekta
ietvaros. Darbu izpildes laika jaizmanto tikai parbauditus un sertifcétus materialus. Darbus ir javeic
sertificétiem specialistiem.

Pa jumta perimetru izbtvét jumta norobezojumu, metala rapnieciski krasotu- krasa RR23 péc
Ruukki kataloga, 600mm no jumta plaknes, atbilstosi LBN 201-15 prasibam.

PRIEKSLIKUMI EKAS TEHNISKO SISTEMU UZLABOJUMIEM

Apkures sistémas rekonstrukcija. Patérétas siltumenerdijas apkurei uzskaites sistémas
ierikosana. Divcaurulu apkures sistémas ierikosana un apkures sistémas sadales caurulu nomaina
pagraba ar rupnieciski izolétam. Regulésanas iesp&jas nodrosinasana visiem radiatoriem skatit AVK
projekta sadalu, ko risinat atseviska projekta ietvaros.

Karsta Udens apgades sistémas rekonstrukcija. Stavvadu un caurulu nomaina pagraba un
tehniskajas Sahtas. Sahtas caurules noizolét ar 12mm (ja tehniski iesp&jams jaliek biezaks
siltumizolacijas slanis) pagraba vismaz 30mm siltumizolacijas slanis.

Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar atkritumu apsaimniekoSanas likumu un Olaines
pilsétas domes administrativaja teritorija izdotajiem saistoSajiem noteikumiem.

Projekta vaditajs:
Sertificets arhitekts IVARS BEBRIS
Sertif.nr. 1-00029




