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. grunts dala Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta PM Super (vai ekvivalent) Armejosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
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Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar l":lglf orstiasiedras et Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
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@ 7 @ Jauns gazbetona miiris BAUROC (Aeroc) Classic vai ekviv. b=150; h=200 Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
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Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar Arsienu siltinasana bénipu / J Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)
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Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta vati b=100mm Nedego$a akmens vates siltumizolacija plénajam apmetuma 100
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP. ) -) sistémanm - A<=0,036 W/(mK) mm
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/ Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta Barinu iela 37-5, Liepaja jerosinatajs: 50003182001, Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
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Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.

Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

PIEZIMES:

1. Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8

galvenie raksturojoSie radtaji;

2. Noradrttos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izblGves mezgliem;
3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasatitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;
4. Jebkadu materialu montaZu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Raséjumi skatami ka principiali risinajumi;

5. Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmantoS$anas, veikt dibe|u izrauSanas testu un parliecinaties par to piemeérotibu konkréta objekta siltindmajam

virsmam.

6. Veicot kapnu telpu atjaunoSanu, paredzét esoSo margu attiriS8anu, krdsosanu un trikstoSo posmu uzstadiSanu, ka art eso$o gridu atjaunoSanu ~
20% virsmas, t.sk. kapnu atjaunos$anu.
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