Béninu durvju izblves un kapnu telpas jumta siltindSanas mezgls

Parsegumu tips - P5

Esosais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

70 mm

stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar

lekstelpu krasa, toni saskanot ar Pasdtitaju
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Sienu tips - S6

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdatitaju

Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
SAKRET LH vai ekvivalenta

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas iekSsiena (sk. piezimes)

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluSkiedras sietu SSA-1363-160.

Délu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000
Koka sija 50x200

Pasatitaju
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Parsegumu tips - P2

Parvietoanas laipas - noraditajas vietas

Pretvéja pléeve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Eso$a parsequma konstrukcija ar apdari

Kapnu telpas béninu sienu siltinasana

Sienu tips - S6

lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdatitaju

Universala iekSdarbu Spakteltepe sienam un griestiem
SAKRET LH vai ekvivalenta

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas iekSsiena (sk. piezimes)

A Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

= Nedego$a akmens vates siltumizolacija plénajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK)

150 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
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Parsegumu tips - P2

Parvietoanas laipas - noraditajas vietas

Pretvéja pléve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Esosa parsequma konstrukcija ar apdari

PIEZIMES:

1. Durvju iebavi veikt izmantojot analogus risinajumus;

2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apdares iestrades;

3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;

4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklojumam paredzét pilnu iek$€jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes ap$isanai, universala $pakteli virsmas sagatavosanai,
ka ar krasojumu, saskanojot ar Pasataju.

o o

Dzivoklos paredzét logu iekséjo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes ap$usanai, ka art universalu Spakteli virsmas sagatavosanai
Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés

7. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie

raditaj
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