APZIMEJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

PIEZIMES

P1

Pagraba griestu siltindSana

EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100

Ja konstatéta nenoturiga
pagraba griestu virsma (krits
vai tml.), veikt ta tirisanu!
Veicot virsmas sagatavosanu,
novérst javas pildijuma
drupSanu no pagraba un

1 - ™
g — (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) 00 MM | appu teas griestiem. Izkal
- eso0$o hojato Suvi, veikt
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar gruntésanu ar grunti SAKRET
@ stikluskiedras sietu SSA-1363-160. TGW vai ekviv.
un Suvi aizpildit ar poliuretana
hermétiki.
P2 levérot 20 % sésanos. Piraga
@ Parvietosanas laipas - noraditajas vietas noradits bie;ums, Kkas ¢
Beéninu siltinajums un segums g Pretvja pléve jasaglaba péc vates sésanas.
o
R M PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi
nosedzot visu laukumu
Esosa parsequma konstrukcija ar apdari
P3 Eso$s parseguma panelis - attirits, sagatavots Griestus pirms Spaktelésanas
B o — _— attirit no driposam dalam,
Kapnu telpu griesti Universala gatava Spaktele «ita
lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatiaju
P4 Bitumena rullu materials 2 kartas virskarta - TECHNONICOL Veil jumtipa attisanu un
) o Technoelast EKP K-PS 170/5000 vai ekvivalents pamatkérta - ‘,”Lsmas Sagat,a"‘;zé_’t"“’ )
Kappu telpas iecjas mezgla TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs SAKRET B e s
Jumta segums vai ekvivalents Jumtia konstrukciju no
Esosais bitumena rufju materials apaksas sagatavo! analogi
P m — fasades vismas
Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota sagatavosanai,
Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pasttitaju
P5 EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)
Griestu siltinasana kapnu telpu Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
dala b=70 Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Putupolistirols TENAPORS EPS100 70 mm
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
lekstelpu krasa, toni saskanot ar Pasatitaju
P6 EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) Vgikt \(i(s_mfas _sagatavoé_any.
, - Grunts SAKRET TGW vai ekviv. Virsmal jabet e, abrezival
’ee/az n_1ez3(a griestu sitinasana Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents Griestu vismu sagatavl
zem azivokiiem. N I VIrsm
! Putupolistirols TENAPORS EPS100 ko e
. e 200 mm sagatavosanai.
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
: Grunts SAKRET PG
@ Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
p7
ot sl 8 @ H TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - virsklajs
{mia SIENEMS th sequms ‘O‘ oveusssssesessesesees TECHNONICOL TECHNOELAST K-MS 170/3000 - apakskiajs
8 g <WJ7 Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm
N ( W virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))
¥
1 | Nedego$a akmens vates siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem, 120 mm
8‘ Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
= Nedego$a akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
4 100 mm

ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

Esosais bitumena rullu materials

Eso$a parsequma konstrukcija ar apdari

PIEZIMES:

1. Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8

galvenie raksturojoSie radrtaji;

2. Noraditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izblves mezgliem;

3. Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pastitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;

4. Jebkadu materialu montazu veikt saskana ar raZotaja noradijumiem. Rasé&jumi skatami ka principiali risinajumi;

5. Pirms siltumizolacijas stiprindjumu izmantoSanas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltinamajam

virsmam.

6. Veicot kapnu telpu atjauno$anu, paredzét esoSo margu attiriS8anu, kradsoSanu un trikstoSo posmu uzstadisanu, ka arf eso$o gridu atjauno$anu ~

20% virsmas, t.sk. kapnu atjaunosanu.
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