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Veidot slīpumu 

Blīvējums

Stiprinājuma leņķis

75x75x6mm
ar enkuru M10x70

PVC margas panelis

b-b b-b

Stūra profils 

ar lāseni

Apdares dēļi

b=20mm

Cinkota skārda ar PURAL

pārklājumu jumta karnīze

Koka brusas 30x30

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

PVC cokola profila lāsenis

Baumit PROFIL 815 plus

Stiprinājuma dībelis

Ekstrudēts putupolistirols

b=100

Papildus siltumizol. materiāls

Uzkausējamā ruļļmater.

virsklāja 1 papildus slānis

Loga pielaiduma 

profils

40

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000  -
virsklājs

TECHNONICOL Technoelast Premium SBS  - apakšklājs
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā 
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 
W/(mK))

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai 
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))

Esošais bitumena ruļļu materiāls

Attīrīta un sagatvota esošā pārseguma konstrukcija

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

30 mm

120 mm

Pārsegumu tips - P4

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Armējošā javas kārta Baumit StarContact vai ekviv. ar 
stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības 
zonā - stiklšķiedras siets 2 kārtas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 
2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases

150 mm

Sienas pīrāgs - S1

Stūra profils 

ar lāseni

S1**

Cinkota skārda ar PURAL

pārklājumu jumta karnīze

Koka sija 120x50mm, l=500mm

Sienas pīrāgs - S3

Sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Špaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

Ģipša mašīnapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtītāju
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Stiprinājuma leņķis
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G.Ābelīte

Lodžiju atjaunošanas mezgls

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 12, Jaunolaine

AR-12

SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

28082019 28082019

Lodžijas mezglsLodžijas mezglsLodžijas mezglsLodžijas mezgls

M 1 : 20M 1 : 20M 1 : 20M 1 : 20

bbbb----bbbb

M 1 : 50M 1 : 50M 1 : 50M 1 : 50

1:20; 1:50

PIEZĪMES:
1.Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2.Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie 
raksturojošie rādītāji
3. Esošā marga demontējama.
4. Loga un PVC margas pieslēgumu pie esošajām konstrukcijām siltināt analogi logi mezgliem kā norādīts lapā AR-15

Loga savienojumsLoga savienojumsLoga savienojumsLoga savienojums

M 1 : 2M 1 : 2M 1 : 2M 1 : 2

Demontētie logi montējas apakšējā daļā klāt jaunajai PVC 
margas konstrukcijai ar plakandzelža savienotāju.
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