AR un GP dalas rasgjumu saraksts

Lapas Nr.
AR-1 Visparigo raditaju lapa
AR-2 Demontaza
AR-3 Pagrabstava un pirma stava plans
AR-4 Tipveida stavu un béninu plans
AR-5 Jumta plans
AR-6 Griezums A-A un B-B
AR-7 Fasazu krasu pase asis 1-4 un A-C
AR-8 Fasazu krasu pase ass 4-1 un C-A
AR-9 Sienu un parsegumu piragi
AR-10 Logu, druvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-11 Cokola silindSanas mezgli
AR-12 LodZiju atjauno$anas mezgls
AR-13 leejas atjaunoans mezgls
AR-14 Gaitena sienas siltinadana
AR-15 Logu montazas mezgli
AR-16 Jumta un béninu mezgli
AR-17 (Gazes ievada mezgls
Piel.1 Vizualizacija

Lapas nosaukums

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Nosaukums
LBN 201-15. "Bivju ugunsdro$iba"
LBN 002-15. "Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika"
LBN 202-18. "Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana"
LBN 211-15. "Dzivojamas kas"
MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi’;
MK Nr. 525 “Eku blvnoteikumi”
MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”
MK Nr. 660 "Darba vides iek$&jas uzraudzibas veikSanas kartiba
Ekas inventariazacijas lieta
Ekas energosertifikats
Ekas tehniskas apseko$anas atzinums

APZIMEJUMI

=
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Eso3a siena
NAWAYWANAY | Mineralvates siltuma izolacija
Putupolistriola siltuma izolacija
Aizmiréjamas dalas
BRG] Grunts
el Esods izlfdzinogais slanis
EsoSs dz/betona parsegums
Dziv. Nr.1 Dzivokla numurs
e C1 | Sienu/gridu tipi
Lo1 Ailu numeracija
A Krituma virziens

_ —

EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbives laukums 2151 m?
Kopéja platiba 1034,1 m?
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 51

Bavtilpums 3724 m?
Ekas klasifikacija 1122
Ugunsnoturibas pakape U2a
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Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.:12232
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Demontaza asTs
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un péc jaunas
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PIEZIMES:

1. Fasade atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar bivmaterialu specifikacijam,;

E--——R0)1— =8

2. Fasadés markeétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak
3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bavvaldi demont&jami

4. Eso$a betona apmale ap &ku demontgjama

»

5. Eso3a zibensaizsardzibas sisttma demont&jama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par zibensaizsardzibas izbavi

6. LodZiju margas demontgjamas.
7. Numurzimes un karogu masti péc siltinasanas atjaunojami

PIENEMTIE APZIMEJUMI | APRAKSTS
>< Demontéjams elements
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Darbu laika demontét un péc
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siltuizolacijas.

Demontgjama apmale
bedre aizberama un cokolu siltinat
attiecigi raséjumos lapa AR-11
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SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
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Pagrabstava plans

Pirms ékas pagraba atjauno$anas darbu
uzsaksanas veikt eso$o kabelu atvienoSanu

Pirma stava plans

1. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakSnu Suvés. Nosacttie fasazu stari atziméti stavu planos;
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.
3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas aflauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

4. Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" fikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas
darbu zonas blvobjekta robezas uz bivdarbu veik§anas laiku (risinajumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

5. SIA ,Baltcom” kabelus stiprinat virs siltinajuma.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS APRAKSTS

EsoS$a siena ar putupolistrola siltindjumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits savadak)

savadak)

Eso$a siena ar nedego$as akmensvate siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi nav noradits
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PIEZIMES:

Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL m _
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martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  pagrabstava un pirma stava plans
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o Adrese: Buvniecibas  sjA “zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Bar'nML;l']e_li;;]'gblﬁ'szsaé; ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
PIEZIMES: VRN:42103044336 Buvprojekta  Daudzdzivoklu dzivojamas &kas

1. Fasazu stdros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaknu Suvés. Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos;

2. Griezumu caur kapnu telpu sk. Ipp. AR-5
3. Béninos izkalt Eetrus jaunus ventilacijas atverumus 400x200mm

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

savadak)

EsoSa siena ar nedegoSas akmensvate siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi nav noradits

B.K. reg. nr..12232

energoefektivitates paaugstinasana

E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS . A
Objekta Meza iela 12, Jaunolaine
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|).Jaunsleinis Lapas

nosaukums:  Tipyeida stavu un béninu plans

Meérogs Pasut. Nr.
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PIEZIMES:

1. Jumta seguma atjaunoSana nav paredzéta;

Griezums

. A-A

Jumta plans

M1:100

Krasojami esosie vent.
nosegi.

NodroSinat
aizsardzibu pret risu.
Atveres nosegt ar
Rabicas sietu.

PaliekoSi lapu kéraji

Krasojama eso$a

U

marga, nodro$inat
aizsardzibu pret risu.

Bliva, viegli atverama
jumta loka

720x540mm, trepes lidz
|okai

&

g}H

Krasojams esoss vent. nosegs.

Atveri nosegt ar Rabicas sietu.

Griezums

. A-A

2. Veikt eso$o ventilacijas izvadu jumtinu krdso$anu ar pretkorozijas krasu un uzstadit rabica sietu (pret putniem)

3. Veikt esoSo ventilacijas kanalu tiriSanu.

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS

APRAKSTS

EsoSa siena ar nedegoSas akmensvate siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi nav noradits
savadak)

EsoSs piekta stava parsegums ar beramo vati b=300mm

EsoSs pagraba parsegums ar putupolistrola siltinajumu b=150mm

Nodro3inat aizsardzibu pret risu. —

@
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Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bavniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

;RKN:AZ}USO-[;S:;) Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
. reg. rllar-"pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .

Objekta Meza iela 12, Jaunolaine

BPDV  |G.Abelite adrese:

Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  jumta plans

Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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Adrese: Buvniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
;RKN:::(_;U:E-[;gg:g Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ ({zivojamés é!(ai
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Griezums A-A un B-B
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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Fasade asis 1-4 Fasade asis A-C
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Gazes ievada mezglu
1 2 3 sk. Ipp. AR-17 b
Apraksts Krasas Nr.
Fasades plakne BAUMIT Life 0177
PIENEMTIE APZIMEJUMI _
o Adrese: Buvniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Fasades plakne BAUMIT Life 1134 /y\ Fasades mehaniskas slodzes sadaljums, iznemot pie ieejam &ka. Bar'ﬂir.ﬁ;;{%'&'g;g; ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
Il leejas mezgls un balkons ap durvim | mehaniskas slodzes zona VRN:42103044336 _ ek Daudzdzivok]u dzivojamas &kas
B.K. reg. nr..12232 Buvprojekta fektivitat tinas
Fasades plakne BAUMIT Life 0019 E-pasts: nosaukums: energoetektivitates paaugstinasana
(NCS S 0300.N) martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
PIEZIMES: Objekta Meza iela 12, Jaunolaine
Cokols BAUMIT Life 0925 1. Pirms fasazu apmesanas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu BPDV |G.Abelite adrese:
laukumu ar paredzéto masa tonéto apmetumu vai krasu un sanemt saskanojumu no Izstradajal)_Jaunsleinis Lapas
lodziias loai. durvis Balts RAL 9003 Pasafitaja un projekta autora. K . . - -
; k?” : /_g" unt NCS S 0500-N 2. Fasada ieprieks maintti PVC logi ar savadaku daljumu vai krasu, neka noradits nosaukums:  FasaZu krasu pase asis 1-4 un A-C
IekSpuselarpuse ( N fasazu krasu pasé, blivniecibas laika saglabjami. Pec ekas nodoSanas ekspluatacija, pie
Skarda element, Pelaks RAL 7040 logu mainas janem véra $aja krasu pasé noradtais logu dalijums un krasa. Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. N
renes/notekas (NCS S 1015-R80B) 1:100 28082019 28082019 i AR7 i




Fasade asi1s C-A
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Fasade asi1s 4-1
M1:100

Jumts V4 Jumts
+18100 +18100
Bénirjiz Bénigiy
+15880 +15880
N N N
N N N
5.stavs \V4 5.stavs V4
= = +12910 +12910
N N N
N\ X X
4 stavs V4 4 stavs V4
= = +9940 +9940
N N N
N N N
3.stavs V4 3.stavs \V4
= = +6970 +6970
N N N
N\ X X
N N N
N\ T X X
Apraksts Krasas Nr.
Fasades plakne BAUMIT Life 0177
PIENEMTIE APZIMEJUMI _
Fasades plakne BAUMIT Life 1134 o Adrese: Buvniecibas  gia “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
/y\ Fasades mehaniskas slodzes sadalijums, iznemot pie ieejam &ka. Bar'ﬂii‘i;%'gb'ﬁ's?;é; ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
—— o oo I|I leejas mezgls un balkons ap durvim | mehaniskas slodzes zona \E’,RKN:"Z‘"BO‘;;% Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas kas
K. reg. nr. P -
(NCS S 0300-N) \1/ E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS N MeZa iela 12,1 lai
Cokols BAUMIT Life 0925 PIEZIMES: _ Objekta ezalela 12, Jaunolaine
1. Pirms fasazu apme$anas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu BPDV |G.Abelite adrese:
laukumu ar paredzéto masa tonéto apmetumu vai krasu un sanemt saskanojumu no Izstradajal)_Jaunsleinis Lapas
lodZijas,logi, durvis Balts RAL 9003 Pasiititaja un projekta autora. : P Kums: o )
iekSpuse/arpuse (NCS S 0500-N) 2. Fasadg ieprieks mainiti PVC logi ar savadaku dalfjumu vai krasu, neka noradits nosaukums:  Fasazu krasu pase asis 4-1 un C-A
Skarda el ; Pelaks RAL 7040 fasazu krasu pase, blvniecibas laikd saglabjami. PEc ekas nodoanas ekspluatacija, pie
araa element, €lexs | i i3 &ra $aia kra a aditais | dalii krasa. - - - -
e resinclokas (NCS § 1015-R808) ogu mainas janem véra $aja krasu pasé noraditais logu dalfjums un krasa Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. ™
1:100 28082019 28082019 - AR-8 -




APZIMEJUMS . APZIMEJUMS
NOSAUKUMS APRAKSTS PIEZIMES NOSAUKUMS
¢t Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati Pirms hidroizolacijas uzklasanas, P2 Iev(?ro_t 20.% sééanos._l?Trégé )
Cokola/pamatu Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2.kartas) pamatu un cokola daja mehaniski Baninu silingiums Parvietosanas - laipas noraditajas vietas noradits biezums, kas jasaglaba
ooaP Limjava Baumit Supra FIX vai ar augstspiediena tdensstraklu : ) T g PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates péc vates sésanas.
siltindjums o attift palikuzo grunti un smilsu un segums XXX XX Itumizolaciias slanis (A<=0.041 W/mK 300 mm
b=100mm, Putupolistirols TENAPORS EPS100 (A<=0,036 W/(mK)) o o X000 situmizolacias slanis (A<=0,041 W/(mK))
paredzot siltinat (vai ekvivalents) gariweeisrﬁzo all €s050, nodrupuso :0:0:0:0:0:0:0:0:;30:0:0:0:0:0:0: Tvaika izolaciia 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - bifvi
1m zem grunts Armejosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar P : ?Q:g:g:g:g:g:gﬁ!!:g:g:g:g:g:g?" nosedzot visu laukumu
[imena stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas Nodrosinat virsmas izlidzinasanu i Esosa parseguma konstrukcija ar apdari 220 mm
Neparedz zem Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta ievarojot 20mm/m lidzenumu.
grunts dala Baumit Sil/:kon Top d‘ekorativais apmetums, grauda izmérs Izmantot grunti Baumit Tiefengrund,
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases javu Baumit Beton 30.
S Izlidzinata un sagatavota esosé ékas arsiena (sk. piezimes) Pirms siltumizolacijas izbves P3 Blt_urr;epa /ruj!tu mater/tzl:s ﬂ2 ka;tas \;lrgll;artg - [copal Lli/t(a ITOPt Veikt jumtina attifiéanu un virsmas
S Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents parliecinaties par fasades ) o vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ullra base val ekvivalents sagatavosanu, izdrupumus
Arsienu siltinajums ar 2\ Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma lidzenumu, lai nodroginatu Kapyu telpas ieejas Esosais bitumena ruflu materials aizpildit ar javu Baumit
E‘_S‘fdgs akmens vati i, sistemam - 1<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents) |90 mm siltumizolacijas materiala bifvu mezgla jumta | Esosa parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota. ProContact.
=150mm Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar piekausanos sienai, t.sk. nodroginat segums y A Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. Jumtina konstrukciju no apaksas
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas gruntesanu. f 1 ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. sagatavot analogi fasades vismas
4 zona - stikiskiedras siets 2 kartas L L Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta sagatavoSanai.
4 Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta i'\el\sg;g;? ;gﬂ;?rssﬁézzlfﬁﬁjanu’ Fasades krasa Baumit Life
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs Nelielus nelidzenumus var Iszin atar
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases limjavu Baumit ProContact
Batiskiem lidzinasanas darbiem P4 Veikt virsmas sagatavosanu.
rikoties dzigi ka cokola risinajuma. TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - Virsmai jabit tirai, abrazivai.
S1"un $1* Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes, i o : ; virshajs
— 29 — = fsk p ) Panelu un lodZju dala, kur virsma ir . TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apaksklajs
Arsienu siltinajums ar Limjava Baumit StarContact vai ckvivalents fidzena un cieta, nodroSinét to XKLL Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka
asades ak I ; ),- Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma [100 mm/ apstradi ar abrazivu materilu, ta BOO000BXX0000 eaeg I P OB 80 val ok ! s 1<20.038 30 mm
;—Sfog; r":] (rgﬁ”)s vat sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents) |{70mm pastiprinot montgjamo materialu > W%?éjsams aroc vai ekvivalents (A<=0,
b=70mm (S1**) Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar noturibu. Aizpildit izkrituso i _ i
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas starppanelu savienojuma Suvju javu Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai| 120 mm
zona - stiklskiedras siets 2 kartas (Baumit ProContact) ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Situmizoladiias stibrina&anas dibela Eso$ais bitumena rullu materials
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs punkiveida sJiItuva;thspéja < Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija
2mm. Tonis affiecigi péc fasades krasu pases 0.002W/mK. Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasades krasa Baumit SiliconColor
Atbilsto$i ETAG 004 | fasades
@ stipribas zona arméjo$a javas karta
— Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes) ar stiklaskiedras sietu jalek divas P5 o )
Nesilfinato si 2;2 Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar kartas Veikt virsmas sagatavosanu.
es! t|rtlato siend stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Eososa gridas konstrukcija Virsmai jabt tirai, abrazivai.
remonts > — ——
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta G_r ugts Baumit .T/elfengr U”fj val ekviv.
_ %%2 Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm

S3

Kapnu telpu sienu
remonts lodZiju
nesiltinato sienu
remonts

Sienas pirags - S3

Sagatavota esosa €kas arsiena (sk. piezimes)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

IS

GipSa masSinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

P1

Pagraba griestu
siltinaSana

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

EsoSais parsegums (pé€c nepiecieSamibas tirits, lldzinats) | 220 mm
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Ja konstatéta nenoturiga pagraba
griestu virsma (krits vai tml.), veikt ta
tirsanu!

Veicot virsmas sagatavoSanu,
noveérst javas pildijuma drupSanu no
pagraba un kapnu telpas griestiem.
Izkalt esosSo bojato Suvi, veikt
grunté$anu ar Baumit TiefenGrund
un 8uvi aizpildrt ar poliuretana
hermétiki.

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bavniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
BK. reg. nr.12232 energoefektivitates paaugstinasana
E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Sjenu un parsegumu piragi
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 28082019 28082019 - AR-9 -




MARKA

SKATS NO FASADES

PUSES

SKATS NO IEKSTELPU

PUSES

BxH

MAINAMO
LOGU SKAITS

PIEZIMES

LO1

2450

710, 1500,

\

2200

12

2450

-

7

|

o
o
N
N

—— N

/

2450x
2200

~

1560 | 900 |
7 7

N 900 1560
7 7

LTI0) 1500

L02

1200
e

—F

L1500

#1 500 -

1200
o

1200x
1500

L03

2560

2560

900 | 760 | 900

J%1 500#

2560x
1500

L04

1500

645 | 1040

1500

1040 | 645

1685x
1500

Loga
siltumcaurlaidibas
koeficients U < 1.25
W(mxK)

PVC profils

3 stiklu pakete,
paredzéet
Thermix tipa
distanceri

Krasa iekSpusé -
Balta - RAL 9010
Arpusé - atbilstosi
krasu pasei

Paredzét ROTO tipa
funittiru

Udens
necaurlaidibas
klase: 8A

Vgja slodzes
izturibas klase: C3
Gaisa caurlaidibas
klase: 4

MAINAMO

L05

768 , 768 768 , 768

768

768 , 768

_, 1000_, 1750

2750

6140

6140x
2750

L06

, 1000 1000 , 1000 ,

T1000 #1 750 —f

3000

|

2750

|

L1000 , 1000, 1000 ,

1

12

1 1

2750

12

3000

|
d
A

Loga
siltumcaurlaidibas
koeficients U< 1.6
W(mxK)

PVC profils

3 stiklu pakete,
paredzéet
Thermix tipa
distanceri

Krasa iekSpusé -
Balta - RAL 9010
Arpusé - atbilstosi
krasu pasei

Paredzét ROTO tipa
funittiru

Udens
necaurlaidibas
klase: 8A

Vgja slodzes
izturibas klase: C3
Gaisa caurlaidibas
klase: 4

MO1

L1000 |

6140

MO02

%1 000 ﬁk

3000

MARKA SKATS PNlj)sEgSADES BxH | DURVJU PIEZIMES
SKAITS
1000 PVC lodZijas durvis
ar stiklu
T e siltumcaurlaidibas
koeficients U < 1.25
1000x
D01 5 2
S 2100 W(mxK)
N
PVC profils
= 3 stiklu pakete,
paredzét
Thermix tipa
distanceri
Krasa iekSpusé -
Balta - RAL 9010
Arpusé - atbilstosi
krasu pasei
Paredzet ROTO tipa
funittru
1000 Pagraba durvis.
Uzstadtt durvju
T atduru,
D02 < / 1000x ) Sledzamas
2 1900 Krasa vienada
AN iekSpusé un
arpusé - Balta
MARKA SKATS NO FASADES PUSES B xH | UZSTADAMO SKAITS | PIEZIMES
<
Q 250x .
RO1 e 8 Alummija
o T— 200 ventilacijas
Sl restes
, 200 . Krasa - atbilstoSi
krasu pasei
= 400x 4
400
Bring iola 37-5 ﬁfiref_ei Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
arinu iela 37-5, Liepaja R fMatSice : - nga: n _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN::eng:?-/;gggg Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ ({zivojamés él.(afv
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV__|G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: | ogu, druvju un ventilacijas restu
specifikacija
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 28082019 28082019 - AR-10 -




Cokola mezgls A
M1:20

Aluminija profils Baumit vai ekviv.

Lasenis cokola profilam

Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv.

L] /\/I/A

Hidroizolacija

Parsegumu tips - P1

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) | 220 mm
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Parseguma pirags - P5

Eososa gridas konstrukcija

Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Cokola mezqgls B

Stikla Skiedras profils ieksgjiem
stiriem PROFIL

Betona brugakmens

o
o
"Prizma” 100x200x60mm |

RAWLPLUG TFIX 8S
[=155mm
600

—

RE
60
50
150

Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20

Skembas Fr.20-60 mm

M1:20

Eso8a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

1000

NN

©

A

Neparedz zem
grunts dala

600

/\/

Cokola pirags - C1

Izltdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2.kartas)

Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS EPS100 (A<=0,036 W/(mK))
(vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Parsegumu tips - P1

EsoSais parseqgums (péc nepiecieS8amibas tirits, lidzinats)

Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

s

Mezgls M-1
RAWLPLUG TFIX 8S
[=155mm
Betona brugakmens 80

o
o
"Prizma” 100x200x60mm |

Betona bortakmens BR 100.20.8
Betons C16/20
Dolomtta atsijas Fr.2-8mm ¢

Skembas Fr.20-60 mm

Piezimes:

Eso8a zemes virsma,
noprofiléta un sablivéta

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai

ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

<
“
7

Cokola pirags - C1

Izltdzinats un sagatavots esosais cokols/pamati

Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2.kartas)

Limjava Baumit Supra FIX

Putupolistirols TENAPORS EPS100 (A<=0,036 W/(mK))
(vai ekvivalents)

Neparedz zem
grunts dala

Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas

Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

1.Materialu iebdvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

A

2 Veicot pagraba parseguma siltinasanu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodro$inatu siltumizolacijas materiala
montazu nepiecieS5ama biezuma. P&c siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu Ipasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

3.Pagraba inzenierkomunikacijas pec iespé&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
4 Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5.Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji;
6.Siltumizolacijas plaksnu stiprinaSanai paredzét 6 dibelus uz m2/ cokola dala, 8 dibelus uz m2/ fasadé. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Suvés.

Nosacitie fasazu stiri atziméti stavu planos.

Mezgls M-1
220 mm M 1 . 10
Aluminija profils Baumit vai ekviv.  —roeooooos e
150 mm Lasenis cokola profilam %0:0:0:0:::::::::0:0:::?
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv. 00
OG0 3
=) (XL X%
Dibe|nagla, solis 300-350
Akmensvates papildus
' siltinajums
Adrese: Bivniecibas

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
BK. reg. nr.12232 energoefektivitates paaugstinasana
E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Cokola siltina$anas mezgli
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 28082019 28082019 - AR-11 -




LodzZijas mezqgls

M1:20

Stiprinajuma lenki 70x70x55 Stiprinajuma dibelis
Koka sija 120x50mm, I=500mm

Koka brusas 30x30

PVC cokola profila lasenis
Baumit PROFIL 815 plus

Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta karnize

Apdares déli
b=20mm

Stara profils = sl
ar laseni
Loga pielaiduma |
profils

Sienas pirags - $1

Izltdzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar

zona - stikiskiedras siets 2 kartas

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs

Ekstrudéts putupolistirols
b=100

Papildus siltumizol. materials

Uzkausgjama rullmater.
virsklaja 1 papildus slanis

Parsegumu tips - P4

TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 -
virsklajs

TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apaksklajs

NedegoSa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka
virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038
W/mK))

30 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

120 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

PVC margas panelis
b-b

Veidot slipumu

Blivejums
Cinkota skarda ar PURAL

parklajumu jumta karnize \
81 K%k

1Y

Stiprinajuma lenkis
75x75x6mm
ar enkuru M10x70

Stira profils e

ar laseni

/\/

PIEZIMES:
1.Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstoSi razotaja noradijumiem;

Sienas pirags - S3

b-b Sagatavota esosa €kas arsiena (sk. piezimes)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

GipSa masinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju

2.Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie

raksturojoSie radrtaji
3. Eso3a marga demontgjama.
4. Loga un PVC margas pieslégumu pie esoSajam konstrukcijam siltinat analogi logi mezgliem ka noradits lapa AR-15

@ S1
VAVAVaVi FaVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
€
o
S
Stiprinajuma lenkis o 1
75x75x6mm — S
ar enkuru M10x70 -
[ee]
S
A\ %
@ ,I H/
S 5w SORRRNAN

Loga savienojums

Demontétie logi montéjas apak$gja dala klat jaunajai PVC
margas konstrukcijai ar plakandzelza savienotaju.

Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL n _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN::eng:?-/;gggg Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ ({zivojamés él.(afv
E-pasts: : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: | odjiju atjauno$anas mezgls
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20; 1:50 | 28082019 28082019 - AR-12 -




Sienas pirags - $1*

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedego$as akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

leejas atjaunosans mezgls

Virs arméjo$as javas kartas klat
hidroizolaciju BAUMIT SockelShutz

krasot ar fasades krasu Baumit

fasades krasu pases Paredzét BAUMIT

Aluminija profils Baumit vai ekviv.
Lasenis cokola profilam
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv.

Stiprinajuma dibelis @

leejas

atjaunoSans

<_mezgls

Blivlenta ALB - EXT

d-d

M1:20

vienu plakni, tau saglabajot
minimalo slipumu

/\/

MIN 1.5°
—

/L

Stiprinajuma dibeli

/2/ Profileta tekne - cinkts
skards ar PURAL

materials

Ekstrudéts putupolistirols

b=100

Uzkausgjama rullmater.
virsklaja 1 papildus slanis
Papildus siltumizol.

Ci

p

pjrklajumu jumta karnize

? parklajumu b=125
hkota skarda ar PURAL Profiletas teknes akis,
S=700

perimetru

Savienojumalvieta
‘————— paredzét poli

hermétiki

Parsegumu tips - P3

Bitumena rujju materials 2 kartas virskarta - Icopal Ultra Top
vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents

EsoSais bitumena rulju materials

retana

Eso$a parsequma konstrukcija, attirita, sagatavota.

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv.
ar stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Fasades krasa Baumit Life

Flexible vai ekviv.

SiliconColor

SockelShutz
Flexible vai ekviv.

Veikt eso$a lievena
atjaunoSanu ~ 20%

no

kopéjas virsmas

Sienas pirags - S1*

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

200 mm

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

horizontalaja dala

Z

sistsmam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents) | /O™ M 1: 20
Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar _
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
Z0na - stikiskiedras siets 2 kartas - -
A — Parsegumu tips - P3
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta ___ Bitumena rufju materials 2 kartas virskarta - Icopal Ultra Top
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases = —
EsoSais bitumena rullu materials
Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota.
Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv.
Sienas pirags - S2 ar stiklukiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Arméjo$a javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar Fasades krasa Baumit Life
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
@ Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta a-a @
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs —»
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases
/
/
/
/
/
/
/
/ Jumtina balstu
/ attirit un nokrasot
/ tonT attiecigi péc
< S 7
N ®
AN
AN
\ L -
N\ | | Veikt eso$a lievena
N\ atjauno$anu ~ 20%
N no kopéjas virsmas
AN
AN ’/ ||

leejas
atjaunoSans

<_mezgls

M W W W WM W WAV W /V A [ Adrese: Bivniecibas  s|a “zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL n _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
BK. reg. nr.12232 energoefektivitates paaugstinasana
E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
a-a BPDV  |G.Abelite adrese:
PIEZIMES: > Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
1.Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; nosaukums:  |egjas atjaunosans mezgls
2.Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala ieblve. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji - - - =
3.Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam $1, mainot siltumizolacijas biezumu; Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 28082019 28082019 - AR-13 -




Gaitepa sienas siltinasana

M1:20

~ B |

T
N\

Sienas pirags - S1**

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)
Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
z0na - stikiskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Spraugu starp siltinajumu un
es0%0 sienu aizpildtt ar siltumizolacijas
materialu

et

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)
Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,038W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiskiedras siets 2 kartas

T

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

RAWLPLUG TFIX 8S
[=275mm
Enkurot sienas "riba"

@7

PIEZIMES:

1.Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZotaja noradijumiem;

2.Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie
raksturojosie radtaji

Adrese: Bavniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

Barinu iela 37-5, Liepaja H e . . ngL: m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr..12232 S .
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Meiza iela 12, Jaunolaine
BPDV |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas

nosaukums:  Gaitena sienas siltina$ana

Meérogs Pastt. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija
1:20 28082019 28082019 -




Rigipsa loksne
Cietas akmens vates pildijums

Diftizujas lenta pa perimetru /\
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Loga montazas mezgls

Akmens vates blivéjums

M1:10

Hidroizol. lenta pa perimetru OO0

(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolacijas materials ;
Paroc Linio 15 (vai ekviv.) =

A<=0,037

Stira profils ar laseni
Baumit PROFIL 600

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 2

lek$gja palodze (PVC)
Cietas akmensvates
pildijums

Diftizijas lenta pa perimetru
(Contega SL vai ekviv.)

Sienas pirags - $1

Izltdzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedego$as akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma

Griezums sistémam - A<=0,038W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

2

150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Akmens vates blfvéjums R0
o : S
Aréja palodze - karsti 0L
cinkotas térauda uesnsy :l:l Y
loksnes, b=0.5 mm {'Q;Q'Q'Q'Q'QWQ'“
- SRR,
Pglodzes profils ,0,0,’,0&0,0,0,0,0,
Cietas akmensvates :
pildijums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Piezimes:

1.Durvju iebavi veikt izmantojot analogus risinajumus;
2.Aréjas palodzes montéjamas pirms dekorativas apderes iestrades;

Armejosa sieta iestrade pa aili

M1:10

Papildus arméjo3a sieta loksne

s

ArméjoSa sieta loksne

3.Noradttie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;

4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklojumam paredzét pilnu iek$&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa plaksnes ap$usanai, universala Spakteli virsmas sagatavosanai, ka art

krasojumu, saskanojot ar Pasataju.

5.Dzivoklos paredzét logu iek$gjo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes aps$usanai, ka art universalu Spakteli virsmas sagatavosanai

6.Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés

7.Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji

Griezums 2

M1

: 10

g

O

Rigipsa loksne
Diftizujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blivéjums

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolacijas materials
Paroc Lino 15 (vai ekviv.)
A\<=0,037

Stira profils
Baumit vai ekviv.

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

150 mm

Arméjosa javas karta Baumit Sta,

rContact vai ekviv. ar

stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas

zona - stikiskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais a

pmetums, grauda izmérs

2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL n _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN::ezg[J:E-/;gggg Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ ({zivojamés él.(ai
E-pasts: : nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: | ogu montazas mezgli
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:10 28082019 28082019 - AR-15 -




Jumta lukas mezqgls
M1:20

Pieslégumu veidot, nosedzot Sledzama jumta lika
konstrukcijas ar siltumizolacijas
slani un uzkauséjamo

rulmaterialu 3 kartas

EsoSo apmali
atjaunot Skarda lasenis

pa perimetru

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Uzkauséjams bitumena

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

rullveida segums

i

Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs

Jumta dzegas mezqls

M1:20

Mitrumizturigs finieris 15 mm

(skat. piezimi Nr. 4)

Skarda nosegdetala ripnieciski
krasota ar pural parklajumu
Paroc Linio 10 vai ekviv.

100 mm (var bat mainigs)

Pie lakas paredzét E 2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases h Sienas pirags - S1
statiskgs kapnes Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)
noklusanai uz jumta ) Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents
— _ — __/\6 Nedegosas akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
Esoss jumta parsegums un segums - saglabajams | sistémam - 1<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents) |50 mm
Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiSkiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases
. . . -— N v . . — — . —
Benipu siltinasanas un apkalposanas laipas izbuves mezqgls Benipu lukas mezgls
—_— —_— Béninu lika 660x850mm.
UgunsdroSibas pakape EI30.
/ U<1.8
Délu klajs b=25mm
Koka sija 50x100, $=1000 U.zrpu!'ét apmali ar silikata
. kiegeliem, 250x120x88mm
Koka sija 50x200
= | | | | | |
LK S o
s S S | | | Parsegumu tips - P2
g o | | ﬁ; Parvietosanas - laipas noraditajas vietas
g o PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
S o I AP =i _ 300 mm
Q N N siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi
Ruberoida starplika nosedzot visu laukumu
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari 220 mm
Parsegumu tips - P2
Parvietoanas - laipas noraditajas vietas Apaksgja béninu / Papildus skavas
PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates lUka, sledzama, nokld$anai idz
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) 300 mm viegli atverama augséjai likai
Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi
nosedzot visu laukumu
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari 220 mm /1
Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

Piezimes:

1.Materialu iebavi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

2.Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8

galvenie raksturojoSie radrtaji;

3.Siltumizolacijas plaksnu stiprinaSanai paredzét 6 dibejus uz m2/ cokola dala, 8 dibelus uz m2/ fasadé. Fasazu staros palielinat dibeju skaitu par 20%

siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosactie fasazu stiri atziméti stavu planos.

4 Mitrumiztruigs finiers paredzéts dzegas linijas izlidzina$anai, jo daba jumta dzelzsebtona paneli izkartoti ar nevienmérigu parkari.Dibelot pie jumta

panela, ja finiera parkare par jumta paneli vairak ka puse no kopéja platuma, tad papildus stiprinat ar metala lenkiem;

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

ierosinatajs:

nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
BK. reg. nr.12232 energoefektivitates paaugstinasana
E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
Objekta Meia iela 12, Jaunolaine
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  jumta un béninu mezgli
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 28082019 28082019 - AR-16 -




Gazes ievada mezqgls
M1:20

N

Péc iespéjas izveidot
siltinajuma kartu

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)
Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
Zona - stiklSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases

Piezimes:

1. Pirms siltina$anas darbu uzsakSanas sazinaties ar SIA Latvijas propana gaze tehnisko dalu: 28614260
2. Paredzéta gazes vada rekonstrukcija. Darbi tiek veikti uz SIA Latvijas propana gaze rékina.

Adrese: Bavniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

Barinu iela 37-5, Liepaja H e . . ngL: m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr.:12232
E-pasts: . nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

energoefektivitates paaugstinasana

Objekta Meiza iela 12, Jaunolaine
BPDV |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas

nosaukums:  G3zes ievada mezgls

Meérogs Pastt. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija
1:20 28082019 28082019 -




Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

Bivniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

10304 Biivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ekas
BK.reg. rllzr-ngfsz nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS o A
Objekta Meza iela 12, Jaunolaine
BPDV  |G.Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  vVijzualizacija
Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
28082019 - Piel.1 -




