APZIMEJUMS . APZIMEJUMS
NOSAUKUMS APRAKSTS PIEZIMES NOSAUKUMS
¢t Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati Pirms hidroizolacijas uzklasanas, P2 Iev(?ro_t 20.% sééanos._l?Trégé )
Cokola/pamatu Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2.kartas) pamatu un cokola daja mehaniski Baninu silingiums Parvietosanas - laipas noraditajas vietas noradits biezums, kas jasaglaba
ooaP Limjava Baumit Supra FIX vai ar augstspiediena tdensstraklu : ) T g PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates péc vates sésanas.
siltindjums o attift palikuzo grunti un smilsu un segums XXX XX Itumizolaciias slanis (A<=0.041 W/mK 300 mm
b=100mm, Putupolistirols TENAPORS EPS100 (A<=0,036 W/(mK)) o o X000 situmizolacias slanis (A<=0,041 W/(mK))
paredzot siltinat (vai ekvivalents) gariweeisrﬁzo all €s050, nodrupuso :0:0:0:0:0:0:0:0:;30:0:0:0:0:0:0: Tvaika izolaciia 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - bifvi
1m zem grunts Armejosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar P : ?Q:g:g:g:g:g:gﬁ!!:g:g:g:g:g:g?" nosedzot visu laukumu
[imena stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas Nodrosinat virsmas izlidzinasanu i Esosa parseguma konstrukcija ar apdari 220 mm
Neparedz zem Grunts Baumit PremiumPrimer vai ekvivalenta ievarojot 20mm/m lidzenumu.
grunts dala Baumit Sil/:kon Top d‘ekorativais apmetums, grauda izmérs Izmantot grunti Baumit Tiefengrund,
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases javu Baumit Beton 30.
S Izlidzinata un sagatavota esosé ékas arsiena (sk. piezimes) Pirms siltumizolacijas izbves P3 Blt_urr;epa /ruj!tu mater/tzl:s ﬂ2 ka;tas \;lrgll;artg - [copal Lli/t(a ITOPt Veikt jumtina attifiéanu un virsmas
S Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents parliecinaties par fasades ) o vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ullra base val ekvivalents sagatavosanu, izdrupumus
Arsienu siltinajums ar 2\ Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma lidzenumu, lai nodroginatu Kapyu telpas ieejas Esosais bitumena ruflu materials aizpildit ar javu Baumit
E‘_S‘fdgs akmens vati i, sistemam - 1<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents) |90 mm siltumizolacijas materiala bifvu mezgla jumta | Esosa parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota. ProContact.
=150mm Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar piekausanos sienai, t.sk. nodroginat segums y A Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai ekviv. Jumtina konstrukciju no apaksas
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas gruntesanu. f 1 ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. sagatavot analogi fasades vismas
4 zona - stikiskiedras siets 2 kartas L L Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta sagatavoSanai.
4 Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta i'\el\sg;g;? ;gﬂ;?rssﬁézzlfﬁﬁjanu’ Fasades krasa Baumit Life
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs Nelielus nelidzenumus var Iszin atar
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases limjavu Baumit ProContact
Batiskiem lidzinasanas darbiem P4 Veikt virsmas sagatavosanu.
rikoties dzigi ka cokola risinajuma. TECHNONICOL Technoelast EKP K-PS 170/5000 - Virsmai jabit tirai, abrazivai.
S1"un $1* Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes, i o : ; virshajs
— 29 — = fsk p ) Panelu un lodZju dala, kur virsma ir . TECHNONICOL Technoelast Premium SBS - apaksklajs
Arsienu siltinajums ar Limjava Baumit StarContact vai ckvivalents fidzena un cieta, nodroSinét to XKLL Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka
asades ak I ; ),- Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma [100 mm/ apstradi ar abrazivu materilu, ta BOO000BXX0000 eaeg I P OB 80 val ok ! s 1<20.038 30 mm
;—Sfog; r":] (rgﬁ”)s vat sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents) |{70mm pastiprinot montgjamo materialu > W%?éjsams aroc vai ekvivalents (A<=0,
b=70mm (S1**) Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar noturibu. Aizpildit izkrituso i _ i
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas starppanelu savienojuma Suvju javu Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai| 120 mm
zona - stiklskiedras siets 2 kartas (Baumit ProContact) ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Situmizoladiias stibrina&anas dibela Eso$ais bitumena rullu materials
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs punkiveida sJiItuva;thspéja < Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija
2mm. Tonis affiecigi péc fasades krasu pases 0.002W/mK. Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Fasades krasa Baumit SiliconColor
Atbilsto$i ETAG 004 | fasades
@ stipribas zona arméjo$a javas karta
— Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes) ar stiklaskiedras sietu jalek divas P5 o )
Nesilfinato si 2;2 Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar kartas Veikt virsmas sagatavosanu.
es! t|rtlato siend stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Eososa gridas konstrukcija Virsmai jabt tirai, abrazivai.
remonts > — ——
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta G_r ugts Baumit .T/elfengr U”fj val ekviv.
_ %%2 Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm

S3

Kapnu telpu sienu
remonts lodZiju
nesiltinato sienu
remonts

Sienas pirags - S3

Sagatavota esosa €kas arsiena (sk. piezimes)

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

IS

GipSa masSinapmetums Baumit Ratio Glatt vai ekviv.

Spaktele Baumit Fino Bello vai ekviv.

lekStelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

P1

Pagraba griestu
siltinaSana

(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

EsoSais parsegums (pé€c nepiecieSamibas tirits, lldzinats) | 220 mm
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.

Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.

Putupolistirols TENAPORS EPS100 150 mm

Arméjosa javas karta BAUMIT StarContact vai
ekviv. ar stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.

Ja konstatéta nenoturiga pagraba
griestu virsma (krits vai tml.), veikt ta
tirsanu!

Veicot virsmas sagatavoSanu,
noveérst javas pildijuma drupSanu no
pagraba un kapnu telpas griestiem.
Izkalt esosSo bojato Suvi, veikt
grunté$anu ar Baumit TiefenGrund
un 8uvi aizpildrt ar poliuretana
hermétiki.
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