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Gazes ievada mezglu
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Apraksts Krasas Nr.
Fasades plakne BAUMIT Life 0177
PIENEMTIE APZIMEJUMI _
o Adrese: Buvniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Fasades plakne BAUMIT Life 1134 /y\ Fasades mehaniskas slodzes sadaljums, iznemot pie ieejam &ka. Bar'ﬂir.ﬁ;;{%'&'g;g; ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
Il leejas mezgls un balkons ap durvim | mehaniskas slodzes zona VRN:42103044336 _ ek Daudzdzivok]u dzivojamas &kas
B.K. reg. nr..12232 Buvprojekta fektivitat tinas
Fasades plakne BAUMIT Life 0019 E-pasts: nosaukums: energoetektivitates paaugstinasana
(NCS S 0300.N) martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
PIEZIMES: Objekta Meza iela 12, Jaunolaine
Cokols BAUMIT Life 0925 1. Pirms fasazu apmesanas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu BPDV |G.Abelite adrese:
laukumu ar paredzéto masa tonéto apmetumu vai krasu un sanemt saskanojumu no Izstradajal)_Jaunsleinis Lapas
lodziias loai. durvis Balts RAL 9003 Pasafitaja un projekta autora. K . . - -
; k?” : /_g" unt NCS S 0500-N 2. Fasada ieprieks maintti PVC logi ar savadaku daljumu vai krasu, neka noradits nosaukums:  FasaZu krasu pase asis 1-4 un A-C
IekSpuselarpuse ( N fasazu krasu pasé, blivniecibas laika saglabjami. Pec ekas nodoSanas ekspluatacija, pie
Skarda element, Pelaks RAL 7040 logu mainas janem véra $aja krasu pasé noradtais logu dalijums un krasa. Mérogs Pasiit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. N
renes/notekas (NCS S 1015-R80B) 1:100 28082019 28082019 i AR7 i
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