Jumta lukas mezqgls
M1:20

Pieslégumu veidot, nosedzot Sledzama jumta lika
konstrukcijas ar siltumizolacijas
slani un uzkauséjamo

rulmaterialu 3 kartas

EsoSo apmali
atjaunot Skarda lasenis

pa perimetru

Sienas pirags - S1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Uzkauséjams bitumena

Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents

rullveida segums

i

Nedegosas akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

150 mm

Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiSkiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs

Jumta dzegas mezqls

M1:20

Mitrumizturigs finieris 15 mm

(skat. piezimi Nr. 4)

Skarda nosegdetala ripnieciski
krasota ar pural parklajumu
Paroc Linio 10 vai ekviv.

100 mm (var bat mainigs)

Pie lakas paredzét E 2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases h Sienas pirags - S1
statiskgs kapnes Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes)
noklusanai uz jumta ) Limjava Baumit StarContact vai ekvivalents
— _ — __/\6 Nedegosas akmens vates silfumizolacija planajam apmetuma
Esoss jumta parsegums un segums - saglabajams | sistémam - 1<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents) |50 mm
Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. | fas. stipribas
zona - stikiSkiedras siets 2 kartas
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Baumit SilikonTop dekorativais apmetums, grauda izmérs
2mm. Tonis attiecigi péc fasades krasu pases
. . . -— N v . . — — . —
Benipu siltinasanas un apkalposanas laipas izbuves mezqgls Benipu lukas mezgls
—_— —_— Béninu lika 660x850mm.
UgunsdroSibas pakape EI30.
/ U<1.8
Délu klajs b=25mm
Koka sija 50x100, $=1000 U.zrpu!'ét apmali ar silikata
. kiegeliem, 250x120x88mm
Koka sija 50x200
= | | | | | |
LK S o
s S S | | | Parsegumu tips - P2
g o | | ﬁ; Parvietosanas - laipas noraditajas vietas
g o PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
S o I AP =i _ 300 mm
Q N N siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi
Ruberoida starplika nosedzot visu laukumu
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari 220 mm
Parsegumu tips - P2
Parvietoanas - laipas noraditajas vietas Apaksgja béninu / Papildus skavas
PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates lUka, sledzama, nokld$anai idz
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) 300 mm viegli atverama augséjai likai
Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi
nosedzot visu laukumu
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari 220 mm /1
Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

Piezimes:

1.Materialu iebavi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

2.Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8

galvenie raksturojoSie radrtaji;

3.Siltumizolacijas plaksnu stiprinaSanai paredzét 6 dibejus uz m2/ cokola dala, 8 dibelus uz m2/ fasadé. Fasazu staros palielinat dibeju skaitu par 20%

siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosactie fasazu stiri atziméti stavu planos.

4 Mitrumiztruigs finiers paredzéts dzegas linijas izlidzina$anai, jo daba jumta dzelzsebtona paneli izkartoti ar nevienmérigu parkari.Dibelot pie jumta

panela, ja finiera parkare par jumta paneli vairak ka puse no kopéja platuma, tad papildus stiprinat ar metala lenkiem;

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
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nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
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