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Riģipša loksne

Cietās akmens vates pildījums

Difūzujas lenta pa perimetru  
(CONTEGA   SL vai ekviv.)

Akmens vates blīvējums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolācijas materiāls
Paroc Linio 15 (vai ekviv.)
λ<=0,037

Stūra profils ar lāseni
Baumit PROFIL 600 

Loga pielaiduma profils
Baumit PROFIL 108 

Iekšējā palodze (PVC)
Cietās akmensvates 
pildījums

Difūzijas lenta pa perimetru 
(Contega SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums

 30-40

Ārējā palodze - karsti 
cinkotas tērauda 
loksnes, b=0.5 mm

Palodzes profils
Cietās akmensvates 
pildījums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Sienas pīrāgs - S1

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 

sistēmām - λ<=0,038W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)

Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents

Armējošā javas kārta Baumit StarContact vai ekviv. ar 

stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības 
zonā - stiklšķiedras siets 2 kārtas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 

2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases

150 mmGriezums

2

Griezums

2
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Papildus armējoša sieta loksne

Armējoša sieta loksne

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV

Izstrādāja Lapas 
nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis

G.Ābelīte

Logu montāžas mezgli

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

energoefektivitātes paaugstināšana

Meža iela 12, Jaunolaine

AR-15

SIA “Zeiferti”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

28082019 28082019

Loga montLoga montLoga montLoga montāžas mezglsāžas mezglsāžas mezglsāžas mezgls

M 1 : 10M 1 : 10M 1 : 10M 1 : 10
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ArmArmArmArmējoša sieta iestrāde pa ailiējoša sieta iestrāde pa ailiējoša sieta iestrāde pa ailiējoša sieta iestrāde pa aili

M 1 : 10M 1 : 10M 1 : 10M 1 : 10

Piezīmes:

1.Durvju iebūvi veikt izmantojot analogus risinājumus;
2.Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
3.Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
4.Kāpņu telpas logiem un lodžiju iestiklojumam paredzēt pilnu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, universāla špakteli virsmas sagatavošanai, kā arī 
krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju. 
5.Dzīvokļos paredzēt logu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, kā arī universālu špakteli virsmas sagatavošanai
6.Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
7.Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
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